Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Март 2012
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
	Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №171 взамен постановления Правительства РФ от 31.08.2006 №532, действ. с 20.03.2012
	Положение определяет порядок лицензирования деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, но защищаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-171-2012


	Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных
	Приказ Минкомсвязи РФ от 14.11.2011 №312 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 №22595) взамен приказа Роскомнадзора от 01.12.2009 №630, действ. с 09.03.2012
	Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Службы и ее территориальных органов, а также порядок взаимодействия с государственными органами, муниципальными органами, юридическими или физическими лицами, организующими и (или) осуществляющими обработку персональных данных, а также определяющими цели и содержание обработки персональных данных, в рамках проведения проверок при осуществлении государственной функции
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_08\Приказ_Минкомсвязи-312-2011


	О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте
	Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 №193 взамен постановления Правительства РФ от 13.08.2006 №490, действ. с 27.03.2012
	Положение определяет порядок лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-193-2012


	О совершении отдельных таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере
	Приказ ФТС РФ от 12.01.2012 №21 (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.03.2012 №23425) взамен приказа ФТС России от 23.06.2009 №1160, действ. с 27.03.2012
	Упрощен порядок совершения таможенных операций в отношении материалов и оборудования, перемещаемых через российско-китайскую границу для выполнения работ на нефтепроводе Сковородино-Мохэ.

Речь идет о товарах, перевозимых через пункт пропуска Сковородино или по нефтепроводу (кроме нефти и продуктов ее переработки), необходимых для диагностики и работ по очистке внутренней полости трубопровода, его ремонта, устранения последствий стихийных бедствий, пожаров, аварий и повреждений на нем, а также проведения учений по их ликвидации
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_ФТС-21-2012


	Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков
	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181н (зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2012 №23513)
	Работодатель обязан ежегодно обеспечивать реализацию мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и оценки уровней профессиональных рисков.

В утвержденный Перечень включены, в частности, следующие мероприятия: 

устройство новых или модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

внедрение или модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электротоком; 

механизация работ при складировании и транспортировке сырья, оптовой продукции и отходов производства; 

приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах в соответствии с действующими нормами; 

приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Минздравсоцразвития-181н-2012


	О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте
	Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 №221 взамен постановления Правительства РФ от 15.03.2006 №134, не вступил в силу
	Постановлением утверждены новые положения:

Положение о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;

Положение о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;

Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-221-2012


	Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам
	Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 №1166 (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2012 №23404), не вступил в силу
	Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, исчисляется в натуральном и в стоимостном выражении, исходя из затрат на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов, с учетом понесенных убытков и упущенной выгоды 

Утверждена Методика, содержащая формулы и подробную регламентацию процедуры исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам: 

в результате нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также в результате стихийных бедствий, аномальных природных явлений, аварийных ситуаций природного и техногенного характера; 

от осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние водных биоресурсов и среды их обитания. 

В приложениях к Методике приводятся, в том числе: 

коэффициенты, характеризующие биопродукционные процессы в водных объектах по основным рыбохозяйственным бассейнам; 

нормативы удельных капитальных вложений по объектам воспроизводства и видам рыб по основным рыбохозяйственным бассейнам; 

укрупненные нормативы удельных эксплуатационных затрат по объектам воспроизводства и видам рыб по основным рыбохозяйственным бассейнам
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Росрыболовства-1166-2011


	Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по тарифам государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, платы, ставок), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации
	Приказ ФСТ РФ от 26.01.2012 №23-э (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.03.2012 №23455), не вступил в силу


	Регламентирован порядок осуществления ФСТ РФ государственного контроля (надзора) за установлением и применением регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, платы, ставок), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации 

Такой контроль осуществляется, в частности: 

- в сферах естественных монополий; 

- в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок); 

- в области транспортной безопасности; 

- за соблюдение стандартов раскрытия информации. 

Определены права и обязанности должностных лиц ФСТ РФ и субъектов проверки при её осуществлении
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_10\Приказ_ФСТ-23э-2012


	Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности
	Приказ Ростехнадзора от 14.02.2012 №97 (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2012 №23523), не вступил в силу
	Организация и проведение экспертизы промышленной безопасности должны производиться за счет средств заказчика экспертизы 

Стоимость каждой экспертизы промышленной безопасности складывается из затрат на ее организацию и проведение, определяемых на дату их определения. Затраты на организацию и проведение экспертизы определяются по каждому объекту экспертизы в отдельности и складываются из прямых и накладных расходов, а также налога на добавленную стоимость, рассчитанных на дату утверждения сметы расходов на организацию и проведение экспертизы по прилагаемому к Методике образцу. 

Приведены формулы для определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности и предельные размеры платы за оказание услуги
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-97-2012


	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 21.02.2012 №205, действ. с 01.04.2012
	С 1 апреля 2012 года повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.
В частности, ставка пошлины для нефти сырой (здесь и далее - ставка вывозной таможенной пошлины в долларах США за 1000 кг) составит 460,7 доллара США против 411,2 долларов США, установленных ранее
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-205-2012


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации, изменения и поправки к ним

	Изменение №1 к ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент
	Вступает в силу с 01.09.2012
	Внесены изменения в формы швеллера (на рисунках), изменены величины перекоса полок швеллера
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_03\ГОСТ 8240-97


	Изменение №1 к ГОСТ Р 53383-2009 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия
	Вступает в силу с 01.09.2012
	Внесены изменения в информацию, предоставляемую при оформлении заказа труб групп поставок А, В, Д, а также в отношении проведения неразрушающего контроля
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_04\ГОСТ Р 53383-2009


	Изменение №1 к ГОСТ Р 53464-2009 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку
	Вступает в силу с 01.07.2012
	Изменены значения допусков неровностей поверхностей отливок, общие припуски поверхностей
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_03\ГОСТ Р 53464-2009


	Изменение №2 к ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
	Вступает в силу с 01.05.2012
	Актуализированы нормативные ссылки, библиографические данные, внесены изменения в физико-механические показатели фанеры и др.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_18\ГОСТ 3916.1-96


	Изменение №2 к ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия
	Вступает в силу с 01.05.2012
	Актуализированы нормативные ссылки, библиографические данные, внесены изменения в физико-механические показатели фанеры и др.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_18\ГОСТ 3916.2-96


	Изменение №6 к ГОСТ 10227-86 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия
	Вступает в силу с 01.03.2012
	По тексту скорректированы коды ОКП, требования к паспорту должны соответствовать Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и др.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ 10227-86


	Изменение №7 к ГОСТ 1667-68 Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей. Технические условия
	Вступает в силу с 01.03.2012
	По тексту скорректированы коды ОКП
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ 1667-68


	Поправка к ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
	ИУС 2-2012, действует
	Скорректировано обозначение графы таблицы
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ 2.104-2006


	Поправка к ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
	ИУС 2-2012, действует
	Допускается в текстовых документах, содержащих текст, разбитый на графы, использовать сокращения слов по ГОСТ 2.316
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ 2.105-95


	Поправка к ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения
	ИУС 2-2012, действует
	Сокращения дополнены обозначением «табл.»
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ 2.316-2008


	Поправка к ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
	ИУС 2-2012, действует
	Перечисление элементов в каком-либо перечне по порядку записывается через обозначение «-», ранее - «…»
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ 2.701-2008


	Поправка к ГОСТ Р ИСО 14040-2010 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура
	ИУС 2-2012, действует
	Стандарт введен взамен ГОСТ Р ИСО 14040-99
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 14040-2010


	Поправка к ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
	ИУС 2-2012, действует
	Перечисления стадий разработки проектной документации приводятся с арабскими буквами (а, б, в)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ 2.103-68


	ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-5. Измерение индустриальных радиопомех от технических средств больших размеров в условиях эксплуатации
	Приказ Росстандарта от 02.11.2011 №509-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает методы измерения индустриальных радиопомех (ИРП), создаваемых оборудованием и системами (далее – технические средства) больших размеров в условиях эксплуатации
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011


	ГОСТ Р 51522.1-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 02.11.2011 №505-ст, взамен ГОСТ Р 51522-99, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает требования электромагнитной совместимости (ЭМС) в части устойчивости к электромагнитным помехам и ограничения создаваемых электромагнитных помех к электрическому оборудованию, получающему питание от электрической сети или батарей при напряжении не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, а также от электрических цепей, в которых проводят измерения, используемому в профессиональной деятельности, при управлении производственными процессами, в промышленном производстве и для учебных целей, включая оборудование и вычислительные устройства для измерений и испытаний, управления, лабораторного применения, а также принадлежности, используемые с этим оборудованием, предназначенные для применения в промышленных или иных зонах
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 51522.1-2011

	ГОСТ Р 51522.2.2-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-2. Частные требования к портативному оборудованию, применяемому для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования
	Приказ Росстандарта от 07.11.2011 №511-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает частные требования электромагнитной совместимости к электрическому оборудованию для испытаний и измерений, которое:
- применяется для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения;

- получает электропитание от батарей и/или от измерительной цепи;

- является портативным.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 51522.2.2-2011


	ГОСТ Р 53986-2010 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока
	Приказ Росстандарта от 29.11.2010 №559-ст взамен ГОСТ Р ИСО 8528-3-2005, действ. с 01.06.2012
	Стандарт распространяется на генераторы переменного тока, предназначенные для работы в составе электроагрегатов с приводом от двигателя внутреннего сгорания, применяемые на суше и на  море
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 53986-2010


	ГОСТ Р 54019-2010 Испытания на пожароопасность. Часть 2-20. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание на воспламеняемость от спирально намотанной проволоки. Испытательное оборудование, методы и руководство проведения испытания
	Приказ Росстандарта от 30.11.2010 № 630-ст, действ. с 01.06.2012
	Требования настоящего стандарта применяют к твердым изоляционным материалам. Цель испытания - определение времени, которое необходимо для воспламенения испытуемого образца при приложении к нему нагретой электрическим током спирально намотанной проволоки в качестве источника воспламенения
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54019-2010


	ГОСТ Р 54141-2010 Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Эталонные сценарии инцидентов
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 № 887-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает методологию технического регулирования и оценки рисков для промышленных инцидентов с серьезными последствиями. Методология предназначена для характеристики уровня риска с интегрированным индексом риска, включающим независимые параметры, связанные с оценкой последующей серьезности развития сценариев, эффективностью превентивного менеджмента и оценкой подверженности (уязвимости) окружающей среды, описывая чувствительность потенциальных объектов, подпадающих под действие настоящего стандарта
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54141-2010


	ГОСТ Р 54142-2010 Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Методология построения универсального дерева событий
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 № 888-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает методологию построения универсального дерева событий для оценки рисков промышленных инцидентов с серьезными последствиями. Методология предназначена для характеристики уровня риска с интегрированным индексом риска, включающим независимые параметры, связанные с оценкой последующей серьезности развития сценариев, эффективностью превентивного менеджмента и оценкой подверженности (уязвимости) окружающей среды, описывая чувствительность потенциальных объектов, подпадающих под действие ГОСТ Р 54142-2010
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54142-2010


	ГОСТ Р 54144-2010 Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Идентификация инцидентов
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 № 890-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает методологию технического регулирования и оценки рисков для промышленных инцидентов с серьезными последствиями. Методология предназначена для характеристики уровня риска с интегрированным индексом риска, включающим независимые параметры, связанные с оценкой последующей серьезности развития сценариев, эффективностью превентивного менеджмента и оценкой подверженности (уязвимости) окружающей среды, описывая чувствительность потенциальных объектов, потенциально подверженных негативному воздействию
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54144-2010


	ГОСТ Р 54279-2010 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в аппарате Пенски-Мартенса с закрытым тиглем
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 № 1115-ст, действ. с 01.07.2011
	Стандарт устанавливает методы определения температуры вспышки нефтепродуктов в диапазоне температур от 40 град. С до 360 град. С с использованием ручного или автоматического аппаратов Пенски-Мартенса
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р 54279-2010


	ГОСТ Р 54363-2011 Полевые геофизические исследования. Термины и определения
	Приказ Росстандарта от 26.07.2011 № 197-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области геофизических исследований скважин. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по геологическому изучению недр. Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р 52334, ГОСТ 16821, ГОСТ 24284
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54363-2011


	ГОСТ Р 54455-2011 Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 № 411-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает общие требования к проведению испытаний и методы испытаний на устойчивость к воздействию внешних факторов, которые следует использовать при испытаниях технических средств охранной сигнализации. Допускается использовать дополнительно другие методы испытаний, рабочие характеристики и последовательность проведения испытаний в таких случаях должны регламентироваться в технических условиях на конкретные виды технических средств охранной сигнализации
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54455-2011


	ГОСТ Р 54468-2011 Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 13.10.2011 № 451-ст, действ. с 01.05.2012
	Стандарт распространяется на гибкие трубы с тепловой изоляцией в защитной оболочке, предназначенные для прокладки систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Эксплуатационные параметры труб рассчитаны для срока службы 50 лет
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_04\ГОСТ Р 54468-2011


	ГОСТ Р 54475-2011 Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия
	Приказ Росстандарта от 20.10.2011 № 474-ст, действ. с 01.05.2012
	Стандарт распространяется на трубы со структурированной стенкой и фасонные части к ним из полимерных материалов для систем безнапорной подземной наружной канализации: хозяйственно-бытовой канализации, дренажа и водоотведения, ливневой канализации, отведения промышленных стоков, к которым материал трубопровода является химически стойким
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_04\ГОСТ Р 54475-2011


	ГОСТ Р 54485-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 2-1. Оборудование и системы связи по электрическим сетям в полосе частот от 95 до 148,5 кГц, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования устойчивости к электромагнитным помехам и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 02.11.2011 № 506-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт распространяется на электрическое оборудование для передачи и приема информации в низковольтных электрических сетях в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением, использующее сигналы в полосе частот от 95 до 148,5 кГц, и устанавливает требования устойчивости технических средств к электромагнитным помехам и соответствующие методы испытаний
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54485-2011


	ГОСТ Р 54536-2011 Системы менеджмента качества. Межотраслевые требования
	Приказ Росстандарта от 28.11.2011 № 615-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества в тех случаях, когда организация: a) нуждается в демонстрации своей способности всегда поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям; b) ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы менеджмента качества, включая процессы постоянного ее улучшения, и обеспечение соответствия требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54536-2011


	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах. Технические требования
	Приказ Росстандарта от 28.06.2011 № 159-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт распространяется на специальную одежду и другие защитные средства, включая подшлемники, шлемы, фартуки, нарукавники, гетры, предназначенные для защиты работающих от вредных и опасных производственных факторов, возникающих в ходе проведения сварочных и аналогичных работ с сопоставимыми рисками
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 11611-2011


	ГОСТ Р ИСО 15531-32-2010 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Управляющая информация промышленным производством. Управление использованием ресурсов. Часть 32. Концептуальная модель данных для управления использованием ресурсов
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 № 868-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт распространяется на полное описание концептуальной модели данных для управления использованием ресурсов, основанное на информационной модели ресурсов и основных принципах, представленных в ИСО 15531-31
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р ИСО 15531-32-2010


	ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
	Приказ Росстандарта от 15.09.2011 № 298-ст, взамен ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007, ГОСТ Р 52350.0-2005 действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает общие требования по конструированию, испытанию и маркировке оборудования и Ех–компонентов, предназначенных для использования во взрывоопасных средах. При использовании в тексте настоящего стандарта термина «оборудование» подразумевается, что он относится в равной степени как к электрическому (электрооборудование), так и неэлектрическому оборудованию, предназначенному для работы во взрывоопасных средах
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011


	ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011 Испытания на пожароопасность. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Испытание игольчатым пламенем
	Приказ Росстандарта от 07.09.2011 № 262-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает требования к испытанию игольчатым пламенем, имитирующему эффект маленького пламени, которое может возникать в результате неисправности в пределах оборудования, для того чтобы оценить пожароопасность методом имитационного моделирования. Испытания, описанные в настоящем стандарте, применяют к электротехническому оборудованию, его сборочным узлам и компонентам, а также к твердым электроизоляционным материалам или другим горючим материалам
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011


	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Установка испытания раскаленной проволокой и общие процедуры испытаний 
	Приказ Росстандарта от 07.09.2011 № 259-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает требования к установке испытания раскаленной проволокой и общим процедурам испытаний, имитирующим эффект температурного напряжения, которое может кратковременно возникать в результате воздействия источника нагрева, такого как раскаленные составные части или перегруженные резисторы, для того чтобы оценить пожароопасность методом имитационного моделирования. Испытания, описанные в настоящем стандарте, применяют к электротехническому оборудованию, его сборочным узлам и компонентам, а также могут быть применены к твердым электроизоляционным материалам или другим твердым горючим материалам. Одна из обязанностей технического комитета - это использование по мере необходимости основных публикаций по безопасности при подготовке своих публикаций
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011


	Международные стандарты (справочно)

	ISO 20347:2012 Средства индивидуальной защиты. Производственная

обувь
	Опубликован 30.01.2012
	Стандарт ИСО 20347:2011 определяет основные и дополнительные (необязательные) требования к производственной обуви, не подвергающейся механическим воздействиям (удар или сжатие).

Особые риски освещаются другими стандартами, имеющими отношение к той или иной деятельности (например, обувь для пожарных, электроизолирующая обувь, защита от повреждений цепной пилой, защита от химических веществ и брызг расплавленного металла, защита для мотоциклистов).   
	http://www.iso.org


	ISO 18312-1:2012 Механические вибрации и удар. Измерение силового

потока вибрации от машин в соединенные с ними

конструкции опоры. Часть 1. Прямой метод
	Опубликован 23.01.2012
	Не приводится
	http://www.iso.org


	ISO 18312-2:2012 Механические вибрации и удар. Измерение силового

потока вибрации от машин в соединенные с ними

конструкции опоры. Часть 2. Косвенный метод
	Опубликован 23.01.2012
	Не приводится
	http://www.iso.org


	ISO 14174:2012 Материалы, расходуемые при сварке. Флюсы для

дуговой сварки под флюсом. Классификация
	Опубликован 06.02.2012
	Стандарт ИСО 14174:2012 определяет требования к классификации флюсов для дуговой сварки под флюсом и электрошлаковой сварки для соединения или наплавки с использованием проволочных электродов, трубчатых фитильных электродов и ленточных электродов.
	http://www.iso.org


	ISO 9224:2012 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Основополагающие значения категорий коррозионной активности
	Опубликован 27.01.2012
	ИСО 9224:2012 определяет основополагающие значения коррозионной активности металлов и сплавов, более года подвергавшихся атмосферному воздействию.

Основополагающие значения коррозионной активности стандартных материалов конструкции могут использоваться для инженерных расчетов.

Стандарт ИСО 9224:2012 предоставляет примеры расчетов максимальной коррозионной активности в результате длительного атмосферного воздействия (до 20 лет) по шести стандартным категориям коррозионной активности.
	http://www.iso.org


	ISO 9225:2012 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Измерение параметров окружающей среды, влияющей на коррозионную активность атмосферы
	Опубликован 27.01.2012
	ИСО 9225:2012 определяет методы измерения параметров окружающей среды для обязательной оценки коррозионной активности, основанной на скорости распространения коррозии на стандартных металлах в течение первого года службы объекта, и для справочной оценки коррозионной активности, основанной на параметрах внешнего воздействия.
	http://www.iso.org


	ISO 9226:2012 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Определение скорости коррозии стандартных образцов для оценки коррозионной активности
	Опубликован 27.01.2012
	Стандарт ИСО 9226:2012 указывает, какие методы могут использоваться для определения скорости коррозии стандартных образцов. Значения, полученные в результате измерений (скорость коррозии в течение первого года воздействия окружающей среды), предполагается использовать в качестве критериев классификации  для оценки коррозионной активности атмосферы в соответствии с положениями ИСО 9223. 
	http://www.iso.org


	ISO 12696:2012 Катодная защита стали в бетоне
	Опубликован 30.01.2012
	Стандарт ИСО 12696:2011 определяет технические требования к катодной защите стали в бетоне, как на новых, так и на уже действующих объектах. Стандарт распространяется на здания и на гражданские сооружения, включая стандартную арматуру и напрягаемую арматуру в бетоне. Он распространяется и на стальную арматуру без защитного покрытия, и на  стальную арматуру с органическими покрытиями.      
	http://www.iso.org


	ISO 17474:2012 Коррозия металлов и сплавов. Условные обозначения, применяемые для электрохимических измерений при коррозионных испытаниях
	Опубликован 27.01.2012
	ИСО 17474:2012 предоставляет условные обозначения для составления отчетной документации и передачи электрохимических данных о коррозии. В стандарт включены условные обозначения потенциальной и реальной плотности и электрохимического импеданса, а также условные обозначения для графического отображения этой информации.    
	http://www.iso.org


	ISO 15817:2012 Машины землеройные. Требования к безопасности 

дистанционного управления
	Опубликован 13.01.2012
	Стандарт ИСО 15817:2012 определяет обязательные требования к безопасности дистанционного управления системами оператором, используемого на землеройных машинах, как указано в стандарте ИСО 6165. Стандарт не распространяется на дистанционное управление автоматизированными системами, работающими без помощи оператора, и на дистанционное управление приспособлений для машин без дистанционного управления.
	http://www.iso.org



Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 
информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08
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