Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Апрель 2011
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Об осуществлении государственного метрологического надзора
	Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 №246, взамен постановления Правительства РФ от 16.05.2003 №287
	На Росстандарт возложена функция по координации деятельности по государственному метрологическому надзору, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом РФ. Утверждено Положение, устанавливающее порядок осуществления государственного метрологического надзора Росстандартом, его территориальными органами, а также федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом РФ на осуществление надзора в области обороны и обеспечения безопасности. При осуществлении надзора проверяется, в частности: соответствие используемых единиц величин единицам величин, допущенным к применению в РФ; соблюдение обязательных требований к измерениям, осуществляемым в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; наличие и соблюдение аттестованных методик и методов измерений
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-246-2011

	Об электронной подписи
	Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ, действ. с 08.04.2011  взамен ФЗ от 10.01.2002 №1-ФЗ 
	Установлен новый порядок регулирования отношений, связанных с применением электронной подписи 

Закон направлен на совершенствование действовавшего ранее законодательства об электронной цифровой подписи, а также на расширение сферы использования и допустимых видов электронных подписей. Закон, в частности, регулирует следующие виды отношений в области использования электронных подписей: - использование различных видов электронных подписей; - выдачу и использование сертификатов ключа подписи; - проверку электронных подписей; - оказание услуг удостоверяющих центров; - аккредитацию удостоверяющих центров. В Законе дается определение электронной подписи, в котором закреплен основной признак, присущий всем видам электронной подписи, - возможность использования подписи для идентификации подписавшего информацию в электронно-цифровой форме физического или юридического лица. Выделяются два вида электронной подписи в зависимости от установленных Законом критериев: простая и усиленная электронная подпись. Последняя, в свою очередь, может быть квалифицированной или неквалифицированной. Установлено, что информация, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случаев, когда законодательством установлена необходимость составления документа исключительно на бумажном носителе. Электронные документы, подписанные простой или неквалифицированной подписью признаются равнозначными подписанным бумажным документам в случаях, установленных законодательством
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_01\ФЗ-63-2011

	Об утверждении методических рекомендаций для компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий по форме и содержанию долгосрочных договоров
	Приказ Минпромторга РФ от 20.12.2010 №1243
	Для компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий подготовлены методические рекомендации для использования при заключении долгосрочных договоров со сроком действия более одного года 

Долгосрочные договоры поставки для различных групп покупателей и продавцов рекомендуется заключать с учетом особенности их рыночного взаимодействия и влияния на них рыночной конъюнктуры соответствующего сегмента рынка (автопроизводители, металлопроизводители, поставщики сырьевых ресурсов, производители труб, нефтяные компании, ОАО "РЖД"). 

Обязательными условиями долгосрочного договора рекомендуется считать четко определенный объем поставляемой продукции и цену договора или однозначно трактуемый механизм ее определения, которые рекомендуется уточнять в течение срока действия договора в заранее согласованном сторонами порядке.

При заключении долгосрочных договоров цену продукции рекомендуется определять по взаимной договоренности на основе формулы цены, подразумевающей использование индикатора. Рекомендуется использовать следующие формулы цены: привязанная к базовому индикатору; привязанная к относительному изменению индикатора. Затраты на логистику, пошлины в формуле цены рекомендуется прописывать отдельно
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_01\Приказ_Минпромторга-1243-2010

	Охрана труда

	Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам
	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 №169н (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2011 №20452), действ. с 01.01.2012
	С 1 января 2012 года в аптечках для оказания первой помощи работникам должен находиться определенный набор медицинских изделий и препаратов 

Согласно Требованиям, утвержденным в соответствии со статьей 223 Трудового кодекса РФ ("Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников"), в состав аптечки должны, в частности, входить следующие изделия медицинского назначения: жгут кровоостанавливающий; бинт марлевый медицинский стерильный; лейкопластырь бактерицидный; устройство для проведения искусственного дыхания; перчатки медицинские нестерильные, смотровые; маска медицинская нестерильная 3-слойная; покрывало спасательное изотермическое. 

Изделия приведены с указанием их количества, формы выпуска и соответствия ГОСТам. По истечении сроков годности изделий или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Аптечка должна комплектоваться изделиями медицинского назначения, зарегистрированными на территории РФ
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Минздравсоцразв-169н-2011

	Транспортирование нефти и нефтепродуктов

	Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь углеводородного сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его переработки трубопроводным транспортом
	Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2010 №606 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2011 №20387), не вступил в силу
	Разработан Административный регламент, определяющий последовательность действий Минэнерго РФ по обеспечению государственной функции по утверждению нормативов потерь при добыче и нормативов потерь при транспортировке углеводородного сырья трубопроводным транспортом. 

Согласно Регламенту, государственная функция исполняется Минэнерго РФ на безвозмездной основе. При исполнении государственной функции по утверждению нормативов потерь при добыче Минэнерго РФ взаимодействует с Роснедрами. Регламент определяет, в частности, перечень необходимых документов, представляемых заявителем, устанавливает порядок заполнения заявления, срок исполнения государственной функции, необходимые административные процедуры
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_02\Приказ_Минэнерго-606-2010

	Недропользование

	Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами
	Приказ Ростехнадзора от 14.01.2011 №6, зарегистрирован в Минюсте РФ 13.04.2011 №20484
	Исполнение государственной функции по надзору за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, осуществляется центральным аппаратом и территориальными органами Ростехнадзора 

Результатами исполнения государственной функции являются в том числе: 

составление и вручение по результатам мероприятия по контролю актов, а при выявлении нарушений соблюдения требований промышленной безопасности - предписаний на их устранение; 

возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола об административном правонарушении; 

составление протокола о временном запрете деятельности; 

вынесение постановления по делу об административном правонарушении; 

подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного обращения физического или юридического лица
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-6-2011

	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 №311, действ. с 01.05.2011
	Ставка пошлины для нефти сырой (здесь и далее - ставка вывозной таможенной пошлины в долларах США за 1000 кг) составит 453,7 доллара США против 423,7 доллара США, применяемых в настоящее время. Вывоз топлива жидкого, масел, отработанных нефтепродуктов будет осуществляться по ставке таможенной пошлины в размере 211,8 доллара США (сейчас - 197,9 доллара США). С 283,9 до 304 долларов США повышена ставка пошлины на легкие и средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы. Кроме того, повышена ставка пошлины на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы, которая составит 130,2 доллара США (в настоящее время - 91 доллар США).
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-311-2011

	Пожарная безопасность (изменения к сводам правил)

	Об утверждении изменения №1 к своду правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
	Приказ МЧС РФ от 09.12.2010 №639, действ. с 01.02.2011
	Изменения внесены целях обеспечения соответствия отдельных положений (требований, показателей) свода правил СП 1.13130.2009 интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научному прогрессу
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_04\СП 1.13130.2009

	Об утверждении изменения №1 к своду правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"
	Приказ МЧС РФ от 09.12.2010 №640
	Изменения внесены целях обеспечения соответствия отдельных положений (требований, показателей) свода правил СП 8.13130.2009 интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научному прогрессу
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_04\СП 8.13130.2009

	Об утверждении изменения №1 к своду правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"
	Приказ МЧС РФ от 09.12.2010 №641
	Изменения внесены целях обеспечения соответствия отдельных положений (требований, показателей) свода правил СП 10.13130.2009 интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научному прогрессу
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_04\СП 10.13130.2009

	Об утверждении изменения №1 к своду правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения"
	Приказ МЧС РФ от 09.12.2010 №642
	Изменения внесены целях обеспечения соответствия отдельных положений (требований, показателей) свода правил СП 11.13130.2009 интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научному прогрессу
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_04\СП 11.13130.2009

	Об утверждении изменения №1 к своду правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"
	Приказ МЧС РФ от 09.12.2010 №643
	Изменения внесены целях обеспечения соответствия отдельных положений (требований, показателей) свода правил СП 12.13130.2009 интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научному прогрессу
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_04\СП_12_13130_2009

	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации, изменения и поправки к ним

	Изменение №1 к ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
	Опубликовано в ИУС 3-2011
	По тексту наименование «условные» заменено на «номинальные»
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 356-80

	Изменение №1 к ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов
	Опубликовано в ИУС 3-2011
	Введено определение «номинальный диаметр» (ранее – «номинальный размер», «условный проход»), скорретированы величины допустимых утечек для затворов всех типов запорной арматуры (табл. 11)
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 9544-2005

	Изменение №2 к ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды
	Опубликовано в ИУС 3-2011
	По тексту введено определение «номинальные диаметры» (ранее – «проходы условные (размеры номинальные»))
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 28338-89

	Изменение №3 к ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные. Ряды
	Опубликовано в ИУС 3-2011
	По тексту и в наименовании стандарта исключены слова «условные»
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 26349-84

	Изменение №2 к ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
	Опубликовано в ИУС 3-2011
	Скорректирована область применения знаков «Обгон запрещен», «Аварийный выход», «Телефон экстренной связи», «Огнетушитель» и др. Приложение дополнено цветными изображениями знаков
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 52289-2004

	Поправка к ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия
	Опубликована в ИУС 3-2011
	Показатели массовой доли сероводорода и легких меркаптанов в нефти (табл.4) являются факультативными до 01.01.2012 (ранее – до 01.01.2011)
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_01\ГОСТ Р 51858-2002

	Изменение №1 к ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
	Утв. 26.04.2011, действ. с 01.07.2011
	Разработано в целях приведения в соответствие текста стандарта с действующими в настоящее время ГОСТами Р МЭК по оценки пожарной опасности кабельной продукции
	не опубликовано

	Поправка к ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
	Утв. 14.04.2011
	Не опубликована
	не опубликована

	ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
	Утв. 26.04.2011
	Не опубликована
	не опубликована

	ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
	Утв. приказом Росстандарта от 21 декабря 2010 года №904-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного токов частотой 50 Гц. Требования ГОСТ Р 54149-2010 применяют при установлении норм качества электрической энергии в электрических сетях: - систем электроснабжения общего назначения, присоединенных к Единой энергетической системе России; - изолированных систем электроснабжения общего назначения
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54149-2010

	ГОСТ  Р ИСО 2477-2011 Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Определение остаточных изменений размеров при нагреве
	Утв. приказом Росстандарта от 30.03.2011№36-ст, действ. с 01.01.2012
	Стандарт устанавливает метод определения остаточных изменений размеров при нагреве теплоизоляционных огнеупорных изделий
	не опубликован

	ГОСТ Р 54311-2011 Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Ускоренный метод определения остаточных изменений размеров при нагреве
	Утв. приказом Росстандарта от 30.03.2011 №37-ст, действ. с 01.01.2012
	Стандарт устанавливает ускоренный метод определения остаточных изменений размеров теплоизоляционных обожженных огнеупорных изделий при нагреве до заданной температуры испытания и двухчасовой выдержке при этой температуре
	не опубликован

	ГОСТ Р 54256-2010 Продукция электродная. Термины и определения
	Утв. приказом Росстандарта от 23.12.2010 года №1057-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электродной продукции.

Определение, приведенное для каждой группы продукции, распространяется на всю продукцию, входящую в эту группу. Термины, установленные ГОСТ Р 54256-2010, обязательны для применения во всех видах документации и литературы (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ
	не опубликован

	ГОСТ Р ИСО 2560-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1076-ст, действ. с 01.01.2011
	Стандарт устанавливает требования к классификации покрытых электродов и наплавленному металлу в состоянии после сварки и послесварочной термообработки при ручной дуговой сварке нелегированных и мелкозернистых сталей с минимальным пределом текучести до 500 МПа или минимальным пределом прочности при растяжении до 570 МПа. Содержит технические требования для классификации по пределу текучести металла шва и средней энергии удара 47 Дж (метод A) и по пределу прочности при растяжении металла шва и средней энергии удара 27 Дж (метод B)
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_03\ГОСТ Р ИСО 2560-2009

	ГОСТ Р ИСО 15611-2009 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Аттестация, основанная на опыте ранее выполненной сварки
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 28.07.2009 №267-ст, действ. с 01.07.2010, переиздан 14.03.2011
	Стандарт предоставляет необходимую информацию для толкования требований ЕН ИСО 15607 к аттестации процедур сварки, основанной на опыте ранее выполненной сварки. Дополнительно в нем приведены указания по области аттестации и сроку действия. Применение настоящего стандарта может ограничиваться стандартом или техническими условиями на продукцию
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 15611-2009

	ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009 Машины электрические вращающиеся. Часть 12. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 09.12.2009 №636-ст, действ. с 01.01.2011
	Стандарт определяет требования к пусковым характеристикам четырех вариантов исполнения односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором при частоте питающей сети 50 или 60 Гц, напряжением до 1000 В, предназначенных для прямого пуска или пуска с переключением со звезды на треугольник, работающих в продолжительном режиме S1 с любой степенью - в соответствии с МЭК 60034-1. Стандарт распространяется на двигатели, предназначенные для работы при двух значениях напряжения при условии, что уровень насыщения магнитопроводов одинаков при каждом напряжении, а также на взрывозащищенные двигатели с защитой вида "е" и классом температуры Т1 - Т3 в соответствии с МЭК 60079-0, МЭК 60079-7
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009

	ГОСТ Р 54008-2010 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия
	Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №613-ст, действ. с 01.01.2012
	Настоящий стандарт устанавливает схемы декларирования соответствия, их типовой состав, содержание и применение, распространяется на декларирование соответствия при обязательном подтверждении соответствия продукции установленным требованиям.

Стандарт предназначен для разработчиков технических регламентов, органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и заявителей декларирования соответствия
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54008-2010

	ГОСТ Р 54010-2010 Оценка соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
	Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №615-ст, действ. с 01.01.2012
	Стандарт устанавливает правила проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и принятия решений по его результатам. Стандарт распространяется на обязательную и добровольную сертификацию. Стандарт предназначен для разработчиков технических регламентов, разработчиков систем добровольной сертификации и для использования в практической деятельности органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и заявителей
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54010-2010

	ГОСТ Р 54011-2010 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов продукции при проведении обязательного подтверждения соответствия третьей стороной
	Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №616-ст, действ. с 01.01.2012
	Стандарт устанавливает общие правила отбора образцов, их использования при осуществлении подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. ГОСТ Р 54011-2010 распространяется на работы по обязательной сертификации продукции и по декларированию соответствия с участием третьей стороны. Отдельные положения стандарта могут быть использованы в системах добровольной сертификации и в практической деятельности по проведению добровольной сертификации продукции
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54011-2010

	ГОСТ Р ЕН 547-2-2009 Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий для доступа человека к машине (элементам машины) частями тела
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 14.12.2009 №768-ст, действ. с 01.01.2011
	Стандарт устанавливает принципы определения размеров отверстий для доступа человека к машине (элементам машины) частями тела, в дальнейшем «отверстия доступа», с учетом требований EН 292-1. Размеры отверстий доступа, указанные в настоящем стандарте, рассчитываются исходя из среднеевропейских значений антропометрических данных, приведенных в EН 547-3, с дополнением поправок, приведенных в приложении А. Настоящий стандарт разработан для рабочих мест стационарных машин. Для движущихся машин могут быть заданы дополнительные требования. Размеры отверстий доступа базируются на антропометрических данных, выведенных из расчета 95% пользователей. Значения для зоны досягаемости выведены из расчета 5% пользователей. В каждом случае при расчете размеров отверстий доступа в основу расчета должны быть положены наиболее неблагоприятные антропометрические данные ожидаемого контингента пользователей. То же самое касается расположения отверстий доступа. Данные по размерам тела человека, приведенные в EН 547-3, выведены на основе статического измерения неодетых людей и не учитывают движения тела, одежду, оснащение, специфические условия работы машины и окружающей среды. В настоящем стандарте показано, как антропометрические данные следует дополнять соответствующими поправками, чтобы учесть эти факторы. Ситуации, в которых следует воспрепятствовать доступу человека к опасным местам, рассмотрены в ЕН 294. Стандарт применяется к машинам, изготовленным после даты его введения
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 547-2-2009

	ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества
	Утв. приказом Росстандарта от 23.11.2010 №501-ст, действ. с 01.06.2011
	Стандарт дает организациям методические указания по достижению устойчивого успеха путем использования подхода, основанного на менеджменте качества. Он применим к любой организации независимо от ее размеров, типа и рода деятельности. Стандарт не предназначен для сертификации, регулятивных или договорных целей
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 9004-2010

	ГОСТ Р ИСО 11648-1-2009 Статистические методы. Выборочный контроль нештучной продукции. Часть 1. Общие принципы
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 07.12.2009 №583-ст, действ. с 01.12.2010
	Стандарт устанавливает общие принципы применения статистической обработки данных при выборочном контроле нештучной продукции. Стандарт также дает общие рекомендации и примеры оценки дисперсии, проверки прецизионности и наличия смещения при исследовании среднего характеристики качества продукции. Кроме того, настоящий стандарт применим при проведении статистического анализа серий данных с помощью вариограмм и коррелограмм. Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения для выборочного контроля нештучной продукции. Эти термины обеспечивают лучшее понимание методов выборочного контроля, облегчают выполнение необходимых требований
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 11648-1-2009

	ГОСТ Р ИСО 11161-2010 Безопасность машинного оборудования. Интегрированные производственные системы. Основные требования
	Утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 №593-ст, действ. с 01.01.2011
	Стандарт устанавливает требования безопасности к интегрированным производственным системам, включающим две и более взаимосвязанных машин для специфических применений, например производство составляющих или сборку. Стандарт устанавливает требования и дает рекомендации по безопасному проектированию, предохранительному ограждению и информацию по эксплуатации таких интегрированных производственных систем
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 11161-2010

	ГОСТ Р ИСО/ТС 8000-1-2009 Качество информационных технологий. Часть 1. Обзор
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1153-ст, действ. с 01.10.2010
	Стандарт представляет собой обзор комплекса стандартов ИСО 8000. Стандарт распространяется на: - область распространения комплекса стандартов ИСО 8000; - принципы представления информации; - принципы качества информации; - описание структуры комплекса стандартов ИСО 8000; - краткое содержание стандартов комплекса ИСО 8000; - взаимосвязь комплекса стандартов ИСО 8000 с другими стандартами
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО_ТС 8000-1-2009

	ГОСТ Р ИСО 12716-2009 Контроль неразрушающий. Акустическая эмиссия. Словарь
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1107-ст, действ. с 01.01.2011
	Стандарт устанавливает термины, применяемые при таком методе неразрушающего контроля, как акустическая эмиссия, и служит основой для стандартизации и общего пользования
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 12716-2009

	ГОСТ Р ЕН 407-2009 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1162-ст, действ. с 01.12.2010
	Стандарт распространяется на перчатки, защищающие от повышенных температур и огня, в том числе от контактного и конвективного тепла, теплового излучения, искр и брызг и выплесков расплавленного металла, открытого пламени. Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний перчаток
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 407-2009

	ГОСТ Р 54148-2010 Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых аналогичных электрических приборов. Методы оценки и измерений
	Утв. приказом Росстандарта от 21.12.2010 №903-ст, действ. с 01.03.2011
	Стандарт применяется при оценке воздействия на человека электромагнитных полей и устанавливает методы определения параметров электрических и магнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами в пространстве вокруг указанных приборов на частотах до 300 ГГц. Указанные методы применяют также при оценке воздействия на человека электромагнитных полей от электрических приборов, не предназначенных для эксплуатации в бытовых условиях, но которые, тем не менее, могут быть доступны широкому кругу лиц, например, приборов, предназначенных для использования неспециалистами в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и в сельском хозяйстве
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 54148-2010

	ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения
	Утв. приказом Росстандарта от 09.11.2010 №350-ст, действ. с 01.07.2011
	Стандарт устанавливает термины и определения в области энергосбережения. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по энергосбережению, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 53905-2010

	ГОСТ Р 53690-2009 Аттестационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1090-ст, действ. с 01.01.2011
	Стандарт определяет требования к аттестации сварщиков для сварки плавлением сталей. Стандарт устанавливает правила проведения аттестации сварщиков, независимо от типа продукции, места нахождения и экзаменатора или экзаменующего органа. При аттестации сварщиков оценивается способность сварщика вручную манипулировать сварочной горелкой и выполнять шов требуемого качества. Настоящий стандарт распространяется на процессы ручной или частично механизированной сварки плавлением
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 53690-2009

	ГОСТ Р 53618-2009 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию температуры
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №953-ст, действ. с 01.01.2011
	Стандарт распространяется на методы аттестации камер полезным объемом свыше 0,025 м в степени (3), имеющих форму параллелепипеда (куба) и цилиндра, для испытаний технических изделий всех видов на стойкость к воздействию температуры. Испытания проводят с целью определения соответствия этих камер требованиям, установленным в технических условиях или в эксплуатационной документации, и нормативных документах на методы испытаний по ГОСТ 30630.0.0 (приложению Е), ГОСТ Р 51368, а также другим стандартам на испытания. Методы, установленные в настоящем стандарте, следует применять для аттестации камер (без их загрузки) для испытаний на воздействие любых климатических внешних воздействующих факторов, в которых одним из воспроизводимых факторов является температура в диапазоне от минус 200 (град.) С до плюс 350 (град.) С
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 53618-2009

	ГОСТ Р 53472-2009 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 09.12.2009 №639-ст, действ. с 01.01.2011
	Стандарт распространяется на асинхронные трехфазные двигатели без ограничения мощности, напряжения и частоты, а также на однофазные асинхронные двигатели и двигатели специального исполнения в той мере, в которой методы испытаний, предусмотренные настоящим стандартом, применимы для испытаний этих двигателей. Стандарт применяют при проведении сертификационных испытаний асинхронных двигателей
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 53472-2009

	ГОСТ Р 8.674-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями
	Утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1105-ст, действ. с 01.03.2011
	Стандарт распространяется на средства измерений и технические системы и устройства с измерительными функциями в части реализации измерительных функций и устанавливает состав и представление общих требований к ним
	\\ftp04-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.674-2009

	Международные стандарты (справочно)

	ИСО 26367-1:2011 Руководящие указания по оценке неблагоприятного воздействия на окружающую среду продуктов, образующихся при пожаре. Часть 1. Общие положения
	Опубликован 25.02.2011
	Стандарт ИСО 26367-1:2011 предлагает руководство по оценке неблагоприятного воздействия на окружающую среду продуктов, выбрасываемых в атмосферу во время пожаров, включая выбросы от пожаров, которые происходят на территории промышленных предприятий, на открытых промышленных объектах, сельскохозяйственных объектах, а также на объектах, территории которых пересекаются дорогами, железнодорожными и морскими транспортными системами. Стандарт не распространяется на пожары, в результате которых в атмосферу выбрасываются токсичные продукты горения. Такие случаи рассматриваются действующими Международными стандартами. 

Предполагается, что данный стандарт будет использоваться при разработке протоколов стандарта для оценки неблагоприятного воздействия на окружающую среду в результате выброса в атмосферу продуктов горения. Кроме того, его будут применять при определении приемлемых предупредительных мер, проведении анализа после пожара для определения характера и степени негативного воздействия, а также при сборе необходимой информации для оценки вредного воздействия на окружающую среду. 
	http://www.iso.org


	ISO/TS 24679:2011 Техника пожарной безопасности. Рабочие характеристики конструкций, подверженных пожару
	Опубликован 10.03.2011
	Стандарт ИСО/ТС 24679:2010 предлагает методику оценки рабочих характеристик конструкций на территориях, подверженных пожарам.
Стандарт ИСО/ТС 24679:2010, разработанный в соответствии с принципами, приведенными в ИСО 23932, предлагает методы, обусловленные потребностями практической деятельности, которые будут использоваться инженерами в целях оценки уровня пожарной безопасности новых или уже эксплуатируемых конструкций.
	http://www.iso.org


	ISO 26422:2011 Нефть и связанные продукты. Определение стабильности на сдвиг смазочных масел, содержащих полимеры. Метод с использованием конических роликовых подшипников
	Опубликован 10.03.2011
	Стандарт ИСО 26422:2011 устанавливает метод определения стабильности на сдвиг полимерсодержащих смазочных масел, включая рабочие жидкости под давлением, при помощи четырехшариковой машины в соответствии со стандартом ISO 20623, но используя конический роликовый подшипник. Результаты испытаний позволяют прогнозировать постоянную потерю вязкости в процессе работы.
	http://www.iso.org


	ISO 17359:2011 Мониторинг состояния и диагностика машин. Общие руководящие указания
	Опубликован 07.04.2011
	Стандарт ИСО 17359:2011 определяет руководящие принципы по общим методикам, используемым в программе мониторинга состояния машин, и включает ссылки на смежные стандарты, соблюдение которых необходимо в данном процессе. Стандарт 17359:2011 применяется ко всем машинам.   
	http://www.iso.org


	IEC 60065(2011) Аудио-, видеоаппаратура и аналогичная электронная аппаратура. Требования техники безопасности
	Опубликован 15.02.2011
	Стандарт МЭК 60065 применяется к приемным устройствам, генерирующим звуковые или визуальные сигналы, усилителям, преобразователям параметров сети и нагрузок, радиолам, магнитофонам, звуковым кинопроекторам и т.д., которые будут подсоединяться к электрической сети напрямую или опосредованно и которые предназначаются, в том числе, и для бытового использования. Стандарт предлагает терминологию для классификации  безопасности, основанной на стандарте МЭК 60536. Документ также определяет требования к маркировке, изоляции, составным компонентам, электрическим соединениям, защите от ионизирующей радиации, сопротивлению нагреванию, механической прочности и устойчивости и т.д., а также требования к защите электрического оборудования от брызг и грязи.     
	http://webstore.iec.ch/


	ISO 10893-1:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 1. Автоматический электромагнитный контроль стальных бесшовных и сварных труб (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для верификации герметичности
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-1:2011 регламентирует требования к автоматизированному электромагнитному контролю стальных бесшовных и сварных труб за исключением труб, полученных дуговой сваркой под флюсом, для проверки герметичности. Стандарт применяется при контроле труб наружным диаметром, превышающим или равным 4 мм, используя метод вихревых токов. Трубы, наружный диаметр которых превышает 10 мм, проверяются  методом рассеяния магнитного потока.

Стандарт может также использоваться при диагностике полых профилей. 
	http://www.iso.org

	ISO 10893-2:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 2. Автоматический контроль методом вихревых токов стальных бесшовных и сварных труб (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-2:2011 определяет требования к автоматизированному контролю методом вихревых токов стальных бесшовных и сварных труб за исключением труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом, для обнаружения дефектов (в зависимости от уровня приемлемого качества). Стандарт может применяться в ходе диагностики труб с наружным диаметром, превышающим или равным 4 мм.

Стандарт может также использоваться при диагностике полых профилей.  
	http://www.iso.org

	ISO 10893-3:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 3. Автоматический контроль методом рассеяния магнитного потока по всей окружности бесшовных и сварных труб из ферромагнитной стали (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСO 10893-3:2011 регламентирует требования к автоматизированному контролю методом рассеяния магнитного потока для обнаружения дефектов по всей окружности бесшовных и сварных труб из ферромагнитной стали за исключением труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом.

Стандарт ИСО 10893-3:2010 в большинстве случаев используется при обнаружении продольных дефектов, если сторонами не оговаривается иное.

Стандарт ИСО 10893-3:2010 применяется при контроле труб с наружным диаметром равным или превышающим 10 мм.
Стандарт может также использоваться при диагностике полых профилей.
	http://www.iso.org


	ISO 10893-4:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 4. Контроль методом проникающих жидкостей стальных бесшовных и сварных труб для обнаружения поверхностных дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-4:2011 регламентирует требования к контролю методом капиллярной дефектоскопии бесшовных и сварных труб для обнаружения поверхностных дефектов.

Он применяется при контроле всей поверхности или части поверхности трубы согласно требованиям соответствующих стандартов на продукцию. 
Стандарт может также использоваться при диагностике полых профилей. 
	http://www.iso.org

	ISO 10893-5:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 5. Контроль методом магнитных частиц бесшовных и сварных труб из ферромагнитной стали для обнаружения поверхностных дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-5:2011 регламентирует требования к контролю методом магнитных частиц бесшовных и сварных труб из ферромагнитной стали для обнаружения дефектов на поверхности трубы и торце/крае трубы. 

Стандарт определяет требования к обнаружению дефектов на всей поверхности трубы или на отдельном ее участке. Однако по соглашению между покупателем и производителем, стандарт может использоваться и для диагностики внутренней поверхности трубы на отдельном участке в зависимости от диаметра труб.

Кроме того, стандарт 10893-5:2011 может применяться для определения местоположения наружных поверхностных дефектов, выявленных при помощи других методов неразрушающего контроля (напр., ультразвукового) до обработки поверхности трубы, и гарантировать полное устранение дефекта после того, как обработка поверхности полностью завершена. 
	http://www.iso.org

	ISO 10893-6:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 6. Радиографический контроль шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-6:2011 определяет требования к радиографическому контролю продольных или спиралевидных сварных швов на стальных трубах, полученных методом дуговой сварки, для обнаружения дефектов.

Стандарт может также использоваться при диагностике цилиндрических полых профилей.

	http://www.iso.org

	ISO 10893-7:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 7. Цифровой радиографический контроль шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-7:2011 регламентирует требования к цифровому радиографическому контролю для обнаружения дефектов посредством компьютеризированной томографии или рентгеновской дефектоскопии с цифровыми детекторными системами (DDA) продольных и спиралевидных сварных швов, выполненных автоматизированной дуговой сваркой. Стандарт ИСО 10893-7:2011 определяет уровни приемлемого качества и процедуры калибровки.

Стандарт может также использоваться при диагностике цилиндрических полых профилей.
	http://www.iso.org

	ISO 10893-8:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 8. Автоматический ультразвуковой контроль бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения ламинарных дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-8:2011 определяет требования к автоматизированному ультразвуковому контролю для обнаружения ламинарных дефектов в стальных бесшовных и сварных трубах (испытание по окружности), за исключением труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом, или на участках, прилегающих к сварному шву, а в отдельных случаях и на концах (испытание по всей окружности) бесшовных и сварных труб.

Стандарт может также использоваться при диагностике цилиндрических полых профилей.
	http://www.iso.org

	ISO 10893-9:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 9. Автоматический ультразвуковой контроль для обнаружения ламинарных дефектов в полосе/листе, используемых для изготовления сварных стальных труб
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-9:2011 регламентирует требования к автоматизированному ультразвуковому контролю, осуществляемому на трубопрокатном заводе до или во время производства, для обнаружения ламинарных дефектов в полосах/плитах, используемых при производстве стальных сварных труб.

Стандарт ИСО 10893-9:2011 может применяться также при диагностике полос/плит, используемых в производстве цилиндрических полых профилей.
	http://www.iso.org

	ISO 10893-10:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 10. Автоматический ультразвуковой контроль по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-10:2011 регламентирует требования к автоматизированному ультразвуковому контролю по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб [за исключением труб, полученных дуговой сваркой под флюсом] поперечными волнами (которые генерируются традиционным способом или с использованием технологии фазированных решеток) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов.

 В случае диагностики продольных дефектов по усмотрению производителя может использоваться метод контроля волнами Лэмба. 

По соглашению между покупателем и производителем для обнаружения других дефектов (в отличие от продольных и поперечных) на бесшовных трубах также могут применяться принципы, установленные стандартом 10893-10:2011.
	http://www.iso.org

	ISO 10893-11:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 11. Автоматический ультразвуковой контроль шва сварных стальных труб для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-11:2011 определяет требования к автоматизированному ультразвуковому контролю поперечными волнами (которые генерируются традиционным способом или с использованием технологии фазированных решеток) сварных швов, выполненных дуговой сваркой под флюсом, и стальных труб, изготовленных контактной сваркой сопротивлением и индукционной сваркой (EW).   
Относительно труб, изготовленных с использованием дуговой сварки под флюсом, проводимая диагностика заключается, в основном, в обнаружении дефектов, параллельных сварному шву. По соглашению сторон, могут определяться дефекты, расположенные перпендикулярно сварному шву, или могут определяться оба вида дефектов.

Относительно труб, изготовленных контактной сваркой сопротивлением и индукционной сваркой, проводимая диагностика распространяется, в основном, на обнаружение дефектов, параллельных сварному шву. В случае диагностики продольных дефектов по усмотрению производителя может использоваться метод контроля волнами Лэмба.

Стандарт ИСО10893-11:2011 может также применяться при испытании цилиндрических полых профилей.
	http://www.iso.org

	ISO 10893-12:2011 Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 12. Автоматический ультразвуковой контроль толщины по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом)
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 10893-12:2011 регламентирует требования к автоматизированному ультразвуковому контролю толщины по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб, за исключением труб, полученных дуговой сваркой под флюсом. Стандарт определяет метод контроля и соответствующие процедуры калибровки.

Стандарт может также использоваться при диагностике цилиндрических полых профилей.

Если стороны не договорились об ином, то стандарт ИСО 10893-12:2011 применяется при замерах толщины труб с наружным диаметром равным или превышающим 25,4 мм и минимальной толщиной стенки в 2,6 мм.
	http://www.iso.org

	ISO 29601:2011 Лаки и краски. Противокоррозионная защита с помощью защитных красочных систем. Оценка пористости сухой пленки
	Опубликован 24.03.2011
	Стандарт ИСО 29601:2011 регламентирует процедуры по выявлению пористости защитных систем покраски стали или другой металлической основы любой толщины. Установленные процедуры основаны на методах, использующих два вида испытательного оборудования; выбор оборудования зависит от толщины сухой пленки. Данные процедуры применяются исключительно для контроля токонепроводящих участков лакокрасочных систем.      
Указанные методы контроля предназначены в основном для использования на новых покрытиях, но могут также использоваться и в отношении покрытий, которые уже были в эксплуатации в течение некоторого времени. В последнем случае важно помнить о том, что сквозь покрытия во время эксплуатации труб могли проникать вещества, контактировавшие с этими покрытиями
	http://www.iso.org


Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 
информационный фонд производится в соответствии с требованиями  ОР-01.120.00-КТН-100-08
Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»
Размещен в электронном виде
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