Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Апрель 2012
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	О федеральном государственном пожарном надзоре
	Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 №290 взамен постановления Правительства РФ от 21.12.2004 №820, не вступило в силу
	Установлено, что федеральный государственный пожарный надзор осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. 

В рамках своей компетенции органы государственного пожарного надзора, в частности, осуществляют: 

- организацию и проведение проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты; 

- производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности; 

- ведение производства по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

- ведение официального статистического учета и государственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям; 

- рассмотрение обращений и жалобы организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Отмечается, что в компетенцию данных органов не входит проведение надзора в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения. 

Также установлены полномочия государственных инспекторов всех уровней власти (федерального, регионального, местного) по пожарному надзору
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-290-2012


	Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке
	Приказ Минэкономразвития РФ от 10.02.2012 №52 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.03.2012 №23672) не вступил в силу
	Установлены правила оформления технического плана объекта незавершенного строительства и утверждена форма технического плана.

Технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения об объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет такого объекта незавершенного строительства, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об объекте незавершенного строительства, которому присвоен кадастровый номер.

В приложении приведена форма технического плана, а также требования к его подготовке
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_09\Приказ_МЭР-52-2012


	О федеральной государственной информационной системе территориального планирования
	Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 №289, не вступил в силу
	C 15.06.2012 в России планируется ввести в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему территориального планирования 

Данная система представляет собой доступный через специализированный Интернет-сайт информационно-аналитический ресурс, обеспечивающий доступ к сведениям государственных и муниципальных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и территориального планирования. 

Среди сведений, которые будут доступны через систему: 

- проекты документов территориального планирования и материалы по обоснованию таких проектов; 

- документы территориального планирования; 

- правила землепользования и застройки; 

- цифровые топографические карты, не содержащие сведений, отнесенных к государственной тайне; 

- информация о границах субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов; о размещении объектов федерального, регионального и местного значения; 

- информация о зонах с особыми условиями использования территорий, о территориях объектов культурного наследия, об особо охраняемых природных территориях; о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об особых экономических зонах; 

- о результатах инженерных изысканий, о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-289-2012


	Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
	Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 №280, взамен постановления Правительства РФ от 30.10.2006 №637, действ. с 17.04.2012
	В лицензионные требования включено обязательное оснащение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении, техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха. С 1 января 2013 года это требование будет распространяться на все автобусы и маршрутные такси ("автомобильный транспорт, оборудованный для перевозок более 8 человек"), в т.ч. осуществляющие перевозки в городском и пригородном сообщении, также как и требование об оснащении автобусов и маршрутных такси аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Соискатель лицензии (лицензиат), как установлено новым положением, также должен иметь в штате специалиста, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр водителей, имеющего высшее или среднее профессиональное медицинское образование и прошедшего обучение по дополнительной образовательной программе "Проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств", или иметь договор с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-280-2012


	Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
	Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 №313 взамен постановления Правительства РФ от 29.12.2007 №957, действ. с 01.05.2012
	Положение определяет порядок лицензирования деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - лицензируемая деятельность)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-313-2012


	О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
	Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 №291 взамен постановления Правительства РФ от 22.01.2007 №30, действ. с 01.05.2012
	Положение определяет порядок лицензирования медицинской деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации медицинскими и иными организациями, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-291-2012


	Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной услуги по организации ведения единого государственного реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, обеспечению доступа к нему и к реестру сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц федеральных органов государственной власти, физических лиц и организаций
	Приказ Минкомсвязи РФ от 23.11.2011 №321 (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 №22857), действ. с 20.04.2012
	Административный регламент предоставления Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной услуги по организации ведения единого государственного реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, обеспечению доступа к нему и к реестру сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц федеральных органов государственной 

власти, физических лиц и организаций определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги по организации ведения единого государственного реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров (ЕГР) и порядок обеспечения доступа заинтересованных лиц к сведениям реестров
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_08\Приказ_Минкомсвязи-321-2011


	Об утверждении перечня объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов энергетической эффективности
	Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 №308, не вступило в силу
	Утвержден Перечень объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов энергетической эффективности.

В Перечень входят, в частности, насосы нефтяные, аппаратура и системы контроля процессов транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов и др.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-308-2012


	О порядке аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
	Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 №271, действ. с 01.05.2012
	Определены требования, предъявляемые к претендентам для прохождения аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Аттестация осуществляется в отношении физических лиц, имеющих намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий. 

Полномочия по проведению аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий осуществляет Минрегион России. 

Предоставление права подготовки заключений экспертизы подтверждается выдачей квалификационного аттестата. 

Срок действия квалификационного аттестата составляет 5 лет и может быть продлен на тот же срок по итогам переаттестации. 

Определены перечень представляемых для прохождения аттестации и переаттестации документов, порядок проверки знаний претендента (эксперта), порядок выдачи квалификационного аттестата, продления срока его действия и аннулирования
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-271-2012


	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 №352, действ. с 01.05.2012
	С 1 мая 2012 года изменяются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.
В частности, ставка пошлины для нефти сырой (в долларах США за 1000 кг) составит 448,6 долларов США против 460,7 долларов США, установленных с 1 апреля 2012 года
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-352-2012


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации, изменения и поправки к ним

	ГОСТ Р 51368-2011 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №385-ст, действ с 01.07.2012 взамен ГОСТ Р 51368-99
	Стандарт устанавливает методы испытаний машин, приборов и других технических изделий на устойчивость к воздействию верхнего и нижнего значений, изменения значений температуры среды при эксплуатации, транспортировании и хранении, увязывая методы и режимы испытаний с условиями эксплуатации, транспортирования и хранения изделий.
ГОСТ Р 51368-2011 применяют совместно с ГОСТ 30630.0.0-99
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 51368-2011


	ГОСТ Р 53737-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Поршневые компрессоры. Общие технические требования
	Приказ Росстандарта от 12.12.2009 №1071-ст, действ. с 01.01.2011
	Государственный стандарт содержит минимальные требования для поршневых компрессоров и приводов к ним, используемых в нефтяной и газовой промышленности с цилиндрами со смазкой и без смазки.

Положения ГОСТ Р 53737-2009 не распространяются на: встроенные газомоторные компрессорные агрегаты; блочные высокоскоростные съемные поршневые газовые компрессоры с механическим приводом; компрессоры с самодвижущимися поршнями однократного действия с резиновой манжетой, которые служат также в качестве ползунов; общестанционные воздушные компрессоры или компрессоры воздуха КИП и А, которые разрежаются с манометрическим давлением 9 бар и ниже, а также на приводы газовых и паровых двигателей
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 53737-2009


	ГОСТ Р 54104-2010 Перспективные производственные технологии. Классификация и оценка соответствия продукции, работ и услуг для предприятий нефтяной и газовой промышленности
	Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №793-ст, действ. с 01.12.2011
	Стандарт предназначен для применения потребителем при выборе схемы оценки соответствия продукции, работ, услуг. Настоящий стандарт устанавливает: - два метода определения класса продукции, работ, услуг (один основан на расчете риска, другой – на экспертных оценках риска), которые позволяют выбрать схему оценки соответствия продукции, работ или услуг; - пять схем оценки соответствия, из которых потребитель выбирает наиболее приемлемую
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54104-2010


	ГОСТ Р 54140-2010. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 №886-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает краткий обзор руководящих положений по оценке риска химических смесей для здоровья, основанных на руководствах по оценке риска использования химических смесей в отношении здоровья людей и защиты окружающей среды
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 54140-2010


	ГОСТ Р 54285-2010 Бензины и метанольные топлива. Определение содержания общего кислорода методами восстановительного пиролиза
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 №1121-ст, действ. с 01.07.2012
	Методы настоящего стандарта позволяют количественно определить содержание общего кислорода в бензинах и топливах, содержащих метанол, с использованием восстановительного пиролиза
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р 54285-2010


	ГОСТ Р 54297-2010 Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования
	Приказ Росстандарта от 28.12.2010 №1142-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает общедоступные технические требования, которые содержат принципы и требования для элемента «раскрытие информации» относительно стандартов по оценке соответствия. Настоящий стандарт является инструментом, использующимся в процессе разработки стандартов в области подтверждения соответствия продукции, услуг, систем качества, подтверждения компетентности испытательных лабораторий и органов по сертификации всеми разработчиками, если при подготовке документов необходимо обратиться к элементу «раскрытие информации». Настоящий стандарт не является отдельным нормативным документом для использования непосредственно в деятельности по оценке соответствия
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54297-2010


	ГОСТ Р 54361-2011 Объекты стандартизации в области геологического изучения недр. Классификация
	Приказ Росстандарта от 26.07.2011 №195-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на объекты стандартизации в области геологического изучения недр и устанавливает их классификацию по группам и подгруппам на основе наиболее характерных общих признаков, отражающих специфику конкретных видов работ в данной сфере деятельности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54361-2011


	ГОСТ Р 54559-2011 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Термины и определения
	Приказ Росстандарта от 29.11.2011 №643-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области производства и применения труб, деталей трубопроводов и трубопроводных систем из реактопластов, армированных волокном, предназначенных для строительства систем водоснабжения, дренажа и канализации, транспортирования жидких углеводородов, пара, газообразных и агрессивных сред, а также систем специального назначения. 

Термины, устанавливаемые ГОСТ Р 54559-2011, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области производства и применения труб, деталей трубопроводов и трубопроводных систем из реактопластов, армированных волокном, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_18\ГОСТ Р 54559-2011


	ГОСТ Р 54852-2011 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
	Приказ Росстандарта от 15.12.2011 №1557-ст, действ. с 01.05.2012
	Стандарт распространяется на ограждающие конструкции жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений с нормируемой температурой внутреннего воздуха помещений и устанавливает метод тепловизионного контроля качества теплозащиты одно- и многослойных конструкций (наружных стен, перекрытий, в том числе стыковых соединений) в натурных и лабораторных условиях, определения мест и размеров участков, подлежащих ремонту для восстановления требуемых теплозащитных качеств. Требования настоящего стандарта не распространяется на части ограждающих конструкций с повышенным коэффициентом отражения теплового излучения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54852-2011


	ГОСТ Р 54860-2011 Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения
	Приказ Росстандарта от 15.12.2011 №1565-ст, действ. с 01.05.2012
	Стандарт устанавливает структуру расчета энергопотребности систем теплоснабжения в зданиях и необходимые для расчетов входные и выходные параметры с целью разработки единой методики расчета.

Указанная методика позволяет выполнять энергетический анализ различных частей и подсистем теплоснабжающей системы, включая регулирование теплопередачи, распределения, сохранения и производства тепла, путем последовательного определения энергетической эффективности и потерь энергии в отдельных подсистемах.

Такой анализ дает возможность сравнивать и контролировать воздействие каждой отдельной подсистемы на общую энергетическую эффективность системы теплоснабжения здания
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54860-2011


	ГОСТ Р ЕН 14078-2010 Нефтепродукты жидкие. Определение метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектроскопии
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 №1127-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает метод определения содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в дизельном топливе или топливе, предназначенном для отопления жилых помещений (печном топливе) с использованием инфракрасной спектрометрии в средней части спектра в диапазоне концентраций приблизительно от 1,7 % об. до 22,7 % об. Можно определять содержание FAME вне этого диапазона, однако данные по прецизионности результатов, выходящих за установленный диапазон, в настоящее время отсутствуют. Настоящий метод испытания, как было установлено, распространяется на нефтепродукты, которые содержат FAME, соответствующие ЕН 14214 или ЕН 14213. Достоверные количественные результаты могут быть получены только в том случае, если испытуемые топлива не содержат значительных количеств мешающих компонентов, в первую очередь сложных эфиров, для которых характерны полосы поглощения в спектральной области, используемой для количественного определения FAME. в присутствии мешающих компонентов могут быть получены завышенные результаты испытания
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р ЕН 14078-2010


	ГОСТ Р ЕН 14331-2010 Нефтепродукты жидкие. Идентификация метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в средних дистиллятных топливах методом жидкостной и газовой хроматографии
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 №1112-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает метод выделения метиловых эфиров жирных кислот (FAME) методом жидкостной хроматографии (LC) из средних дистиллятов с последующим количественным определением в них индивидуальных метиловых эфиров методом газовой хроматографии (GC). Метод применим к FAME растительного и животного происхождения, которые включают эфиры от С (индекса 14) до С (индекса 24). Указанные FAME главным образом представлены эфирами жирных кислот С (индекса 16) – С (индекса 18). Метод применим к средним дистиллятам любого происхождения. Метод предназначен для выделения и характеристики FAME, присутствующих в средних дистиллятах в количестве до 5 % об
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р ЕН 14331-2010


	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2010 Общие критерии работы различных типов контролирующих органов
	Приказ Росстандарта от 28.12.2010 №1138-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает общие критерии компетентности контролирующих органов, проводящих беспристрастный контроль независимо от контролируемого объекта. Он также устанавливает критерии независимости. Стандарт предназначен для использования контролирующими органами и их органами по аккредитации, а также органами, в полномочия которых входит признание компетентности контролирующих органов. Эту систему критериев, возможно, придется интерпретировать для конкретных объектов и для контроля в процессе обслуживания. В настоящем стандарте не рассматриваются испытательные лаборатории, органы по сертификации или заявление поставщиков о соответствии, критерии оценки которых устанавливаются в других стандартах EH серии 45000
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО_МЭК 17020-2010


	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011 Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №933-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает требования к органу по сертификации персонала в соответствии со специальными требованиями, включающими разработку и ведение схем сертификации персонала
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО_МЭК 17024-2011


	ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 1. Обзор и концепции
	Приказ Росстандарта от 01.12.2011 №683-ст, действ. с 01.01.2012 взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 18028-1-2008
	Стандарт содержит обзор сетевой безопасности и связанных с ней определений. Стандарт определяет и описывает концепции, связанные с сетевой безопасностью, и предоставляет рекомендации по менеджменту сетевой безопасности. (В дополнение к безопасности информации, передаваемой по линиям связи, сетевая безопасность затрагивает безопасность устройств, безопасность деятельности по менеджменту данных устройств, приложений/услуг, а также безопасность конечных пользователей). Стандарт предназначен для лиц, владеющих, управляющих или использующих сети. Помимо руководителей и администраторов, имеющих конкретные обязанности по обеспечению информационной и (или) сетевой безопасности и функционированию сети или отвечающих за разработку общей программы обеспечения безопасности и политики безопасности организации, стандарт предназначен и для представителей высшего руководства и других руководителей или пользователей, не имеющих технической подготовки. Настоящий стандарт также предназначен для всех вовлеченных в планирование, проектирование и реализацию аспектов архитектуры сетевой безопасности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО_МЭК 27033-1-2011


	ГОСТ Р МЭК 62067-2011 Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (U (индекса m) = 170 кВ) до 500 кВ (U (индекса m) = 550 кВ). Методы испытаний и требования к ним
	Приказ Росстандарта от 30.08.2011 №244-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на силовые кабели для стационарной прокладки на номинальное переменное напряжение свыше 150 кВ (U (индекса m) = 170 кВ) до 500 кВ (U (индекса m) = 550 кВ) включительно и арматуру к ним и устанавливает требования к методам испытаний кабелей и кабельной арматуры. Стандарт устанавливает требования к одножильным кабелям и арматуре к ним для нормальных условий прокладки и эксплуатации кабелей, за исключением кабелей и кабельной арматуры для подводной прокладки. Настоящий стандарт не распространяется на переходные муфты между кабелями с экструдированной изоляцией и кабелями с бумажной изоляцией
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 62067-2011


	Международные стандарты (справочно)

	IEC 62561-1(2012) Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 1.

Требования к соединительным компонентам
	Опубликован 10.02.2012
	IEC 62561-1:2012(E) specifies the requirements and tests for metallic connection components that form part of a lightning protection system (LPS). Typically, these can be connectors, bonding and bridging components, expansion pieces and test joints. Testing of components for an explosive atmosphere is not covered by this standard
	http://webstore.iec.ch


	IEC 62561-2(2012) Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 2.

Требования к проводникам и заземляющим электродам
	Опубликован 10.02.2012
	IEC 62561-2:2012(E) specifies the requirements and tests for:

- metallic conductors (other than "natural" conductors) that form part of the air termination system and down conductors;

- metallic earth electrodes that form part of the earth termination system
	http://webstore.iec.ch


	IEC 62561-3(2012)

Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 3.

Требования к изолирующим искровым разрядникам
	Опубликован 10.02.2012
	IEC 62561-3:2012(E) specifies the requirements and tests for isolating spark gaps (ISG) for lightning protection systems. ISGs can be used to indirectly bond a lightning protection system to other nearby metalwork where a direct bond is not permissible for functional reasons
	http://webstore.iec.ch


	IEC 62474(2012)

Декларация о материале изделий электротехнической

промышленности и для этой промышленности
	Опубликован 22.03.2012
	IEC 62474:2012 specifies the procedure, content, and form relating to material declarations for products of companies operating in and supplying the electrotechnical industry. Process chemicals and emissions during product use are not in the scope of this International Standard. It provides data to downstream manufacturers that:

- allows them to assess products against substance restriction compliance requirements;

- they can use in their environmentally conscious design process and across all product life cycle phases
	http://webstore.iec.ch


	ISO 27729:2012

Информация и документация. Международный

идентификатор стандартных наименований (ISNI)
	Опубликован 06.03.2012
	ISO 27729:2012 specifies the International Standard name identifier (ISNI) for the identification of public identities of parties, i.e. the identities used publicly by parties involved throughout the media content industries in the creation, production, management and content distribution chains.

The ISNI system uniquely identifies public identities across multiple fields of creative activity and provides a tool for disambiguating public identities that might otherwise be confused
	http://www.iso.org


	ISO/IEC 17020:2012

Оценка соответствия. Требования к работе различных

типов контролирующих органов
	Опубликован 27.02.2012
	ISO/IEC 17020:2012 specifies requirements for the competence of bodies performing inspection and for the impartiality and consistency of their inspection activities. 

It applies to inspection bodies of type A, B or C, as defined in ISO/IEC 17020:2012, and it applies to any stage of inspection
	http://www.iso.org


	ISO 11269-1:2012

Качество почвы. Определение воздействия

загрязняющих веществ на флору почвы. Часть 1. Метод

измерения замедления роста корней
	Опубликован 22.02.2012
	ISO 11269-1:2012 describes a method for the determination of the effects of contaminated soils or contaminated samples on the root elongation of terrestrial plants.

This method is applicable to soils, soil materials, compost, sludge, waste or chemical testing. It is applicable to the comparison of soils of known and unknown quality and to the measurement of effects of materials (compost, sludge, waste) or chemicals deliberately added to the soil
	http://www.iso.org


	ISO 12010:2012

Катодная защита стали в бетоне
	Опубликован 15.03.2012
	ISO 12010:2012 specifies a method for the quantitative determination of the sum of short-chain polychlorinated n‑alkanes, also known as short-chain polychlorinated paraffins (SCCPs), in the carbon bond range n-C10 to n-C13 inclusive, in mixtures with chlorine mass fractions ("contents") between 49 % and 67 %, including approximately 6 300 of approximately 8 000 congeners.

This method is applicable to the determination of the sum of SCCPs in unfiltered surface water, ground water, drinking water and waste water using gas chromatography-mass spectrometry with electron capture negative ionization (GC-ECNI-MS)
	http://www.iso.org


	ISO 14371:2012 Качество воды. Определение токсичности осаждений пресной воды относительно Heterocypris incongruens

(Crustacea, Ostracoda)
	Опубликован 06.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 16732-1:2012 Разработка системы пожарной безопасности. Оценка

риска возникновения пожаров. Часть 1.Общие

положения
	Опубликован 22.02.2012
	ISO 16732-1:2012 provides the conceptual basis for fire risk assessment by stating the principles underlying the quantification and interpretation of fire-related risk. These fire risk principles apply to all fire-related phenomena and all end-use configurations, which means these principles can be applied to all types of fire scenarios. The principles and concepts in ISO 16732-1:2012 can be applied to any fire safety objectives, including the five typical objectives listed as examples in Clause 1 of ISO 23932:2009:

■safety of life

■conservation of property

■continuity of business and safety operations

■protection of the environment

■preservation of heritage
	http://www.iso.org


	ISO 22846-2:2012 Оборудование индивидуальное для защиты от падения.

Канатные системы доступа. Часть 2. Свод правил
	Опубликован 02.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 28802:2012 Эргономика физического окружения. Оценка окружающей среды посредством обследования, включающего физические измерения окружения и субъективную реакцию людей
	Опубликован 08.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 28803:2012 Эргономика и физическая среда. Применение международных стандартов к людям со специальными требованиями
	Опубликован 15.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO/TS 14033:2012 Экологический менеджмент. Информация о количественных методах исследования окружающей среды. Руководящие указания и примеры
	Опубликован 05.03.2012
	ISO/TS 14033:2012 supports the application of standards and reports on environmental management. It provides guidelines on how to acquire quantitative environmental information and data and implement methodology. It gives guidelines to organizations on general principles, policy, strategy and activities necessary to obtain quantitative environmental information for internal and/or external purposes. Such purposes can be, for example, to establish inventory routines and support decision making related to environmental policies and strategies, aimed in particular at comparing quantitative environmental information. The information is related to organizations, activities, facilities, technologies or products
	http://www.iso.org


	ISO 16810:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Основные принципы
	Опубликован 23.03.2012
	ISO 16810:2012 defines the general principles required for the ultra­sonic examination of industrial products that permit the trans­mis­sion of ultrasound.

The specific conditions of application and use of ultrasonic examination, which depend on the type of product examined, are described in documents which could include: a) product standards; b) specifications; c) codes; d) contractual documents; e) written procedures.

Unless otherwise specified in the referencing documents the minimum requirements of ISO 16810:2012 are applicable
	http://www.iso.org


	ISO 16811:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Установка чувствительности и диапазона
	Опубликован 23.03.2012
	ISO 16811:2012 specifies the general rules for setting the timebase range and sensitivity (i.e. gain adjustment) of a manually operated ultrasonic flaw detector with A-scan display in order that reproducible measurements may be made of the location and echo height of a reflector.

ISO 16811:2012 is applicable to techniques employing a single contact probe with either a single or twin transducers, but excludes the immersion technique and techniques employing more than one probe
	http://www.iso.org


	ISO 16823:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Техника прохождения сигнала
	Опубликован 23.03.2012
	ISO 16823:2012 specifies the principles of transmis­sion techniques.

Transmission techniques can be used for: a) detection of imperfections; b) determination of attenuation.

The general principles required for the use of ultrasonic examina­tion of in­dustrial products are described in ISO 16810.

The transmission technique is used for examination of flat pro­ducts, e.g. plates and sheets.

Further, it is used for examinations e.g.: 1) where the shape, dimensions or orientation of possible imperfections are unfavourable for direct reflection; 2) in materials with high attenuation; 3) in thin products
	http://www.iso.org


	ISO 16826:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Контроль несплошностей, перпендикулярных к поверхности
	Опубликован 23.03.2012
	ISO 16826:2012 defines the principles for tandem‑ and longitudinal-longitudinal-transverse (LLT) wave‑examination for the detection of discontinuities perpendicular to the surface.

The general principles required for the ultrasonic examination of industrial products are described in ISO 16810. A list of symbols and equations is given in ISO 16811.

The tandem‑ or LLT‑examination should be used for the detection of planar discontinuities with distance to the surface greater than 15 mm. ISO 16826:2012 has been prepared for the examination of metallic materials with a thickness between 40 mm and 500 mm with parallel or concentric surfaces. It can, however, be used for other materials and smaller thickness provided special measures are taken
	http://www.iso.org


	ISO 16827:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Определение характеристик и размера несплошностей
	Опубликован 23.03.2012
	ISO 16827:2012 specifies the general principles and techniques for the characterization and sizing of previously detected discontinuities in order to ensure their evaluation against applicable acceptance criteria. It is applicable, in general terms, to discontinuities in those materials and applications covered by ISO 16810
	http://www.iso.org


	ISO 16828:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Техника с применением дифракции в зависимости от времени пролета в качестве метода обнаружения и определения размера несплошностей
	Опубликован 23.03.2012
	ISO 16828:2012 defines the general principles for the application of the time-of-flight diffraction (TOFD) technique for both detection and sizing of discontinuities in low alloyed carbon steel components. It can also be used for other types of materials, provided the application of the TOFD technique is performed with necessary consideration of geometry, acoustical properties of the materials, and the sensitivity of the examination.

Although it is applicable, in general terms, to discontinuities in materials and applications covered by ISO 16810, it contains references to the application on welds. This approach has been chosen for reasons of clarity as to the ultrasonic probe positions and directions of scanning.

Unless otherwise specified in the referencing documents, the minimum requirements of ISO 16828:2012 are applicable
	http://www.iso.org


	ISO 16831:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Определение характеристик и верификация ультразвукового оборудования для измерения толщины
	Опубликован 23.03.2012
	ISO 16831:2012 specifies methods and acceptance criteria for assessing the performance of instruments for measuring thickness using pulse-echo ultrasound.

ISO 16831:2012 covers both direct (digital) reading and waveform display types using single or dual element probes.

ISO 16831:2012 can be used for verifying equipment covered by EN 12668 when used for thickness measurement
	http://www.iso.org


	ISO 3690:2012 Сварка и смежные процессы. Определение содержания водорода в металле шва дуговой сварки
	Опубликован 15.03.2012
	ISO 3690:2011 specifies the sampling and analytical procedure for the determination of diffusible hydrogen in martensitic, bainitic, and ferritic steel weld metal arising from the welding of such steels using arc welding processes with filler metal.

The techniques specified in ISO 3690:2011 include collection of diffusible hydrogen via displacement of mercury or collection into a headspace filled with an inert gas such as argon. The amount of hydrogen collected is determined by measuring the displaced volume in the former and by, for example, thermal conductivity in the latter.

The temperature for collection of diffusible hydrogen is controlled to avoid thermal activation of non-diffusible hydrogen
	http://www.iso.org


	ISO 13032:2012 Нефтепродукты. Определение низкой концентрации серы в автомобильном топливе. Спектрометрический рентгеновский флуоресцентный энерго рассеивающий метод
	Опубликован 06.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 21608:2012 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытания металлических материалов на изотермическое окисление в условиях высокотемпературной коррозии
	Опубликован 12.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	IEC 62561-1(2012) Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 1. Требования к соединительным компонентам
	Опубликован 10.02.2012
	IEC 62561-1:2012(E) specifies the requirements and tests for metallic connection components that form part of a lightning protection system (LPS). Typically, these can be connectors, bonding and bridging components, expansion pieces and test joints. Testing of components for an explosive atmosphere is not covered by this standard
	http://webstore.iec.ch


	IEC 62561-2(2012) Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам
	Опубликован 10.02.2012
	IEC 62561-2:2012(E) specifies the requirements and tests for:

- metallic conductors (other than "natural" conductors) that form part of the air termination system and down conductors;

- metallic earth electrodes that form part of the earth termination system
	http://webstore.iec.ch


	IEC 62561-3(2012) Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 3. Требования к изолирующим искровым разрядникам
	Опубликован 10.02.2012
	IEC 62561-3:2012(E) specifies the requirements and tests for isolating spark gaps (ISG) for lightning protection systems. ISGs can be used to indirectly bond a lightning protection system to other nearby metalwork where a direct bond is not permissible for functional reasons
	http://webstore.iec.ch
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