Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Май 2012
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	О структуре федеральных органов исполнительной власти
	Указ Президента РФ от 21.05.2012 №636
	Внесены изменения в структуру органов исполнительной власти. 

В составе Минрегиона России образовано Федеральное агентство по строительству и ЖКХ, Федеральное агентство по рыболовству находится теперь в подчинении Минсельхоза России, Федеральная служба по интеллектуальной собственности – Минэкономразвития России, Федеральное агентство лесного хозяйства – Минприроды России и др.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_03\Указ-636-2012


	О противопожарном режиме
	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390, действ. с 15.05.2012
	Утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства или содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и организаций в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Детально регламентированы правила противопожарного режима, в том числе на территориях поселений, в зданиях для проживания людей, научных и образовательных, культурно-просветительных и зрелищных учреждениях, организациях торговли, лечебных учреждениях. 

В приложениях приведены, в частности, нормы оснащения помещений огнетушителями, форма наряда-допуска на выполнение огневых работ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-390-2012


	О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов
	Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №454
	Определены лицензионные требования к соискателю лицензии и лицензиату при лицензировании деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов

Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Лицензионными требованиями к лицензиату являются, в том числе: 

наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, сооружений, на которых размещаются взрывопожароопасные производственные объекты; 

принятие минимально необходимых мер по обеспечению безопасности эксплуатируемых на взрывопожароопасном производственном объекте машин и оборудования; 

обеспеченность укомплектованности штата работников взрывопожароопасных производственных объектов; 

наличие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности; 

наличие деклараций промышленной безопасности в установленных случаях. 

В приложении приведен перечень работ, выполняемых на взрывопожароопасных производственных объектах
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-454-2012


	Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования
	Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №459
	Определены основания для отнесения объектов топливно-энергетического комплекса к установленным законом высокой, средней или низкой категории опасности осуществления в отношении этих объектов актов незаконного вмешательства 

К высокой категории опасности отнесены объекты, на которых в результате совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная ситуация межрегионального или федерального характера, к средней - чрезвычайная ситуация межмуниципального или регионального характера, к низкой - чрезвычайная ситуация муниципального характера. 

Отнесение объекта к категории опасности осуществляется на основании информации об отнесении объекта к критически важным для инфраструктуры и жизнеобеспечения топливно-энергетического комплекса, общих сведений об объекте (расположении, режиме работы, численности работников), ситуационных планов и схем объекта, сведений о наличии у него критических элементов, потенциально опасных участков и уязвимых мест и т.д. 

Перечень объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию, рассматривается на заседании антитеррористической комиссии в субъекте РФ и утверждается высшим должностным лицом субъекта РФ. Присвоение объекту категории опасности осуществляется комиссией, которую возглавляет руководитель объекта и в которую входят специалисты, работающие на объекте, представители Минэнерго РФ, МВД РФ, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и муниципальных образований. 

В соответствии с Федеральным законом "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" категории опасности присваиваются объектам топливно-энергетического комплекса с целью установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-459-2012


	Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса
	Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №460
	Установлены основания для внесения изменений в паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса 

Предусмотрено, что актуализация паспорта (внесение в него изменений) осуществляется при изменении, в частности: 

основного вида деятельности объекта; 

общей площади и периметра территории объекта; 

количества потенциально опасных участков и критических элементов на объекте; 

моделей нарушителей в отношении объекта; 

базовых угроз для критических элементов объекта. 

После проведения актуализации паспорт утверждается руководителем субъекта топливно-энергетического комплекса по согласованию с антитеррористической комиссией в субъекте РФ. 

Решение о замене паспорта объекта принимается субъектом топливно-энергетического комплекса по результатам актуализации паспорта
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-460-2012


	О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях
	Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №455, действ. с 01.07.2012
	С 1 июля 2012 года на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях вводится режим постоянного государственного надзора 

Установлен порядок осуществления такого надзора. Надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами. 

Режим постоянного государственного надзора предусматривает проведение уполномоченными должностными лицами мероприятий по контролю за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим объект повышенной опасности, обязательных требований при эксплуатации объекта повышенной опасности, ведении технологических процессов и работ на данном объекте. 

График проведения мероприятий по контролю утверждается приказом Ростехнадзора. 

Мероприятия по контролю, их результаты, а также составленные или полученные при проведении контроля документы и информация отражаются в надзорном деле объекта повышенной опасности в порядке, установленном Ростехнадзором
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-455-2012


	Перечень технической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, установленных Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. N 79
	ФСТЭК России 16.03.2012
	Соискатель лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации должен иметь необходимую техническую документацию, национальные стандарты и методические документы в соответствии с утвержденным ФСТЭК России перечнем 

Перечень, утвержденный в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, но защищаемой в соответствии с законодательством РФ), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, содержит 117 наименований документов и относящиеся к ним виды работ и услуг, предусмотренные Положением
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Перечень_ТД_ФСТЭК-2012


	О мерах по совершенствованию подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования
	Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 №421
	Утверждено Положение, определяющее особенности подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования к выполнению работ, оказанию услуг и осуществлению процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

К нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, содержащим обязательные требования, в отношении которых определяются особенности их подготовки, относятся постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения, устанавливающие (утверждающие), в частности: 

федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности; 

требования пожарной безопасности; 

требования в области охраны окружающей среды; 

требования охраны атмосферного воздуха; 

требования, правила и нормативы, направленные на обеспечение безопасного обращения с отходами; 

требования надежности и безопасности систем и объектов электроэнергетики; 

государственные нормативные требования в области охраны труда; 

санитарно-эпидемиологические требования и гигиенические нормативы; 

ветеринарные нормы и правила, ветеринарно-санитарные требования и нормы; 

федеральные авиационные правила; 

требования по обеспечению транспортной безопасности; 

требования, связанные с безопасностью морского судоходства, судоходства на внутренних водных путях РФ и торгового мореплавания. 

Установлено, что разработчик размещает уведомление о подготовке проекта акта на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданном для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного обсуждения. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного обсуждения - regulation.gov.ru
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-421-2012


	О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии
	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442, не вступило в силу, взамен постановления Правительства РФ от 31.08.2006 №530
	Утверждены Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии и Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, направленные на защиту интересов добросовестных потребителей и поставщиков и обеспечивающие развитие конкуренции при сохранении надежности электроснабжения 

Основные положения определяют в том числе: 

круг субъектов розничных рынков (потребители, исполнители коммунальной услуги, гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевые организации, субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках); 

правила деятельности гарантирующих поставщиков; 

требования, в соответствии с которыми осуществляется обслуживание гарантирующим поставщиком потребителей (покупателей) электрической энергии; 

правила заключения договоров между потребителями (покупателями) и гарантирующими поставщиками, правила их исполнения; 

порядок осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность); 

правила организации учета электрической энергии на розничных рынках; 

порядок присвоения организациям статуса гарантирующего поставщика
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-442-2012


	Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по проведению экспертизы оснований отказа в выдаче технических условий для подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам
	Приказ Минэнерго России от 25.01.2012 №24 (зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2012 №24087)
	Государственная услуга по проведению экспертизы оснований отказа в выдаче технических условий для подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам должна быть предоставлена в срок, не превышающий 70 рабочих дней с момента регистрации полного комплекта документов, представленного заявителем 

Утвержденный Административный регламент определяет процедуры предоставления государственной услуги, сроки, последовательность действий, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, перечень оснований для отказа в ее предоставлении
	\\Ftp04-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_02\Приказ_Минэнерго-24-2012


	Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи
	Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 №477н
	Утвержден перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, а именно: 

отсутствие сознания; 

остановка дыхания и кровообращения; 

наружные кровотечения; 

инородные тела верхних дыхательных путей; 

травмы различных областей тела; 

ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 

отравления. 

Кроме этого, утвержден также перечень мероприятий по оказанию первой помощи
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_МинздравСР-477н-2012


	Об утверждении перечня профессиональных заболеваний
	Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н, действ. с 03.06.2012
	Утвержден перечень заболеваний, связанных с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов.

В указанный перечень включены: 

заболевания (острые отравления, их последствия, хронические интоксикации), связанные с воздействием производственных химических факторов; 

заболевания, их последствия, связанные с воздействием производственных физических факторов; 

заболевания, связанные с воздействием производственных биологических факторов; 

заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_МинздравСР-417н-2012


	Об утверждении Порядка обжалования заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
	Приказ Минрегиона России от 23.03.2012 №126
	Порядок обжалования заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий разработан в целях урегулирования и разрешения споров, возникающих в случае несогласия застройщика или технического заказчика с заключением экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий и применяется при обжаловании заключений негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_05\Приказ_Минрегиона-126-2012


	Об утверждении административного регламента Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по предоставлению государственной услуги "Информирование приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам соблюдения требований технических регламентов
	Приказ Минпромторга России от 29.02.2012 №190 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2012 №24254) 
	Информация о соблюдении требований технических регламентов должна быть предоставлена Росстандартом в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения.
Административным регламентом определены, в частности, круг заявителей, требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, состав и последовательность выполнения административных процедур, формы контроля за предоставлением государственной услуги
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_01\Приказ_Минпромторга-190-2012


	Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения
	Приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 №254
	Срок выдачи территориальными органами Ростехнадзора разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления 

Административным регламентом установлены, в частности, круг заявителей, требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, результат и сроки предоставления государственной услуги, состав и последовательность выполнения административных процедур, формы контроля за исполнением Регламента. 

В приложении к Регламенту приведены сведения о местонахождении, контактных телефонах и адресах официальных сайтов территориальных органов Ростехнадзора
	не опубликован

	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 23.05.2012 №503, действ. с 01.06.2012
	С 1 июня 2012 года изменяются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (в долларах США за 1000 кг) составит 419,8 доллара США против 448,6 доллара США, установленных ранее
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-352-2012


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	СП 133.13330.2012 Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования
	Приказ Минрегиона России от 05.04.2012  №159, действ. с 01.09.2012
	Свод правил содержит требования по проектированию сети проводного радиовещания и оповещения населения во вновь строящихся, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту зданиях и сооружениях независимо от форм собственности на всей территории Российской Федерации.

Свод правил содержит требования к проектированию локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах, объектовых систем оповещения, а также систем оповещения городских и сельских поселений и их технического сопряжения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения на основе сети проводного радиовещания.

Требования настоящего свода правил не распространяются на проектирование ведомственных систем связи, информатизации и диспетчеризации инженерного оборудования
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 133.13330.2012


	СП 134.13330.2012 Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования
	Приказ Минрегиона России от 05.04.2012  №160, действ. с 01.09.2012
	Свод правил устанавливает минимально необходимые требования к проектированию и монтажу систем электросвязи инженерно-технического обеспечения и распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту зданий и сооружений  на территории Российской Федерации. Детальные требования к проектированию и монтажу систем электросвязи даются в сводах правил конкретных систем
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 134.13330.2012


	ГОСТ Р 12.4.257-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химических веществ. Эксплуатационные требования к одежде для химической защиты, обеспечивающей ограниченную защиту от жидких химических веществ (типы 6 и РВ [6])
	Приказ Росстандарта от 28.07.2011 № 206-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт регламентирует требования к спецодежде с ограниченным защитным действием по отношению к химическим веществам. Данная спецодежда применяется при возможном воздействии жидких химических веществ только в виде отдельных брызг, жидких аэрозолей или падающих с низким давлением капель, для защиты от которых не требуется непроницаемости материала (на молекулярном уровне).

ГОСТ Р 12.4.257-2011 не регламентирует требования к спецодежде, защищающей от интенсивного орошения, струи, облива жидкими химическими веществами, а также от газов и паров.

Стандарт распространяется на спецодежду для защиты от химических веществ (тип 6) и изделий, предназначенных для защиты отдельных частей тела (тип PB [6])
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.4.257-2011


	ГОСТ Р 54256-2010 Продукция электродная. Термины и определения
	Приказ Росстандарта от 23.12.2010 №1057-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электродной продукции. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ. Определение, приведенное для каждой группы продукции, распространяется на всю продукцию, входящую в эту группу
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54256-2010


	ГОСТ Р 54294-2010 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования
	Приказ Росстандарта от 28.12.2010 №1139-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает общедоступные технические требования, которые содержат принципы и требования, касающиеся элемента «беспристрастность» относительно стандартов по оценке соответствия. Настоящий стандарт является внутренним инструментом, использующимся в процессе разработки стандартов в области подтверждения соответствия продукции, услуг, систем качества, подтверждения компетентности испытательных лабораторий и органов по сертификации всеми разработчиками, если при подготовке документов рассматривается элемент «беспристрастность»
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54294-2010


	ГОСТ Р ИСО 21467-2011 Машины землеройные. Машины для горизонтального направленного бурения. Терминология и эксплуатационные показатели
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №376-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает терминологию и номенклатуру эксплуатационных показателей машин для горизонтального направленного бурения. Стандарт распространяется на машины без рабочего места оператора, машины с рабочим местом оператора, колодезные машины, а также машины поузлового монтажа
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р ИСО 21467-2011


	ГОСТ Р МЭК 60950-23-2011 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 23. Оборудование для хранения больших объемов данных
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1210-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает требования к оборудованию информационных технологий, включающему в себя системы хранения данных с опасными подвижными частями. Такие системы хранения данных, как правило, имеют достаточно большие размеры, позволяющие полное проникновение человека. Однако в состав этих систем также входит аналогичное оборудование крупных размеров, допускающее частичное проникновение человека (конечностей или головы) к областям, состоящим из опасных подвижных частей. Требования настоящего стандарта дополняют соответствующие требования МЭК 60950-1. Максимальная трехмерная протяженность картриджей вспомогательных блоков обычно имеет минимальный объем пространства для перемещения не менее 0,75 м3. Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, не включающее в себя опасные подвижные части, например, роботизированное оборудование, используемое в промышленности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р МЭК 60950-23-2011


	ГОСТ Р 54296-2010 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования
	Приказ Росстандарта от 28.12.2010 №1141-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает общедоступные технические требования, которые содержат принципы и требования для элемента «конфиденциальность» в связи с оценкой соответствия. Стандарт является инструментом, использующимся в процессе разработки стандартов в области подтверждения соответствия продукции, услуг, систем качества, подтверждения компетентности испытательных лабораторий и органов по сертификации всеми разработчиками, если при подготовке документов необходимо обратиться к элемент «конфиденциальность».
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54296-2010


	ГОСТ Р ИСО 13600-2011 Системы технические энергетические. Основные положения
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №342-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает основные положения, необходимые для определения и описания технических энергетических систем. Стандарт вводит понятие техносферы и ее деление на два сектора. Экономическая цель одного сектора – снабжать другой сектор энергией в технико-экономическом смысле, энергопродукт, который необходимо отличать от энергии в физическом смысле. Стандарт описывает модель входа-выхода и принцип консолидации, применимый к техническим энергетическим системам. Выходы из модели представляют собой определенные продукты или услуги, выбросы из техносферы в природную среду, использованные природные ресурсы и связанные с ними эксплуатационные воздействия
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 13600-2011


	ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 №883-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает принципы и общее руководство по риск-менеджменту. Стандарт может использовать любое государственное, частное или общественное предприятие, ассоциация, группа лиц или отдельное лицо. Этот стандарт не является специфическим для какой-либо промышленности или отрасли
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 31000-2010


	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17007-2011 Оценка соответствия. Методические указания по разработке нормативных документов, предназначенных для применения при оценке соответствия
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №934-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт содержит принципы и методические указания по разработке нормативных документов, включающих: - заданные требования, которым должны отвечать объекты оценки соответствия; - заданные требования к системам оценки соответствия, которые могут быть использованы для определения того, отвечает ли объект оценки соответствия заданным требованиям. Стандарт предназначен для разработчиков стандартов, не использующих Директивы ИСО/МЭК, промышленных ассоциаций и объединений, покупателей, регулирующих органов, потребительских и неправительственных групп, органов по аккредитации, органов по оценке соответствия, владельцев программ оценки соответствия и других заинтересованных сторон, например, страховых компаний
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО_МЭК 17007-2011


	ГОСТ Р ИСО 13736-2010 Жидкости горючие. Определение температуры вспышки в закрытом тигле Абеля
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 №1111-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает метод определения температуры вспышки горючих жидкостей с температурой вспышки от минус 30,0 град. С до плюс 70,0 град. С включительно в закрытом тигле Абеля. Однако прецизионность, приведенная для настоящего метода, обоснована для температуры вспышки только в диапазоне от минус 5,0 град. С до плюс 66,5 град. С. Стандарт не применим к краскам на водной основе
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р ИСО 13736-2010


	ГОСТ Р 54278-2010 Бензин автомобильный. Методы определения свинца рентгеновской спектроскопией
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 №1114-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на бензины и устанавливает методы определения общего содержания свинца в диапазоне концентраций от 0,0026 до 1,32 г Pb/дм куб. [или от 0,010 до 5,0 г Pb/американский галлон (амер. галлон), от 0,012 до 6,0 г Pb/английский галлон (англ. галлон)]
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р 54278-2010


	ГОСТ Р 51925-2011 Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии
	Приказ Росстандарта от 30.11.2011 №652-ст, действ. с 01.07.2013
	Стандарт распространяется на бензины и устанавливает метод определения общего содержания марганца, присутствующего в виде метилциклопентадиенилтрикарбонил марганца (ММТ) в диапазоне концентраций от 0,25 до 40 мг Мn/дм куб., атомно-абсорбционной спектрометрией
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р 51925-2011


	ГОСТ Р 54280-2010 Топлива авиационные. Определение температуры замерзания автоматическим лазерным методом
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 №1116-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает метод определения температуры, ниже которой в топливах для авиационных газотурбинных двигателей могут образовываться твердые кристаллы углеводорода. Метод может быть использован для определения температуры замерзания в диапазоне от минус 80 град. С до плюс 20 град. С, однако результаты межлабораторных испытаний, приведенные в 12.4, распространяются на топлива с температурой замерзания только в диапазоне от минус 60 град. С до минус 42 град. С. В качестве стандартных следует рассматривать значения в единицах СИ. В настоящем методе испытания не используют другие единицы измерения. Настоящий стандарт не ставит своей целью решить все вопросы безопасности, связанные с его использованием. Пользователь стандарта несет ответственность за обеспечение соответствующих мер безопасности и охраны здоровья и определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р 54280-2010


	ГОСТ Р 54138-2010 Проведение самооценки деятельности предприятий на соответствие систем менеджмента качества предприятий требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 №884-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт содержит описание требований, процедуры сертификации на соответствие настоящему стандарту, а также процедуры, необходимой для постепенного продвижения предприятия к соответствию требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Приведенный механизм поможет одновременно определить соответствие предприятия этим требованиям и, следовательно, поможет идентифицировать основные области улучшения на пути к сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54138-2010


	ГОСТ Р 54659-2011 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации услуг (работ)
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №815-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает правила проведения добровольной сертификации услуг (работ) в системах добровольной сертификации, созданных в соответствии с Федеральным законом и зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию в соответствии с Рекомендации по содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию системы добровольной сертификации. Объектами сертификации являются услуги (работы), оказание которых регулируется нормативными, техническими и другими документами, содержащими требования к их качеству и безопасности, а также методы их оценки, проверки и контроля
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54659-2011


	Изменение №3 к ГОСТ Р 50574-2002 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования
	Приказ Росстандарта от 15.02.2012 №8-ст, действ. с 01.04.2012
	По тексту введено наименование «полиция»,»Следственные органы Следственного комитета РФ», актуализированы нормативные ссылки, в приложениях заменены цветографические схемы транспортных средств полиции и Госавтоинспекции, введены цветографические схемы транспортных средств пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, автомобилей следственного комитета
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 50574-2002


	Международные стандарты (справочно)

	IEC 62561-1(2012) Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 1.

Требования к соединительным компонентам
	Опубликован 10.02.2012
	Стандарт IEC 62561-1:2012(E) определяет требования и способы испытаний металлических соединительных компонентов, образующих часть молниезащитной системы (LPS). Обычно такими компонентами являются соединительные элементы, заземляющие и соединяющие перемычки, компенсаторы и контрольные стыки. Испытания компонентов на работу во взрывоопасных средах данным стандартом не освещаются
	http://webstore.iec.ch


	IEC 62561-2(2012) Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 2.

Требования к проводникам и заземляющим электродам
	Опубликован 10.02.2012
	Стандарт IEC 62561-2:2012(E) определяет требования и способы испытаний:

- металлических проводников (в отличие от «природных» проводников), образующих часть молниеприемника, и токоотводов;

- металлических заземляющих электродов, образующих часть системы заземления
	http://webstore.iec.ch


	IEC 62561-3(2012)

Компоненты молниезащитной системы (LPSC). Часть 3.

Требования к изолирующим искровым разрядникам
	Опубликован 10.02.2012
	Стандарт IEC 62561-3:2012(E) определяет требования и способы испытаний изолирующих искровых разрядников (ISG) для систем молниезащиты. Устройства ISG могут использоваться для опосредованной связи системы молниезащиты с другими близлежащими металлическими конструкциями, прямая связь с которыми невозможна из-за функциональных особенностей
	http://webstore.iec.ch


	IEC 62474(2012)

Декларация о материале изделий электротехнической

промышленности и для этой промышленности
	Опубликован 22.03.2012
	Стандарт IEC 62474:2012 устанавливает процедуру, содержание и форму декларации о материале изделий компаний, работающих в электротехнической промышленности или поставляющих свою продукцию  для этой промышленности. Процесс обработки химических веществ и выбросов во время использования продукции не освещается настоящим международным стандартом. Стандарт предоставляет производителям сектора переработки данные, которые можно использовать:

- для оценки степени соблюдения ограничений, введенных относительно данного вещества;

- в процессе экологически грамотного проектирования и на протяжении всех стадий жизненного цикла продукции
	http://webstore.iec.ch


	ISO 27729:2012

Информация и документация. Международный

идентификатор стандартных наименований (ISNI)
	Опубликован 06.03.2012
	Стандарт ISO 27729:2012 описывает положения «Международного идентификатора стандартных наименований» (ISNI), необходимого для идентификации обозначений (средств индивидуализации), публично используемых сторонами, при создании, производстве, управлении и распределении продукции.

ISNI определяет обозначения для разных областей деятельности и является инструментом устранения неоднозначности средств индивидуализации и предупреждения возможной путаницы
	http://www.iso.org


	ISO/IEC 17020:2012

Оценка соответствия. Требования к работе различных

типов контролирующих органов
	Опубликован 27.02.2012
	Стандарт ISO/IEC 17020:2012 определяет требования к компетенции различных контролирующих органов, к беспристрастности и последовательности их деятельности. 

Стандарт применяется относительно органов контроля (типы А, В или С, согласно определениям, данным в стандарте ISO/IEC 17020:2012) на любой стадии проверки
	http://www.iso.org


	ISO 11269-1:2012

Качество почвы. Определение воздействия

загрязняющих веществ на флору почвы. Часть 1. Метод

измерения замедления роста корней
	Опубликован 22.02.2012
	Стандарт ISO 11269-1:2012 описывает метод определения последствий загрязнения почвы в виде замедления роста корней наземных растений.

Настоящий метод применяется для анализа почвенных масс, компоста, ила, отходов или химических соединений. Он используется для сравнения видов почв известного и неизвестного качества и определения степени воздействия материалов (компоста, ила, отходов) или химических соединений, преднамеренно введенных в почву
	http://www.iso.org


	ISO 12010:2012

Катодная защита стали в бетоне
	Опубликован 15.03.2012
	Стандарт ISO 12010:2012 определяет метод количественного определения суммы короткоцепочечных многохлористых парафинов (КЦХП) в углеродном диапазоне от n-C10 до n-C13 включительно, в смесях с массовой долей хлорина  от 49 % до 67 %, включая приблизительно 6 300 из примерно 8 000 конгенеров. 

Данный метод применяется для определения суммарного количества КЦХП в нефильтрованных поверхностных и грунтовых водах, питьевой и сточной воде с использованием метода газовой хроматографии – масс-спектометрии с захватом электронов – образованием отрицательных ионов (GC-ECNI-MS)
	http://www.iso.org


	ISO 14371:2012 Качество воды. Определение токсичности осаждений пресной воды относительно Heterocypris incongruens

(Crustacea, Ostracoda)
	Опубликован 06.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 16732-1:2012 Разработка системы пожарной безопасности. Оценка

риска возникновения пожаров. Часть 1.Общие

положения
	Опубликован 22.02.2012
	Стандарт ISO 16732-1:2012 предлагает концептуальную основу оценки риска возникновения пожаров, указывая на принципы, формирующие количественную оценку и расшифровку риска возникновения пожара. Эти принципы пожарной безопасности применяются относительно всех пожароопасных явлений, что означает, что они могут применяться ко всем видов сценариев развития пожара. Принципы и концепции, заложенные в основу стандарта ISO 16732-1:2012, могут применяться в целях достижения пожарной безопасности, включая пять обычных целей, перечисленных в качестве примера в Статье 1 стандарта ISO 23932:2009:

•
Безопасность жизнедеятельности

•
Сохранение имущества

•
Непрерывная и безопасная производственная деятельность

•
Защита окружающей среды

•
Сохранение наследия
	http://www.iso.org


	ISO 22846-2:2012 Оборудование индивидуальное для защиты от падения.

Канатные системы доступа. Часть 2. Свод правил
	Опубликован 02.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 28802:2012 Эргономика физического окружения. Оценка окружающей среды посредством обследования, включающего физические измерения окружения и субъективную реакцию людей
	Опубликован 08.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 28803:2012 Эргономика и физическая среда. Применение международных стандартов к людям со специальными требованиями
	Опубликован 15.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO/TS 14033:2012 Экологический менеджмент. Информация о количественных методах исследования окружающей среды. Руководящие указания и примеры
	Опубликован 05.03.2012
	Стандарт ISO/TS 14033:2012 поддерживает применение стандартов предоставляет данные по экологическому менеджменту. Стандарт предлагает руководство по получению количественной информации о состоянии окружающей среды, данных и методе внедрения. Он предлагает организациям руководящие указания относительно общих принципов, политики, стратегии и деятельности, которые необходимы для получения количественной информации о состоянии окружающей среды для целей в рамках и/или вне этих организаций. Такие цели могут заключаться, например, в установлении процедуры плановой инвентаризации и поддержании процесса принятия решений, связанных с экологической политикой и стратегией, направленной, в частности, на сравнение количественных показателей воздействия на окружающую среду. Информация связана с организациями, деятельностью, оборудованием, технологиями или продукциейs
	http://www.iso.org


	ISO 16810:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Основные принципы
	Опубликован 23.03.2012
	Стандарт ISO 16810:2012 определяет общие принципы, требуемые для ультразвукового контроля промышленной продукции, позволяющей передачу ультразвука.

Особые условия применения и использования ультразвукового контроля, которые зависят от вида проверяемой продукции, описаны в документации, которая может состоять из: а) стандартов на продукцию; б) спецификаций; в) норм и правил; г) контрактной документации; д) письменных процедур.

Если в справочных документах не оговаривается иное, то применяются минимальные требования, приведенные в стандарте ISO 16810:2012
	http://www.iso.org


	ISO 16811:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Установка чувствительности и диапазона
	Опубликован 23.03.2012
	Стандарт ISO 16811:2012 определяет общие правила определения временного интервала и степени чувствительности (т.е. регулятор усиления) управляемого вручную ультразвукового дефектоскопа с дисплеем, на который выводятся амплитудные характеристики, для того, чтобы выполнять воспроизводимые измерения по местоположению и диапазону сигнала рефлектора.

Стандарт ISO 16811:2012 распространяется на методы использования одного контактного датчика с одним или двумя преобразователями, но не распространяется на метод погружения или метод, в котором используются более одного контактного датчика
	http://www.iso.org


	ISO 16823:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Техника прохождения сигнала
	Опубликован 23.03.2012
	Стандарт ISO 16823:2012 определяет принципы  прохождения сигнала.

Техника передачи сигнала может использоваться для: а) выявления дефектов; б) определение коэффициента ослабления напряжения.

Общие принципы, требуемые для использования ультразвукового контроля промышленной продукции, описаны в стандарте ISO 16810.

Техника прохождения сигнала используется для контроля листового проката.

Кроме того, стандарт применяется для проверки: 1) продукции, форма, размеры или направление возможных дефектов на которой, неблагоприятны для прямого отражения; 2) материалов с высоким коэффициентом ослабления напряжения; 3) тонкостенной продукции
	http://www.iso.org


	ISO 16826:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Контроль несплошностей, перпендикулярных к поверхности
	Опубликован 23.03.2012
	Стандарт ISO 16826:2012 определяет принципы ультразвукового поперечно-продольного и продольного контроля для обнаружения несплошностей, перпендикулярных поверхности.

Общие принципы, соблюдение которых необходимо для реализации ультразвукового контроля промышленной продукции, описаны в стандарте ISO 16810. Перечень символов и уравнений приведен в ISO 16811.

Поперечно-продольный и продольный способы контроля должны использоваться для выявления плоскостных несплошностей с расстоянием до поверхности более 15 мм. Стандарт ISO 16826:2012 был разработан для контроля металлических материалов толщиной от 40 до 500 мм с параллельными или соосными поверхностями. Стандарт, однако, может использоваться для других материалов и с меньшей толщиной при условии, что были приняты специальные меры
	http://www.iso.org


	ISO 16827:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Определение характеристик и размера несплошностей
	Опубликован 23.03.2012
	Стандарт ISO 16827:2012 устанавливает общие принципы и способы описания и измерения ранее обнаруженных несплошностей. В большинстве своем, стандарт применяется относительно несплошностей в материалах и способах применения, описанных в стандарте ISO 16810
	http://www.iso.org


	ISO 16828:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Техника с применением дифракции в зависимости от времени пролета в качестве метода обнаружения и определения размера несплошностей
	Опубликован 23.03.2012
	Стандарт ISO 16828:2012 определяет общие принципы применения метода времяпролетной дифракции как для выявления нарушения сплошности, так и для определения размеров дефектов в компонентах, изготовленных из низколегированной углеродистой стали. Он применяется также и относительно других видов материалов, если при применении метода TOFD учитываются такие аспекты, как геометрия, акустические свойства материалов и степень чувствительности к данному виду проверки.

Несмотря на то, что стандарт применяется в основном в отношении несплошностей в материале и способах применения, описанных в стандарте ISO 16810, он содержит ссылки на возможность его применения в отношении сварных швов. Данный подход был выбран из соображений четкости, касающихся положения ультразвукового датчика и направления сканирования.

Если в справочных документах не указано иное, то применяются минимальные требования стандарта ISO 16828:2012
	http://www.iso.org


	ISO 16831:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Определение характеристик и верификация ультразвукового оборудования для измерения толщины
	Опубликован 23.03.2012
	Стандарт ISO 16831:2012 определяет методы и критерии приемки для оценки производительности оборудования для измерения толщины эхоимпульсным ультразвуком.

Стандарт ISO 16831:2012 распространяется на технику непосредственного считывания (в цифровом формате) информации, и на технику определения формы колебаний волны, используя одинарный или сдвоенный контактный измерительный элемент.

Стандарт ISO 16831:2012 может использоваться для измерения толщины на оборудовании, на которое распространяется действие стандарта EN 12668
	http://www.iso.org


	ISO 3690:2012 Сварка и смежные процессы. Определение содержания водорода в металле шва дуговой сварки
	Опубликован 15.03.2012
	Стандарт ISO 3690:2011 определяет порядок взятия проб и проведения анализа для выявления способного к диффузии водорода в сварном шве из мартенситной, бейнитной и ферритной стали после сварки этих видов стали методом дуговой сварки с присадочным металлом.
Технология, описанная в стандарте ISO 3690:2011, включает сбор способного к диффузии водорода посредством вымещения ртути или аккумулированием этого водорода в свободном пространстве, заполненном инертным газом, таким как аргон. Содержание водорода определяется посредством замера вымещенного объема и тепловой проводимостью последнего.

Температура для сбора способного к диффузии водорода контролируется для того, чтобы избежать тепловой активации неспособного к диффузии водорода
	http://www.iso.org


	ISO 13032:2012 Нефтепродукты. Определение низкой концентрации серы в автомобильном топливе. Спектрометрический рентгеновский флуоресцентный энерго рассеивающий метод
	Опубликован 06.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 21608:2012 Коррозия металлов и сплавов. Метод испытания металлических материалов на изотермическое окисление в условиях высокотемпературной коррозии
	Опубликован 12.03.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org



Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 
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