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	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
	Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 №875, действ. с 15.09.2012
	Предметом федерального государственного надзора в сфере труда является соблюдение работодателями требований трудового законодательства, в том числе полноты и своевременности выплаты заработной платы, соблюдения требований охраны труда, выполнения предписаний об устранении нарушений.

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется федеральной инспекцией труда посредством проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи предписаний, составления протоколов об административных правонарушениях.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных или выездных проверок.

Плановые проверки проводятся государственными инспекторами труда на основании разрабатываемых ежегодных планов не чаще чем один раз в 3 года.

Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.

По результатам проверки государственный инспектор труда составляет акт проверки по установленной форме
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-875-2012


	Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 №616, действ. с 27.07.2012
	Закупка компьютерной техники и автомобилей, услуг по их техническому обслуживанию, а также некоторых иных товаров и услуг осуществляется государственными компаниями, корпорациями и учреждениями в электронной форме.

Установлено также, что закупка в электронной форме не осуществляется, если, например, информация о закупке в соответствии с законом не подлежит размещению в Интернете, если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, если закупка осуществляется у единственного поставщика
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-616-2012


	О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
	Федеральный закон от 10.07.2012 №117-ФЗ, действ. с 12.07.2012
	Принят Закон, практически полностью пересматривающий положения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

Вводится новая статья, устанавливающая требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию с обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред.
Пересмотрены классы пожарной опасности строительных материалов, перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов.
Установлено, что здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Кроме того, в целый ряд статей Технического регламента вносятся уточнения редакционного характера и изменения, связанные с практикой его применения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_02\ТР-123-2008


	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны
	Приказ МЧС России от 26.06.2012 №358 (зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2012 №24877) взамен приказа МЧС России от 09.08.2010 №381, не вступил в силу
	Утвержден новый административный регламент МЧС России, регулирующий процедуры осуществления государственного надзора в области гражданской обороны. 
Административный регламент устанавливает, в частности: 

предмет государственного надзора; 

порядок информирования об исполнении данной государственной функции (включает в себя сведения о почтовом адресе, телефоне, адресах сайта и электронной почты МЧС России, а также аналогичные сведения о его региональных управлениях); 

внутренние процедуры МЧС России, связанные с исполнением государственной функции (в частности подробная регламентация планирования проверок); 

срок исполнения данной государственной функции (максимальный срок проведения плановой и внеплановой проверки - 20 рабочих дней); 

порядок проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок; 

порядок осуществления контроля за исполнением требований данного регламента
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_04\Приказ_МЧС-358-2012


	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Приказ МЧС России от 26.06.2012 №359 (зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2012 №24878) взамен приказа МЧС России от 09.08.2010 №382, не вступил в силу
	Общий срок проведения МЧС России плановой и внеплановой проверки соблюдения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не может превышать 20 рабочих дней.

В Административном регламенте определены, в частности: 

предмет государственного надзора; 

права и обязанности должностных лиц при исполнении государственной функции; 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (учет субъектов надзора, планирование проверок, проведение проверок и оформление их результатов); 

порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_04\Приказ_МЧС-359-2012


	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности
	Приказ МЧС России от 28.06.2012 №375 (зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012 №24901) взамен приказа МЧС России от 01.10.2007 №517, не вступил в силу
	Регламентирован порядок осуществления ведомством надзора за выполнением требований пожарной безопасности. 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц МЧС России при осуществлении такого надзора. В приложениях к Приказу №375 приведены адреса территориальных органов МЧС России по регионам РФ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_04\Приказ_ МЧС-375-2012


	Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной функции по осуществлению федерального государственного метрологического надзора
	Приказ Минпромторга России от 16.04.2012 №418 (зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2012 №24906), не вступил в силу
	Срок проведения Росстандартом плановой или внеплановой проверки в рамках осуществления федерального государственного метрологического надзора не может превышать 20 рабочих дней.

В Административном регламенте установлены: 

права и обязанности должностных лиц при осуществлении надзора; 

требования к порядку исполнения государственной функции; 

состав и последовательность административных процедур; 

порядок и формы контроля за исполнением государственной функции. 

В приложении к Регламенту приведен перечень межрегиональных территориальных 

управлений Росстандарта
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_01\Приказ_Минпромторга-418-2012


	Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
	Приказ Минздравсоцразвития России от 18.05.2012 №581н (зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2012 №24846)
	Максимальный срок рассмотрения Рострудом письменного обращения заявителя по вопросу получения консультации в сфере трудового законодательства не должен превышать 30 дней со дня его регистрации.

В Административном регламенте установлены: 

круг заявителей; 

требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги; 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур; 

формы контроля за исполнением Регламента
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_МинздравСР-581н-2012


	О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
	Постановление Правительства РФ от 02.08.2012 №788, действ. с 16.08.2012
	Уточнены требования к содержанию раздела проектной документации на линейные объекты капитального строительства.

Предусмотрено, что раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать в текстовой части исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект, за исключением градостроительного плана земельного участка, предоставленного для размещения объекта, а также реквизиты утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) или (до 31 декабря 2012 года) исходные данные и условия, содержащиеся в градостроительном плане земельного участка
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-87-2008


	Об экспертизе приказа МЧС России от 18 июня 2003 г. №315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"
	Заключение Минэкономразвития России от 03.08.2012
	По результатам проведения экспертизы Приказа МЧС России от 18.06.2003 №315, устанавливающего основные требования пожарной безопасности, Минэкономразвития России посчитало необходимым его отменить.

По результатам проведения экспертизы сделаны, в частности, следующие выводы: 

- вопросы оснащения объектов капитального строительства автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией в настоящее время детально урегулированы как Приказом МЧС России N 315, так и Сводом правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", принятым в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); 

- избыточная регламентация указанной сферы неизбежно приводит к существенным расходам субъектов предпринимательской деятельности по причине соблюдения ими замечаний многочисленных надзорных организаций, которые из-за большого количества руководящих документов могут принципиально отличаться. 

С учетом изложенного Минэкономразвития России считает необходимым отменить Приказ МЧС России N 315 во избежание необоснованного затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности вследствие предъявления различных требований к объектам капитального строительства
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_09\Заключение_МЭР-08-2012


	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти»
	Приказ Минрегиона РФ  от 18.06.2012 №229, введен впервые письмом ОАО "АК "Транснефть" от 21.08.2012 №08-01-20/16078, внесен в федеральный реестр сметных нормативов 13.08.2012
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти» предназначен для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации для строительства объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти.

Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001 года без учета налога на добавленную стоимость.

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации объектов магистральных нефтепроводов определяется суммированием базовых цен на проектирование линейной части, переходов нефтепроводов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, головных и промежуточных перекачивающих станций, резервуарных парков для нефти и других объектов, а также затрат на разработку подраздела "Промышленная безопасность" раздела "Мероприятия по охране окружающей среды" ("Перечень мероприятий по охране окружающей среды")
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_05\Приказ_Минрегиона-229-2012


	О соблюдении работниками государственных корпораций и государственных компаний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации
	Постановление от 21.08.2012 №841, не вступило в силу
	Урегулированы обязанности работников госкорпораций и компаний. Работники госкорпораций и госкомпаний должны представлять сведения о своих доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей ежегодно, до 30 апреля года, следующего за отчетным.
Утверждено Положение о представлении работником госкорпорации (компании) сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей). Сведения должны подаваться работодателю в письменной и электронной форме. Установлены формы соответствующих справок. 

ТК РФ запрещает указанным работникам участвовать в деятельности органов управления и контроля коммерческой организации, за исключением участия с согласия высшего органа управления госкорпорации или компании. 

Закреплено, что при исполнении трудовых обязанностей работник обязан уведомить работодателя о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, и принять меры по предотвращению такого конфликта. 

Также установлено, что если работник владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) и это приводит или может привести к конфликту интересов, то он обязан передать данное имущество в доверительное управление
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-841-2012


	Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации
	Приказ ФСТЭК России от 12.07.2012 №83 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2012 №25216) взамен приказа ФСТЭК России от 28.08.2007 №181, не вступил в силу
	Решение о предоставлении ФСТЭК России лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации принимается в срок не более 45 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Административный регламент предусматривает виды работ, которые подлежат  лицензированию, требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, состав и последовательность административных процедур
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_ФСТЭК-83-2012


	Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
	Приказ ФСТЭК России от 12.07.2012 №84 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2012 №25220) взамен приказа ФСТЭК России от 28.08.2007 №182, не вступил в силу
	Решение о предоставлении ФСТЭК России лицензии на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации принимается в срок не более 45 рабочих дней со дня регистрации заявления.

В Административном регламенте определены: 

виды работ, которые подлежат лицензированию при осуществлении деятельности по 

разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации;

круг заявителей; 

требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги; 

состав и последовательность административных процедур; 

формы контроля за исполнением Регламента
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_ФСТЭК-84-2012


	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 №850, действ. с 01.09.2012
	С 1 сентября 2012 года изменяются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории РФ и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (ставка вывозной таможенной пошлины в долларах США за 1000 кг) составит 393,8 доллара США против 336,6 доллара США, установленных с 1 августа 2012 года
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-850-2012


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	Изменение №1 к ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния
	Приказ Росстандарта от 02.05.2012 №64-ст, действ. с 01.07.2012
	Изменены ссылочные НД, введены новые термины, внесены изменения в раздел 6 «Требования безопасности», приложение В «Экологическая классификация автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия», «Библиография»
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 52160-2003


	Изменение №1 к ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями.  Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния
	Приказ Росстандарта от 02.05.2012 №63-ст, действ. с 01.07.2012
	Изменены нормативные ссылки, термины и определения, таблица «Содержание оксида углерода и углеводородов», раздел 7 «Требования безопасности», приложение В «Форма журнала записи результатов проверок автомобилей на содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах и состав рабочей смеси двигателя», приложение Г «Экологическая классификация автотроанспортных средств, оснащенных искровыми (бензиновыми) двигателями», раздел «Библиография» и др.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 52033-2003


	ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
	Приказ Росстандарта от 21.03.2012 №28-ст взамен ГОСТ 18105-86, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на все виды бетонов, для которых нормируется прочность, и устанавливает правила контроля и оценки прочности бетонной смеси, готовой к применению, бетона монолитных, сборно-монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций при проведении производственного контроля прочности бетона
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ 18105-2010


	ГОСТ EN 823-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины
	Приказ Росстандарта от 13.03.2012 №16-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к методике и средствам измерения толщины полноразмерных изделий
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 823-2011


	ГОСТ EN 824-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от прямоугольности
	Приказ Росстандарта от 13.03.2012 №17-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к средствам и методике измерений отклонения от прямоугольности по длине, ширине и/или толщине полноразмерных изделий с прямыми боковыми гранями. Для изделий, имеющих другую форму, например, для изделий с профилированными боковыми гранями, приведенные методы измерений могут применяться с учетом формы изделия
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 824-2011


	ГОСТ EN 826-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия
	Приказ Росстандарта от 13.03.2012 №20-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к средствам испытания и методике определения характеристик сжатия. Методы, приведенные в настоящем стандарте, могут быть использованы для определения напряжения сжатия при испытаниях на ползучесть при сжатии; в случаях, когда теплоизоляционные изделия подвергаются только кратковременным нагрузкам; при контроле качества изделий, а также для получения исходных значений, на основе которых могут быть вычислены расчетные значения характеристик сжатия с помощью коэффициентов запаса
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 826-2011


	ГОСТ Р 8.726-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 21.12.2012 №842-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт определяет основные метрологические статические характеристики и статические методики испытаний для весоизмерительных датчиков, применяемых при измерении массы. Настоящий стандарт предназначен для обеспечения организаций единообразными средствами для определения метрологических характеристик весоизмерительных датчиков, применяемых в измерительных приборах, которые являются объектами метрологического контроля. В стандарте составляющие погрешности весоизмерительного датчика следует рассматривать в совокупности, применяя технические характеристики весоизмерительного датчика в пределах допускаемой погрешности. Настоящий стандарт предназначен не для учета отдельных составляющих погрешности таких характеристик, как нелинейность, гистерезис и т. д., а для рассмотрения общей суммарной погрешности, допускаемой для весоизмерительного датчика. Использование кривой погрешности позволяет уравновесить отдельные составляющие суммарной погрешности измерений
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.726-2010


	ГОСТ Р 27.601-2011 Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение
	Приказ Росстандарта от 29.09.2011 №415-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт описывает процесс технического обслуживания (ТО) и его обеспечения, устанавливает также различные минимальные общие методы, которыми следует руководствоваться при этом. Цель стандарта - установление общих требований к менеджменту, процессам и методам, относящимся к техническому обслуживанию и его обеспечению, необходимых для достижения надлежащей надежности, отвечающей эксплуатационным требованиям потребителя. Стандарт предназначен для использования широким кругом поставщиков, организаций, обеспечивающих техническое обслуживание, а также пользователей и может использоваться для изделий всех видов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 27.601-2011


	ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1175-ст, взамен ГОСТ Р 51256-99, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает форму, цвет, размеры и технические требования к дорожной разметке автомобильных дорог общего пользования
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_18\ГОСТ Р 51256-2011


	ГОСТ Р 51382-2011 Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с дутьевыми горелками. Специальные требования к котлам с дутьевыми горелками для жидкого топлива теплопроизводительностью до 70 кВт и рабочим давлением до 0,3 МПа. Термины, специальные требования, методы испытаний и маркировка
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №391-ст, взамен ГОСТ Р 51382-99, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на отопительные котлы, снабженные дутьевыми горелками для жидкого топлива, номинальной теплопроизводительностью до 70 кВт, применяемые как при разрежении в камере сгорания (котлы с уравновешенной тягой), так и при давлении (котлы под наддувом) в соответствии с указаниями изготовителя котла, и устанавливает термины, требования к материалам и их испытаниям, а также требования к маркировке отопительных котлов. Требования стандарта распространяются на отопительные котлы, которые испытывают на аттестованных стендах в соответствии с ГОСТ Р 54820-2011 и приложением В
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 51382-2011


	ГОСТ Р 51992-2011 Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 13.09.2011 №295-ст, взамен ГОСТ Р 51992-2002, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на устройства защиты электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений. Данные устройства предназначены для подсоединения к силовым цепям переменного тока частотой 50 - 60 Гц или постоянного тока и к оборудованию с номинальным напряжением до 1000 В (действующее значение) или 1500 В постоянного тока. Рабочие характеристики, стандартные методы испытаний и номинальные параметры установлены для таких устройств, которые содержат по крайней мере один нелинейный элемент, предназначенный для ограничения перенапряжений и отвода импульсных токов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 51992-2011


	ГОСТ Р 54127-4-2011 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1228-ст, взамен ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает требования к аппаратуре, предназначенной для измерения сопротивления заземляющих проводников, защитных заземляющих проводников и проводников для эквипотенциального соединения, включая их соединения и зажимы, с индикацией измеренного значения или индикацией его пределов. Стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р 54127-1
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54127-4-2011


	ГОСТ Р 54382-2011 Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования
	Приказ Росстандарта от 19.08.2011 №231-ст, действ. с 01.03.2012
	Стандарт устанавливает требования и правила на проектирование, изготовление, строительство, испытания, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, техническое обслуживание, переосвидетельствование и ликвидацию подводных морских трубопроводных систем, а также требования к материалам для их изготовления. Целью стандарта является: - установление требований безопасности для подводных морских трубопроводных систем путем определения минимальных требований к проектированию, материалам, изготовлению, строительству, испытанию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, техническому обслуживанию, переосвидетельствованию и ликвидации; - определение технических руководящих положений по договорным вопросам между заказчиком и подрядчиком; - установление руководящих требований для проектировщиков, заказчиков и подрядчиков. Настоящий национальный стандарт распространяется на жесткие трубопроводные системы, предназначенные для использования в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт распространяется на проектирование, материалы, изготовление, строительство, испытания, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, техническое обслуживание, переосвидетельствование и ликвидацию трубопроводных систем, используемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт распространяется на однониточные трубопроводные системы, комплексы трубопроводов, размещенные один поверх другого и заключенные внутри несущей трубы
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54382-2011


	ГОСТ Р 54598.1-2011 Менеджмент организации. Руководство по обеспечению устойчивого развития
	Приказ Росстандарта от 07.12.2011 №732-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает основные принципы управления организацией и рекомендации по внедрению устойчивого развития, применение которых может помочь организации повысить качество и эффективность работы. В стандарте приведен способ согласованного управления экономическими, экологическими и социальными аспектами деятельности организации. Стандарт предназначен для широкого применения всеми организациями и на всех уровнях внутри организации. Стандарт применим также к причастным сторонам организаций
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54598.1-2011


	ГОСТ Р 54625-2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Автоматизированные навигационные системы для автомобильного и городского электрического транспорта. Классификация
	Приказ Росстандарта от 08.12.2011 №762-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на автоматизированные системы диспетчерского управления автомобильным и городским электрическим транспортом, создаваемые на основе применения глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС) и устанавливает их классификацию
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54625-2011


	ГОСТ Р 54804-2011 Насосы центробежные. Технические требования. Класс III
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1168-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает требования для одноступенчатых, многоступенчатых, горизонтального или вертикального типа центробежных насосов III класса с любым приводом при различном способе монтажа для общего применения. Настоящий стандарт устанавливает технические требования с учетом условий эксплуатации, обслуживания и безопасности насосов и их узлов, включая опорные плиты, муфты и вспомогательные трубопроводы, но исключая привод, если он не является составной частью насоса. Наряду с требованиями настоящего стандарта: a) могут быть применены альтернативные варианты исполнения, удовлетворяющие целям настоящего стандарта и подтвержденные детальным описанием варианта. b) насосы, не соответствующие всем необходимым требованиям настоящего стандарта, могут быть применены, если все отклонения согласованы между потребителем и изготовителем
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54804-2011


	ГОСТ Р 54810-2011 Автомобильные транспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1178-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на автомобильные транспортные средства категорий М с максимальной массой свыше 3.5 т, М2, М3, N2 и N3 по ГОСТ Р 52051 с двигателями с принудительным зажиганием или с воспламенением от сжатия и устанавливает методы испытаний. Стандарт не распространяется на автомобильные транспортные средства с гибридными силовыми установками, с двигателями, работающими на газообразном топливе, а также на автомобильные транспортные средства, не предназначенные для передвижения по дорогам общего пользования
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54810-2011


	ГОСТ Р 54835-2011 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 1. Введение и обзор
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1231-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт предназначен для применения к системам автоматизации подстанции (SA-системам). В нем приведено определение связи между интеллектуальными электронными устройствами (IED-устройствами) подстанции и сформулированы соответствующие системные требования. Стандарт, входящий в состав комплекса стандартов, подготовленных на основе применения стандартов серии МЭК 61850, представляет собой обзорный и вводный стандарт данной серии. Стандарт содержит ссылки на другие части стандартов серии МЭК 61850, а также текст и рисунки из других частей указанной серии
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54835-2011


	ГОСТ Р 54859-2011 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний
	Приказ Росстандарта от 15.12.2011 №1564-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает правила определения значений следующих параметров основного тона собственных колебаний зданий и сооружений: период и логарифмический декремент и инструментальный метод определения значений периода и логарифмического декремента основного тона собственных колебаний здания. Стандарт применяется при определении значений периодов обертонов собственных колебаний зданий с ограничениями
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54859-2011


	ГОСТ Р 54876-2011 Менеджмент знаний. Руководство по обеспечению взаимосвязи менеджмента знаний с культурой организации и другими организационными процессами
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1602-ст, действ. с 01.09.2012
	Культура организации является наиболее важным фактором в успешном МЗ. Она оказывает первостепенное влияние на поведение. В настоящем стандарте рассмотрена суть культуры организации, как она развивается и как с ней можно работать в целях обеспечения успешного выполнения программы по МЗ, кроме того, даны ответы на следующие вопросы: 1) Как получить поддержку и добиться активного участия членов организации (вопросы, относящиеся к людским ресурсам: мотивация, компетенция и т.д.)? 2) Как организовать внедрение МЗ (вопросы, относящиеся к официальной и неофициальной структуре организации)? 3) Как обеспечить соответствующий климат для внедрения МЗ (вопросы, относящиеся к специфическим видам деятельности и применимым инструментам)? В настоящем стандарте рассмотрены изменения в культуре организации, которые могут быть необходимы для повышения и достижения более высокой производительности на основе применения знаний; развитие более глубокого понимания культуры и как она прослеживается на основе действий отдельных индивидуумов и групп; методы возможной оценки необходимых изменений
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54876-2011


	ГОСТ Р ИСО 389-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 1. Опорные эквивалентные пороговые уровни звукового давления чистых тонов для прижимных телефонов
	Приказ Росстандарта от 01.12.2011 №671-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает стандартный опорный нуль шкалы порогового уровня прослушивания для аудиометров чистого тона при воздушном звукопроведении с целью достижения сопоставимого и единообразного выполнения измерений уровней порога слышимости. Стандарт регламентирует представление данных при калибровке аудиометров в виде отклика двух стандартных моделей телефонов, испытываемых с помощью акустической камеры связи по МЭК 60318-3, и в виде отклика других моделей прижимных телефонов, и испытываемых с помощью прибора «искусственное ухо» по МЭК 60318-1. Стандарт основан на данных, предоставленных испытательными лабораториями, отвечающими за аудиометрические стандарты, и на научных публикациях о соответствующих исследованиях
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р ИСО 389-1-2011


	ГОСТ Р ИСО 389-8-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Опорный нуль для калибровки аудиометрической аппаратуры. Часть 8. Опорные эквивалентные пороговые уровни звукового давления чистых тонов для охватывающих телефонов
	Приказ Росстандарта от 01.12.2011 №671-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает опорные эквивалентные пороговые уровни звукового давления (ЭПЗ) чистых тонов в диапазоне частот от 125 до 8000 Гц, применимые для калибровки аудиометров, укомплектованных, в частности, охватывающими телефонами SENNHEISER HDA 200
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р ИСО 389-8-2011


	ГОСТ Р ИСО 2941-2011 Гидропривод объемный. Фильтроэлементы. Проверка на прочность при максимальном/разрушающем перепаде давлений
	Приказ Росстандарта от 07.12.2011 №727-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает метод проверки на прочность фильтроэлементов, используемых в объемах гидроприводах при максимальном/разрушающем перепаде давлений, т.е. способность выдерживать установленный перепад давлений при нормальном (т.е. в заданном направлении) потоке рабочей жидкости, содержащей твердый загрязнитель, пока не произойдет его разрушение или не будет достигнут максимальный возможный перепад давлений без повреждения фильтроэлемента
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 2941-2011


	ГОСТ Р ИСО 2943-2011 Гидропривод объемный. Фильтроэлементы. Проверка совместимости материала фильтроэлемента с жидкостями
	Приказ Росстандарта от 07.12.2011 №727-ст, действ. с 01.12.2012
	В стандарте установлен метод проверки совместимости материала фильтроэлемента с определенной рабочей жидкостью в гидроприводе путем проверки способности фильтроэлемента сохранять свою прочность после того, как он был подвергнут воздействию этой жидкости при повышенной и/или пониженной температуре. Метод проверки совместимости материала фильтроэлемента распространяется только на фильтрующий материал
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 2943-2011


	ГОСТ Р ИСО 3723-2011 Гидропривод объемный. Фильтроэлементы. Метод испытания на прочность при аксиальной нагрузке
	Приказ Росстандарта от 01.12.2011 №670-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает метод проверки аксиальной нагрузки, действующей на фильтроэлементы, используемые в фильтрах объемных гидроприводов. Метод позволяет проверять способность фильтроэлементов противостоять нагрузке, возникающей при их установке и эксплуатации
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 3723-2011


	ГОСТ Р ИСО 3968-2011 Гидропривод объемный. Фильтры. Оценка зависимости перепада давления на фильтре от параметров потока
	Приказ Росстандарта от 07.12.2011 №727-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает метод оценки зависимости перепада давлений на фильтрах объемных гидроприводов от параметров потока, и его применяют при разрешении разногласий между изготовителем и пользователем. В стандарте также приведен метод определения перепада давлений при различных значениях расхода и вязкости жидкости на таких деталях фильтра, как корпус, фильтрующий элемент, клапаны, входящие в состав корпуса фильтра и пропускающие поток жидкости
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 3968-2011


	ГОСТ Р ИСО 9042-2011 Сталь. Ручной метод подсчета точек для статистической оценки объемной доли структурной составляющей с использованием точечной измерительной сетки
	Приказ Росстандарта от 30.11.2011 №655-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает ручной метод подсчета точек для статистической оценки объемной доли структурной составляющей в микроструктуре стали с использованием точечной измерительной сетки. Этот метод применяют для структурных составляющих, которые можно четко идентифицировать
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 9042-2011


	ГОСТ Р ИСО 10303-107-2011 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 107. Интегрированные прикладные ресурсы. Взаимосвязи определений анализа методом конечных элементов
	Приказ Росстандарта от 18.10.2011 №460-ст, действ. с 01.08.2012
	Стандарт определяет интегрированный прикладной ресурс «Взаимосвязи определений анализа методом конечных элементов». Требования настоящего стандарта распространяются на: - связь между множеством этапов анализа методом конечных элементов и планом или спецификацией действия; - связь между состоянием анализа методом конечных элементов и проектом или спецификацией состояния изделия; - связь между результатом анализа методом конечных элементов и свойством состояния изделия; - связь между свойством участка поверхности или кривой в конечноэлементной модели и свойством изделия; - связь между узлом или элементом конечноэлементной модели и аспектом топологии изделия. Требования стандарта не распространяются на: - идентификацию или описание действия; - идентификацию или описание изделия или состояния изделия; - идентификацию или описание свойства; - топологию изделия; - конечноэлементную модель изделия
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р ИСО 10303-107-2011


	ГОСТ Р ИСО 14839-1-2011 Вибрация. Вибрация машин вращательного действия с активными магнитными подшипниками. Часть 1. Термины и определения
	Приказ Росстандарта от 09.11.2011 №527-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает термины и определения, относящиеся к машинам вращательного действия с активными магнитными подшипниками
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р ИСО 14839-1-2011


	ГОСТ Р ИСО 15534-2-2011 Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий доступа
	Приказ Росстандарта от 24.11.2011 №596-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает размеры отверстий доступа в машины в соответствии с ISO/TR 12100-1. В ИСО 15534-3 приведены необходимые размеры человеческого тела с учетом свободного доступа. Стандарт был подготовлен в основном для неподвижных машин; для движущихся машин могут быть установлены особые дополнительные требования. Размеры отверстий доступа рассчитаны исходя из значений 95-й или 99-й процентилей ожидаемой совокупности пользователей, а расстояния досягаемости рассчитаны исходя из значений 5-й процентили. В каждом случае был использован наименее благоприятный размер тела ожидаемой совокупности пользователей
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 15534-2-2011


	ГОСТ Р ИСО 16000-12-2011 Воздух замкнутых помещений. Часть 12. Отбор проб полихлорированных бифенилов (ПХБ), полихлорированных дибензо-пара-диоксинов (ПХДД), полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)
	Приказ Росстандарта от 09.11.2011 №528-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт применяют при планировании измерений содержания полихлорированных бифенилов (ПХБ), полихлорированных дибензо-пара-диоксинов (ПХДД), также называемых полихлорированными оксантренами, полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воздухе замкнутых помещений. При проведении измерений в воздухе замкнутых помещений тщательное планирование отбора проб и всей методологии измерения имеет особое значение, поскольку результат измерения может иметь далеко идущие последствия, например, указывать на необходимость ремонта помещения или успешность его выполнения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 16000-12-2011


	ГОСТ Р ИСО 18436-3-2011 Контроль состояния и диагностика машин. Требования к квалификации и оценке персонала. Часть 3. Требования к учебным организациям и процессу обучения
	Приказ Росстандарта от 16.11.2011 №551-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает требования к организациям, проводящим обучение персонала в области контроля состояния машин, обнаружения неисправностей и представления рекомендаций по проведению корректирующих действий. Также установлены процедуры обучения персонала
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 18436-3-2011


	ГОСТ Р ИСО 21438-1-2011 Воздух рабочей зоны. Определение неорганических кислот методом ионной хроматографии. Часть 1. Нелетучие кислоты (серная и фосфорная)
	Приказ Росстандарта от 01.12.2011 №669-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает метод определения усредненной по времени массовой концентрации серной и фосфорной кислот в воздухе рабочей зоны методом ионной хроматографии. Метод применяют при индивидуальном отборе проб вдыхаемой фракции взвешенных в воздухе частиц по ИСО 7708 и при стационарном отборе проб (отборе проб в определенной зоне). Метод анализа применяют для определения серной и фосфорной кислот при их массе в пробе от 0,005 до 2,0 мг при отсутствии разбавления. Диапазоны значений массовой концентрации серной и фосфорной кислот в воздухе, для которых применяют методику измерений, определяются методом отбора проб, выбираемым пользователем. Для пробы воздуха объемом 1 м куб. диапазон измерений составляет приблизительно от 0,005 до 2,0 мг/м куб.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 21438-1-2011


	ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36-2011 Информационные технологии. Словарь. Часть 36. Обучение, образование и подготовка
	Приказ Росстандарта от 08.12.2011 №763-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт предназначен для облегчения международных связей в области информационных технологий для обучения, образования и подготовки. В настоящем стандарте представлены термины выбранных понятий на двух языках, имеющих отношение к сфере информационных технологий для обучения, образования и подготовки, и установлены связи между записями. Термины на русском языке имеют соответствующие определения. Важно отметить, что термины «обучение», «образование» и «подготовка» используются широко и в совершенно разных контекстах по всему миру
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р ИСО МЭК 2382-36-2011


	ГОСТ Р ИСО/МЭК 19778-1-2011 Информационная технология. Обучение, образование и подготовка. Технология сотрудничества. Общее рабочее пространство. Часть 1. Модель данных общего рабочего пространства
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1206-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарты серии ИСО/МЭК 19778 предназначены для применения в целях стандартизации технологий сотрудничества, используемых для поддержания информационного обмена между учащимися, инструкторами и другими участниками образовательного процесса, и конкретно информационно-коммуникационных технологий. Внедрение и использование данных технологий влечет за собой появление информации, связанной с группами участников и средами взаимодействия, функциями и средствами, устанавливаемыми для этих групп и ими же используемыми
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	Международные стандарты (справочно)

	ISO 9712:2012 Неразрушающий контроль Квалификация и аттестация персонала
	Опубликован 14.06.2012
	Настоящий международный стандарт определяет требования, предъявляемые к квалификации и аттестации персонала, ответственного за осуществление неразрушающего контроля на производстве.

Указанная в данном международном стандарте система может использоваться и в отношении других методов неразрушающего контроля, и в отношении новых технологий, используемых в рамках этих методов, при условии, что в действие введена комплексная программа аттестации, а метод или технология освещены международными, региональными или национальными стандартами или их результативность удовлетворяет требованиям органа по сертификации.

Аттестация подразумевает проверку мастерства персонала по использованию одного или нескольких методов неразрушающего контроля: а) акустические испытания; б) испытания вихревыми токами; в) инфракрасная термография; г) испытание на герметичность (за исключением гидравлических испытаний); д) магнитные испытания; е) испытания методом проникающих жидкостей; ж) радиографические испытания; з) тензометрические испытания; и) ультразвуковые испытания; к) визуальный контроль (за исключением прямого визуального контроля без соответствующих приборов и визуальной проверки, осуществленной во время применения какого-нибудь другого метода неразрушающего контроля)
	http://www.iso.org/


	ISO 7202:2012 Противопожарная защита. Огнетушащие вещества. Порошки
	Опубликован 06.07.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO 4404-1:2012 Нефть и нефтепродукты. Определение коррозионной стойкости огнестойких гидравлических жидкостей. Часть 1. Жидкости, содержащие воду
	Опубликован 02.07.2012
	Стандарт ISO 4404-1:2012 устанавливает метод испытания, определяющий степень воздействия на металлы огнестойких жидкостей, классифицированных в ISO 6743-4, как HFA, HFB и HFC. Стандарт ISO 4404-1:2012 помогает оценить уровень коррозионной защиты, обеспечиваемой этими жидкостями металлическим составляющим, используемым в гидравлических системах и на установках
	http://www.iso.org/


	ISO 2812-3:2012 Краски и лаки. Определение стойкости к жидкостям. Часть 3. Метод с использованием поглощающей среды
	Опубликован 02.07.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO 9117-6:2012 Краски и лаки. Испытания на высыхание. Часть 3. Испытание без отпечатков
	Опубликован 13.06.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 20121:2012 Система менеджмента устойчивости события. Требования и руководство по использованию
	Опубликован 14.06.2012
	Стандарт ISO 20121:2012 определяет требования к системе менеджмента устойчивости события или деятельности, связанной с этим событием, и предоставляет руководство по выполнению этих требований . 

Стандарт ISO 20121:2012 может применяться любой организацией, желающей:

•создать, внедрить, поддержать работу системы менеджмента устойчивости события и усовершенствовать ее;

•гарантировать ее соответствие выработанной политике устойчивого развития;  

•продемонстрировать добровольное соответствие стандарту ISO 20121:2012:

◦первая сторона (самоопределение, самостоятельность в принятии решения),

◦вторая сторона (подтверждение соответствия от заинтересованных сторон, например, от клиентов или уполномоченных ими лиц), или

◦независимая третья сторона (например, орган по сертификации).

Стандарт ISO 20121:2012 был разработан для того, чтобы рассмотреть вопрос повышения устойчивости на протяжении полного цикла менеджмента события.
	http://www.iso.org



Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 
информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08
Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»
Размещен в электронном виде
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