Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
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	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 №41, действ. с 01.01.2014
	Технический регламент устанавливает на таможенной территории Таможенного союза единые обязательные для применения и исполнения требования безопасности к оборудованию, работающему под избыточным давлением, впервые выпускаемому в обращение и предназначенному для применения на таможенной территории Таможенного союза, обеспечивающие свободное перемещение оборудования. 

Требования безопасности применяются при разработке (проектировании), производстве (изготовлении) оборудования, требования к маркировке - в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Определены виды оборудования. К ним относятся сосуды с огневым обогревом вместимостью более 0,002 кубометра, элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, показывающие и предохранительные устройства, барокамеры (кроме одно-местных медицинских), устройства и приборы безопасности и др.

Технический регламент не распространяется на магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов, за исключением оборудования, используемого на станциях регулирования давления или на компрессорных станциях
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_02\ТР_ТС-032-2013


	Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами
	Приказ Ростехнадзора от 12.12.2012 №712 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2013 №28562) взамен приказа Ростехнадзора от 14.01.2011 №6, действ. с 19.07.2013
	Обновлен порядок осуществления Ростехнадзором государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами

Предметом надзора является соблюдение требований промышленной безопасности на объектах, где ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях и др.

Определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц  Ростехнадзора  при выполнении данной функции, полномочия должностных лиц Ростехнадзора при проведении проверок, а также права и обязанности субъектов проверок
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-712-2012


	О федеральном государственном энергетическом надзоре
	Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 №610, действ. с 01.08.2013
	Надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики требований надежности и безопасности, посредством организации и проведения проверок, принятия мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений, привлечения нарушивших такие требования лиц к ответственности и систематического наблюдения, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований.

Государственный надзор осуществляется при:

- вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе в ремонт, капитальном ремонте объектов электроэнергетики;

- осуществлении оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

- строительстве, реконструкции объектов электроэнергетики, не являющихся объектами капитального строительства
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-610-2013


	Своды правил

	СП 86.13330.2012 Свод правил "СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы"
	Госстрой России (Приказ от 25.12.2012 №107/ГС), действ. с 01.07.2013
	Свод правил распространяется на строительство новых и реконструкцию действующих магистральных трубопроводов и ответвлений от них номинальным диаметром до DN 1400 (включительно) с избыточным давлением среды не более 10 МПа (100 кгс/см2) для транспортирования:

- нефти, нефтепродуктов, природного и попутного, естественного и искусственного углеводородных газов из районов их добычи (от головных перекачивающих насосных и компрессорных станций), производства или хранения до мест потребления (нефтебаз, перевалочных баз, пунктов налива, газораспределительных станций городов и населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и портов);

- сжиженных углеводородных газов (фракций C3 и C4 и их смесей), а также нестабильного бензина и нестабильного конденсата и других сжиженных углеводородов с упругостью насыщенных паров не выше 1,6 МПа (16 кгс/см2) при температуре 45 С из районов их добычи или производства (от головных перекачивающих насосных станций) до мест потребления (нефтебаз, перевалочных баз, пунктов налива, промышленных предприятий, портов, газораздаточных станций и кустовых баз);

- товарной продукции в пределах головных и промежуточных газокомпрессорных и нефтеперекачивающих насосных станций, станций подземного хранения газа, газораспределительных станций, замерных пунктов.

Свод правил не распространяется на строительство промысловых трубопроводов, а также строительство магистральных трубопроводов в морских акваториях и районах с сейсмичностью более 8 баллов для подземных и более 6 баллов для надземных трубопроводов по шкале MSK-64.
Возможен выход нового СП в развитие данного
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 86.13330.2012


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	ГОСТ Р 54123-2010 Безопасность машин и оборудования. Термины, определения и основные показатели
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 №817-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт распространяется на все виды и типы машин и оборудования и устанавливает термины, определения и основные показатели безопасности, которые используются для анализа и оценки риска машин и оборудования. Стандарт пригоден для целей подтверждения соответствия машин и оборудования
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54123-2010


	ГОСТ 12.4.235-2012 Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1810-ст, действ. с 01.09.2013 взамен ГОСТ Р 12.4.251-2009
	Cтандарт распространяется на противогазовые и комбинированные фильтры, предназначенные для использования в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), и устанавливает общие технические требования, методы испытаний и маркировку
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ 12.4.235-2012


	ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1269-ст взамен ГОСТ 22483-77, действ. с 01.01.2014
	Стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 кв. мм токопроводящих жил электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов. В стандарт включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления.

Требования стандарта распространяются на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 22483-2012


	ГОСТ 31911-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение декларируемой теплопроводности
	Приказ Росстандарта от 27.12.2012 №2069-ст, действ. с 01.11.2013
	Cтандарт распространяется на теплоизоляционные материалы и изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, и устанавливает требования к методике определения и подтверждения декларируемой теплопроводности как функции от температуры. Настоящий стандарт не распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые для ограждающих конструкций зданий и сооружений
	Не опубликован

	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 №814-ст взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008, действ. с 01.12.2013
	Cтандарт устанавливает основные понятия и принципы оценки безопасности ИТ, а также определяет общую модель оценки, которой посвящены различные части стандарта, предназначенного в целом для использования в качестве основы при оценке характеристик безопасности продуктов ИТ
	Не опубликован

	ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 22.11.2012 №1028-ст взамен ГОСТ 53325-2009, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на технические средства пожарной и охранно-пожарной автоматики (пожарные извещатели, источники бесперебойного питания технических средств пожарной автоматики, пожарные оповещатели, приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные, изоляторы короткого замыкания, выносные устройства индикации, устройства контроля работоспособности шлейфов, системы передачи извещений о пожаре) и устанавливает общие технические требования и методы их испытаний
	Не опубликован

	ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 Общие требования к органам по сертификации продукции
	Приказ Росстандарта от 27.12.2012 №2130-ст взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, действ. с 01.09.2013
	Cтандарт устанавливает общие требования, которым должна соответствовать третья сторона, действующая в системе сертификации продукции, если она хочет быть признана компетентной и надежной. Применяемый в настоящем стандарте термин «орган по сертификации» распространяется на любой орган, который действует в системе сертификации продукции. Термин «продукция» применяется в самом широком смысле и подразумевает также процессы и услуги. Термин «стандарт» обозначает и другие нормативные документы, такие как технические условия и технические регламенты
	Не опубликован

	ГОСТ Р 55435-2013 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения
	Приказ Росстандарта от 23.05.2013 №121-ст, действ. с 01.11.2013
	Cтандарт устанавливает нормы и требования к: - эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту сооружений и оборудования магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов); - технологическим регламентам эксплуатации магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов); - порядку организации и выполнения работ по диагностированию, ремонту и ликвидации аварий и инцидентов на объектах магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов); - защите от коррозии линейной части и объектов магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов); - метрологическому обеспечению средств измерения на магистральных нефтепроводах (нефтепродуктопроводах); - техническим средствам и устройствам, обеспечивающим определение количества и показателей качества нефти (нефтепродуктов); - обеспечению промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда в процессе эксплуатации и технического обслуживания магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов); - организации работ по эксплуатации и техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов); - организации работ по диспетчеризации транспорта нефти (нефтепродуктов); - квалификации персонала. При выполнении работ, не регламентированных настоящим стандартом, организации, эксплуатирующие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, должны руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области технического регулирования и внутренними нормативными документами эксплуатирующей организации. Cтандарт распространяется на действующие и находящиеся в консервации магистральные нефтепроводы (нефтепродуктопроводы) и их объекты. Требования стандарта не распространяются на трубопроводы для транспортирования сжиженных углеводородных газов и их смесей, конденсата нефтяного газа и других сжиженных углеводородов с давлением насыщенных паров при температуре 20 °С свыше 0,2 МПа, нефтепроводы (нефтепродуктопроводы) с многофазным продуктом перекачки (жидкость с газом).
	Не опубликован

	ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от Приказ от 27.12.2012 №1983-ст взамен ГОСТ 30971-2002, действ. с 01.01.2014
	Стандарт применяют при разработке конструкторской и технологической документации на производство монтажных работ при новом строительстве и реконструкции (включая замену оконных конструкций в эксплуатируемых помещениях). Требования стандарта могут быть применены при проектировании и устройстве узлов примыканий наружных дверей, ворот, витражных конструкций и ленточного остекления. Настоящий стандарт не распространяется на все типы навесных фасадных конструкций, зимних садов и светопрозрачных кровель, а также на мансардные оконные блоки, на оконные блоки специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защите от взлома
	Не опубликован

	ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1852-ст взамен ГОСТ 24379.1-80, действ. с 01.07.2013
	Стандарт распространяется на фундаментные болты диаметром резьбы от 12 до 140 мм по ГОСТ 24379.0, предназначенные для крепления и фиксации строительных конструкций или оборудования. Стандарт соответствует ГОСТ 25347 и ГОСТ 25348 в части, касающейся предельных отклонений размеров, и ГОСТ 8724 и ГОСТ 24705 в части, касающейся основных размеров, диаметров и шагов метрической резьбы
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ 24379.1-2012


	ГОСТ Р 8.782-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Топливо моторное. Прямая идентификация светлых нефтепродуктов
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 №875-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт устанавливает метод определения идентификационного числа автомобильных бензинов и дизельных топлив в диапазоне измерений от 10 до 100 идентификационных чисел
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.782-2012


	ГОСТ Р 8.748-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Металлы и сплавы. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. Часть 1. Метод испытаний
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1071-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт устанавливает метод испытаний инструментальным индентированием для определения твердости и других характеристик материалов для трех диапазонов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.748-2011


	ГОСТ 8.063-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости металлов и сплавов по шкале Виккерса
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 года №877-ст взамен ГОСТ 8.063-2007, действ. с 01.03.2014
	Стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса (числа HV) и устанавливает порядок передачи значений твердости в числах HV от государственного первичного специального эталона с помощью рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием применяемых методов поверки
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ 8.063-2012


	ГОСТ 8.566-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1450-ст взамен ГОСТ 8.566-99,ГОСТ 8.310-90, действ. с 01.01.2014
	стандарт устанавливает общие правила формирования, ведения и применения положений Межгосударственной системы данных (система ССД СНГ) о физических константах и свойствах веществ и материалов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ 8.566-2011


	ГОСТ 8.583-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1073-ст взамен ГОСТ 8.583-2003, действ. с 01.05.2013
	Стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений показателя преломления твердых тел n (с индексом т), жидкостей n (с индексом ж), микрообъектов n (с индексом м) и газообразных веществ n (с индексом г) для излучения оптического диапазона и устанавливает назначение государственного первичного эталона единицы показателя преломления n (безразмерная единица), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики государственного первичного эталона и порядок передачи единицы показателя преломления от государственного первичного эталона с помощью рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи единицы
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ 8.583-2011


	ГОСТ 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые со шлемом или капюшоном. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1811-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт распространяется на фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха, предназначенные для использования со шлемами или капюшонами в условиях отсутствия в воздухе рабочей зоны вредных веществ остронаправленного действия в концентрациях, превышающих допустимые, и устанавливает общие технические требования, методы испытаний и маркировку. Стандарт не распространяется на фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками. Стандарт также не распространяется на следующие специальные средства индивидуальной защиты органов дыхания: - пожарные; - военные; - медицинские; - авиационные; - для подводных работ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ 12.4.234-2012


	ГОСТ 31040-2002 Изделия огнеупорные. Определение предела прочности при изгибе при повышенных температурах
	Приказ Росстандарта от 09.11.2012 №716-ст, действ. с 01.07.2013
	Стандарт устанавливает метод определения предела прочности при изгибе огнеупоров при повышенных температурах в условиях постоянной скорости возрастания напряжения. Стандарт распространяется на огнеупорные обожженные и термообработанные изделия, а также на безобжиговые изделия и неформованные огнеупоры, прошедшие предварительную термообработку, условия проведения которой устанавливают в нормативных и технических документах на продукцию
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_09\ГОСТ 31040-2002


	ГОСТ 31440.1-2011 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Двигатели группы II для применения в средах, содержащий горючий газ и пар
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1627-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт устанавливает требования безопасности и/или меры по обеспечению безопасности для устранения опасностей и снижения рисков, связанных с применением поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (далее - двигатели) Группы II, с уровнями взрывозащиты Gb и Gc, предназначенных для применения в потенциально взрывоопасных средах, содержащих горючий газ и пар. Настоящий стандарт не распространяется на двигатели с искровой системой зажигания. Стандарт не распространяется на двигатели, предназначенные для применения в средах горючего газа и пара, содержащих сероуглерод (CS2)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ 31440.1-2011


	ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
	Приказ Росстандарта от 22.11.2012 №1097-ст, действ. с 01.01.2014. ГОСТ Р 53315-2009 утрачивает силу
	Стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения. Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ 31565-2012


	ГОСТ 31591-2012 Мотор-редукторы. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 23.11.2012 №1122-ст, отменяется на территории РФ ГОСТ Р 50968-96, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на зубчатые цилиндрические, планетарные, волновые, червячные и цилиндрически-червячные мотор-редукторы общемашиностроительного применения, предназначенные для приведения в действие машин, механизмов и оборудования. Требования стандарта могут быть использованы при изготовлении мотор-редукторов специального назначения и специальной конструкции. Требования настоящего стандарта являются обязательными
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 31591-2012


	ГОСТ 31601.2.1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 №836-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на ВДТ, функционально независящие от напряжения сети, бытового и аналогичного назначения, не имеющие встроенной защиты от сверхтоков, для номинального напряжения не более 440 В переменного тока, номинальные токи не более 125 А, предназначенные главным образом для защиты от поражения электрическим током
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 31601.2.1-2012



	ГОСТ 31601.2.2-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 №837-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети, бытового и аналогичного назначения, не имеющие встроенной защиты от сверхтоков, для номинального напряжения не более 440 В переменного тока, номинальные токи не более 125 А, предназначенные главным образом для защиты от поражения электрическим током
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 31601.2.2-2012


	ГОСТ 31610.0-2012 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1360-ст, действ. с 15.02.2014
	Стандарт устанавливает общие требования по конструированию, испытанию и маркировке взрывозащищенного электрооборудования и Ех-компонентов, предназначенных для использования во взрывоопасных газовых средах
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 31610.0-2012


	ГОСТ 31610.1.1-2012 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1-1. Взрывонепроницаемые оболочки «D». Метод испытания для определения безопасного экспериментального максимального зазора
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1361-ст, действ. с 15.02.2014
	Стандарт устанавливает метод определения безопасных экспериментальных максимальных зазоров для газо- или паро воздушных смесей при нормальной температуре и давлении для подбора соответствующих групп взрывонепроницаемых оболочек. Данный метод не учитывает возможное воздействие помех на безопасные зазоры
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 31610.1.1-2012


	ГОСТ 31610.10-2012 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1364-ст, не действует ГОСТ Р 52350.10-2005, действ. с 15.02.2014
	стандарт устанавливает классификацию взрывоопасных зон, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, предназначенную для получения исходных данных, необходимых при использовании электрооборудования и устройстве электроустановок в таких зонах. Стандарт распространяется на зоны, в которых существует возможность воспламенения смеси горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях, но не распространяется на: а) шахты, опасные по газу и пыли; b) предприятия по производству взрывчатых веществ; c) зоны, где существует возможность воспламенения из-за присутствия в воздухе горючей пыли или волокон; d) зоны, аварии в которых выходят за рамки нарушений, рассматриваемых настоящим стандартом; e) помещения, используемые в медицинских целях; f) зоны, горючие вещества в которых присутствуют в воздухе в виде аэрозоля; g) бытовые помещения. Стандарт не учитывает последствия аварий
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 31610.10-2012


	ГОСТ 31737-2012 Битум. Метод определения текучести с использованием поплавка
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 №887-ст, действ. с с 01.07.2014
	Стандарт устанавливает метод испытания битума с использованием поплавка
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ 31737-2012


	ГОСТ 31740-2012 Битумы и битумные вяжущие. Методы испытаний битумных эмульсий, используемых для защитных покрытий
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 №888-ст, действ. с 01.07.2014
	Стандарт устанавливает методы отбора проб и испытаний битумных эмульсий, используемых для нанесения защитных покрытий на металлические поверхности, кровлю и дорожные покрытия
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ 31740-2012


	ГОСТ 31819.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2
	Приказ Росстандарта от 22.11.2012 №1036-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на электромеханические (индукционные) счетчики ватт-часов классов точности 0,5; 1 и 2 для измерения электрической активной энергии в сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц и устанавливает требования к изготовлению и испытаниям счетчиков. Стандарт распространяется на счетчики, применяемые внутри помещения, и счетчики для наружной установки, содержащие измерительный элемент и счетный(е) механизм(ы), заключенные вместе в корпус счетчика. Он также распространяется на индикатор(ы) функционирования и испытательный(е) выход(ы). Если счетчик имеет измерительный элемент для энергии более чем одного вида (счетчики на энергию разных видов) либо если в корпус счетчика заключены другие функциональные элементы, такие как показатели максимума, электронные регистраторы тарифов, переключатели по времени, приемники дистанционного управления, интерфейсы передачи данных и т. п., то тогда применяют соответствующие стандарты или нормативные документы государств, упомянутых в предисловии, как проголосовавших за принятие настоящего стандарта, на эти элементы
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ 31819.11-2012


	ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S
	Приказ Росстандарта от 22.11.2012 №1038-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на статические (электронные) счетчики ватт-часов классов точности 0,2S и 0,5S для измерения электрической активной энергии в сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц и устанавливает требования к производству и испытаниям счетчиков. Стандарт распространяется только на счетчики, работающие от трансформаторов, предназначенные для применения внутри помещения и содержащие измерительный элемент и счетный(е) механизм(ы), заключенные в корпус счетчика. Он также распространяется на индикатор(ы) функционирования и испытательный(е) выход(ы). Если счетчик имеет измерительный элемент для измерения энергии более чем одного вида (счетчики на энергию разных видов) либо если в корпус счетчика заключены другие функциональные элементы, такие как показатели максимума, электронные регистраторы тарифов, переключатели по времени, приемники дистанционного управления, интерфейсы передачи данных и т.д., то тогда применяют соответствующие стандарты или нормативные документы на эти элементы. Стандарт не распространяется на: а) счетчики ватт-часов с напряжением между зажимами свыше 600 В (линейное напряжение для многофазных счетчиков); б) переносные счетчики и счетчики, предназначенные для наружной установки; в) интерфейсы данных к счетному механизму счетчика; г) эталонные счетчики
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ 31819.22-2012


	ГОСТ 31839-2012 Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности
	Приказ Росстандарта от 21.11.2012 №998-ст, не действ. ГОСТ Р 52743-2007, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на динамические и объемные (роторные и возвратно-поступательные) насосы, поставляемые отдельно, без привода, насосные агрегаты на их базе и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются нa: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную; - насосы и насосные агрегаты для медицинского использования, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом; - бытовые насосы; - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации на объектах атомной энергетики, которые в случае выхода из строя могут стать источником радиоактивного излучения; - насосы и насосные агрегаты для гидравлической передачи энергии (техники текучих сред). Настоящий стандарт не устанавливает требований безопасности к конструированию или изготовлению приводов и вспомогательного оборудования, требований безопасности при перевозке, транспортировании и перемещении насосов и насосных агрегатов во время их эксплуатации, требований безопасности к передаточным устройствам, соединяющим насос с другими устройствами. Настоящий стандарт не распространяется на насосы и насосные агрегаты, изготовленные до даты введения настоящего стандарта
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 31839-2012


	ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхноcтно-активных веществ
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1615-ст, действ. с 01.01.2014
	Cтандарт распространяется на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения и устанавливает следующие методы определения массовой концентрации поверхностно-активных веществ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_11\ГОСТ 31857-2012


	ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1620-ст, действ. с 01.01.2014
	Cтандарт распространяется на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения и устанавливает метод определения содержания хлорорганических пестицидов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_11\ГОСТ 31858-2012


	ГОСТ 31860-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1617-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости, и природную (поверхностную и подземную), в том числе воду источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, и устанавливает метод определения массовой концентрации бенз(а)пирена высокоэффективной жидкостной хроматографией с флуориметрическим детектированием в диапазоне массовой концентрации от 0,002 до 0,5 мкг/дм куб. (при анализе пробы объемом 1 дм куб.)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_11\ГОСТ 31860-2012


	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1513-ст взамен ГОСТ 4979-49, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на любые типы вод и устанавливает общие требования к отбору, транспортированию и подготовке к хранению проб воды, предназначенных для определения показателей ее состава и свойств
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_11\ГОСТ 31861-2012


	ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1514-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт устанавливает требования к отбору проб питьевой воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенной для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемой для производства пищевых продуктов и напитков, которыми следует руководствоваться при разработке программ и методов отбора проб, подготовке проб к определению состава и свойств, их транспортировании и хранении
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_11\ГОСТ 31862-2012


	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1516-ст взамен ГОСТ 3351-74 в части раздела 4, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на питьевую, в том числе расфасованную в емкости, и природную (поверхностную и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения, и устанавливает следующие методы определения цветности воды: - метод визуального определения цветности (метод А). Метод применяют только при необходимости ориентировочной оценки цветности; - метод фотометрического определения цветности (метод Б) с применением хром-кобальтовой или платино-кобальтовой шкал. Методы определения цветности по настоящему стандарту не применяют для анализа воды, содержащей примеси красителей или иных окрашенных химических веществ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_11\ГОСТ 31868-2012


	ГОСТ 31869-2012 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1734-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на питьевую (в том числе расфасованную в емкости), природную (поверхностную и подземную) и сточную воду и устанавливает методы определения массовой концентрации катионов с использованием капиллярного электрофореза: - аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция в диапазонах значений массовой концентрации (метод А). Метод А не применяется для определения массовой концентрации катионов аммония в питьевой воде, расфасованной в емкости; - аммония в диапазоне измеряемых значений массовой концентрации от 0,1 до 200,0 мг/дм куб. (метод Б)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_11\ГОСТ 31869-2012


	ГОСТ EN 388-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1802-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает требования к перчаткам, защищающим от механических воздействий, в том числе от истирания, проколов, порезов, разрывов, а также методы испытаний, маркировку и информацию, предоставляемую изготовителем
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ EN 388-2012


	ГОСТ EN 407-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1801-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт распространяется на перчатки, защищающие от повышенных температур и огня, в том числе от контактного и конвективного тепла, теплового излучения, искр и брызг и выплесков расплавленного металла, открытого пламени
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ EN 407-2012


	ГОСТ EN 511-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1798-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт распространяется на перчатки (рукавицы), защищающие от конвективного и контактного холодов ниже минус 50 °С, а также устанавливает требования к ним и методы их испытаний. Холод может быть связан либо с климатическими, либо с производственными условиями. Определенные значения различных эксплуатационных уровней определяются специальными требованиями для каждого класса риска или специальной областью применения. Испытание продукции может дать лишь эксплуатационные уровни, но не уровни безопасности (защиты)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ EN 511-2012


	ГОСТ EN 1827-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съемными противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1808-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт распространяется на полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съемными противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами и устанавливает общие технические требования, методы испытаний и требования к маркировке полумасок (рассчитанных на многократное использование) и съемных фильтров (одноразовых) противогазовых, противоаэрозольных или комбинированных. Стандарт не распространяется на СИЗОД, предназначенные для использования в условиях содержания кислорода менее 17 % в окружающем воздухе. Стандарт не распространяется на следующие специальные типы СИЗОД: - пожарные; - военные; - медицинские; - авиационные; - для подводных работ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ EN 1827-2012


	ГОСТ EN 12942-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1803-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками вместе с противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Стандарт не распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенные для использования в условиях недостатка кислорода (т.е. при концентрации кислорода менее 17 об. %), а также на самоспасатели. Стандарт не распространяется на следующие специальные типы средств индивидуальной защиты органов дыхания: - пожарные; - военные; - медицинские; - авиационные; - для подводных работ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ EN 12942-2012


	ГОСТ IEC 60079-2-2011 Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с видом взрывозащиты заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р»
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1626-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт содержит специальные требования к конструкции и испытаниям электрооборудования с оболочками под давлением, обеспечивающими взрывозащиту вида «р» и предназначенными для использования во взрывоопасной среде. Стандарт устанавливает требования к оболочкам под давлением с ограниченной утечкой воспламеняющегося вещества. Требования настоящего стандарта дополняют требования IEC 60079-0
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ IEC 60079-2-2011


	ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1619-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт устанавливает классификацию взрывоопасных зон, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, предназначенную для получения исходных данных, необходимых при использовании электрооборудования и устройстве электроустановок в таких зонах. Стандарт распространяется на зоны, в которых существует возможность воспламенения смеси горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях, но не распространяется на: а) шахты, опасные по газу и/или пыли; b) предприятия по производству и обработке взрывчатых веществ; c) зоны, где существует возможность воспламенения из-за присутствия в воздухе горючей пыли или волокон; d) зоны, аварии в которых выходят за рамки нарушений, рассматриваемых настоящим стандартом; e) помещения, используемые в медицинских целях; f) бытовые помещения. Стандарт не учитывает последствия аварий
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ IEC 60079-10-1-2011


	ГОСТ IEC 60227-1-2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1407-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе поливинилхлоридного компаунда или без оболочки на номинальное напряжение U0/U до 450/750 В включительно, применяемые в силовых установках на номинальное на-пряжение не более 450/750 В переменного тока
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ IEC 60227-1-2011


	ГОСТ IEC 60331-25-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1423-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на оптические кабели и устанавливает порядок проведения испытаний и требования к ним, в том числе рекомендуемое время воздействия пламени на кабели с целью определения их возможности сохранять работоспособность при воздействии пламени в заданных условиях. В стандарте установлены требования к подготовке образца, аппаратуре для проверки работоспособности цепи, контролю оптических параметров, способу воздействия пламени на кабели и оценке результатов испытаний
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ IEC 60331-25-2011


	ГОСТ IEC 60331-31-2011Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 31. Проведение испытаний и требования к ним при воздействии пламени одновременно с механическим ударом. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1424-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает порядок проведения испытаний и требования к ним, в том числе рекомендуемое время воздействия пламени, для электрических кабелей на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно с целью определения их возможности сохранять работоспособность при воздействии пламени одновременно с механическим ударом в заданных условиях. Стандарт предназначен для использования при испытании кабелей наружным диаметром свыше 20 мм. Стандарт распространяется на силовые кабели низкого напряжения, кабели управления и контроля
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ IEC 60331-31-2011


	ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1429-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает метод испытания на нераспространение горения оптических кабелей или электрических изолированных проводов или кабелей небольших размеров для тех случаев, когда метод, приведенный в МЭК 60332-1-2, не может быть применен из-за того, что при воздействии пламени могут обрываться оптические волокна оптических кабелей небольших размеров или могут плавиться токопроводящие жилы небольшого сечения. Метод рекомендуется для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров с жилами сечением менее 0,5 мм кв. Требования к испытательному оборудованию установлены в IEC 60332-2-1
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ IEC 60332-2-2-2011


	ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1433-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает метод испытания по оценке распространения пламени в заданных условиях по вертикально расположенным пучкам электрических или оптических проводов или кабелей. Настоящий стандарт касается категории испытания С и распространяется на кабели, которые закрепляют на испытательной лестнице для получения общего номинального объема неметаллического материала 1,5 л на длине 1 м испытуемого образца. Время воздействия пламени - 20 мин. Для крепления используют переднюю сторону стандартной лестницы. Данная категория предназначена для общего применения в тех случаях, когда требуется испытать небольшие объемы неметаллических материалов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ IEC 60332-3-24-2011


	ГОСТ IEC 60439-3-2012 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 №864-ст, действ. с 01.01.2014
	В стандарте сформулированы дополнительные требования к стационарным распределительным щитам (РЩ) в оболочках, для низковольтных комплектных устройств (НКУ), прошедших типовые испытания (ПИ НКУ), содержащим защитные устройства, эксплуатируемым внутри помещений и предназначенным для применения в бытовых условиях, или применения в других местах, доступных неквалифицированному персоналу. РЩ могут также включать устройства управления и/или сигнализации. Они предназначены для эксплуатации на переменном токе при напряжении относительно земли не более 300 В. Номинальный ток каждой выходной цепи, содержащей устройства для защиты от коротких замыканий, не превышает 125 А при полной входной нагрузке не более 250 А
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ IEC 60439-3-2012


	ГОСТ IEC 60811-5-1-2011 Специальные методы испытаний герметизирующих составов электрических кабелей. Температура каплепадения. Масловыделение. Хрупкость при низкой температуре. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионно-активных компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23 °C. Удельное электрическое сопротивление при 23 °C и 100 °C
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1447-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает следующие методы испытаний герметизирующих составов электрических кабелей, применяемых в оборудовании связи: методы определения температуры каплепадения, масловыделения, хрупкости при низкой температуре, общего кислотного числа, отсутствия коррозионно-активных компонентов, диэлектрической проницаемости при 23 °C, удельного электрического сопротивления при 23 °C и 100 °C
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ IEC 60811-5-1-2011


	ГОСТ ISO 5010-2011 Машины землеройные. Системы рулевого управления колесных машин
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1153-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает методы испытаний и критерии эксплуатационных качеств систем рулевого управления самоходных колесных землеройных машин, имеющих скорость, определяемую в соответствии с ISO 6014, более 20 км/ч. Настоящий стандарт распространяется на бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, самоходные скреперы и автогрейдеры, оборудованные или только ручным управлением или частично механизированным ручным управлением или полностью механизированным ручным управлением согласно ISO 6165. Стандарт не распространяется на катки, уплотняющие машины и трубоукладчики
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ ISO 5010-2011


	ГОСТ ISO 6530-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химикатов. Метод определения сопротивления материалов проникновению жидкостей
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1799-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает метод определения проникновения химической жидкости через материал специальной одежды. Стандарт распространяется на специальную одежду, предназначенную для защиты от низко-летучих, разведенных в воде химикатов. Одежда, изготовленная из материалов, тестированных в соответствии с настоящим стандартом, предназначена для защиты от: а) осаждения на поверхности при минимальном давлении брызг и небольших капель; b) загрязнения поверхности единичной струей или брызгами при низком давлении
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ ISO 6530-2012


	ГОСТ ISO 15025-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1807-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает метод испытания ограниченного распространения пламени на вертикально ориентированных текстильных тканях и промышленных изделиях в виде одно- и много компонентных тканей (с покрытием, стеганых, многослойных тканей, конструкций типа «сэндвич» и аналогичных)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ ISO 15025-2012


	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки "q"»
	Приказ Росстандарта от 17.09.2012 №318-ст, действ. с 01.07.2013
	Стандарт устанавливает требования к конструкции, испытаниям и маркировке электрооборудования, его частей и Ех-компонентов с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q», предназначенных для применения во взрывоопасных газовых средах
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012


	Международные стандарты (справочно)

	ISO/IEC TS 17023:2013 Оценка соответствия. Руководящие указания по определению срока действия аудита сертификации системы менеджмента
	Опубликован 25.07.2013
	ISO/IEC 17023:2013 provides guidelines for determining the duration of management system certification audits, to the bodies providing audit and certification of management systems and to those that develop and maintain certification schemes
	http://www.iso.org/


	ISO 4126-1:2013 Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны
	Опубликован 12.07.2013
	ISO 4126-1:2013 specifies general requirements for safety valves irrespective of the fluid for which they are designed.

It is applicable to safety valves having a flow diameter of 4 mm and above which are for use at set pressures of 0,1 bar gauge and above. No limitation is placed on temperature.

ISO 4126-1:2013 is a product standard and is not applicable to applications of safety valves
	http://www.iso.org/


	ISO 4126-4:2013 Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 4. Управляемые предохранительные клапаны
	Опубликован 12.07.2013
	ISO 4126-4:2013 specifies general requirements for pilot operated safety valves, irrespective of the fluid for which they are designed. In all cases, the operation is carried out by the fluid in the system to be protected.

It is applicable to pilot operated safety valves having a valve flow diameter of 4 mm and above which are for use at set pressures of 0,1 bar gauge and above. No limitation is placed on temperature.

ISO 4126-4:2013 is a product standard and it is not applicable to applications of pilot operated safety valves
	http://www.iso.org/


	ISO 4126-5:2013 Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 5. Регулируемые системы защиты для ограничения давления(CSPRS)
	Опубликован 12.07.2013
	ISO 4126-5:2013 specifies the requirements for controlled safety pressure relief systems (CSPRS) irrespective of the fluid for which they are designed.

It is applicable for main valves having a flow diameter of 4 mm and above which are for use at pressures of 0,1 bar gauge and above. No limitation is placed on temperature.

ISO 4126-5:2013 is a product standard and is not applicable to applications
	http://www.iso.org/


	ISO 4126-7:2013 Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 7. Общие данные
	Опубликован 12.07.2013
	ISO 4126-7:2013 specifies requirements for safety valves. It contains information which is common to ISO 4126-1 to ISO 4126-6 to avoid unnecessary repetition
	http://www.iso.org/


	ISO/TS 16189:2013 Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее составных частях. Метод количественного определения содержания диметилформамида в обувных материалах
	Опубликован 16.07.2013
	ISO/TS 16189:2013 specifies a method to determine the amounts of dimethylformamide (DMFo) in footwear and footwear components containing polyurethane (PU) coated material
	http://www.iso.org/


	ISO/TS 16190:2013 Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее составных частях. Метод количественного определения содержания полициклических ароматических гидрокарбонов в обувных материалах
	Опубликован 16.07.2013
	ISO/TS 16190:2013 specifies a method to determine the amounts of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in footwear and footwear components
	http://www.iso.org/


	ISO 6520-2:2013 Сварка и аналогичные процессы. Классификация геометрических дефектов в металлических материалах. Часть 2. Сварка давлением
	Опубликован 24.07.2013
	ISO 6520-2:2013 collects and classifies the possible imperfections in welds made with pressure. A uniform designation is specified. Only the type, shape, and dimensions of the different imperfections caused by welding with pressure are included. Metallurgical deviations are not taken into account. Imperfections produced other than by the welding operation, e.g. additional stresses, loads or environmental factors, are not covered by ISO 6520-2:2013.

Information concerning the consequences of the imperfections mentioned and the use of particular structures is not given, because this depends on the specific requirements of the joint
	http://www.iso.org/


	ISO 9312:2013 Оборудование для контактной электросварки. Изолированные штыри, используемые в прокладках для электродов
	Опубликован 04.07.2013
	ISO 9312:2013 specifies the requirements for insulated pins used to pin parts in the secondary circuit of resistance welding equipment, or other live equipment, which need to be insulated from each other
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 19510:2013 Информационные технологии. Модель и нотация процесса менеджмента объекта в групповом бизнесе
	Опубликован 15.07.2013
	The primary goal of ISO/IEC 19510:2013 is to provide a notation that is readily understandable by all business users, from the business analysts that create the initial drafts of the processes, to the technical developers responsible for implementing the technology that will perform those processes, and finally, to the business people who will manage and monitor those processes. Thus, ISO/IEC 19510:2013 creates a standardized bridge for the gap between the business process design and process implementation.

ISO/IEC 19510:2013 represents the amalgamation of best practices within the business modelling community to define the notation and semantics of Collaboration diagrams, Process diagrams, and Choreography diagrams. The intent of ISO/IEC 19510:2013 is to standardize a business process model and notation in the face of many different modelling notations and viewpoints. In doing so, ISO/IEC 19510:2013 will provide a simple means of communicating process information to other business users, process implementers, customers, and suppliers.

ISO/IEC 19510:2013 is identical to OMG BPMN 2.0.1
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 20005:2013 Информационные технологии. Сенсорные сети. Службы и интерфейсы, поддерживающие совместную обработку информации в интеллектуальных сетях
	Опубликован 03.07.2013
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO 9038:2013 Жидкости. Определение незатухающей горючести
	Опубликован 04.07.2013
	ISO 9038:2013 specifies a pass/fail procedure, at temperatures up to 100 °C, to determine whether or not a liquid product, that would be classified as "flammable" by virtue of its flash point, has the ability to sustain combustion at the temperature or temperatures specified in the appropriate regulations.

The procedure is applicable to paints (including water-borne paints), varnishes, paint binders, solvents, petroleum or related products and adhesives, which have a flash point. It is not applicable to painted surfaces in respect of assessing their potential fire hazards
	http://www.iso.org/


	ISO 9162:2013 Нефтепродукты. Топливо (класс F). Сжиженные нефтяные газы. Технические условия
	Опубликован 22.07.2013
	ISO 9162:2013 specifies required characteristics and additional information to be supplied to the purchaser by the vendor of those products commonly referred to as liquefied petroleum gases (see ISO 8216‑3) and is intended to apply to international transfers of commercial propane and commercial butane. ISO 9162:2013 is neither intended nor expected to replace or encroach upon national standards of any country since each country is subject to different regulations, codes, industry practices and market utilization
	http://www.iso.org/


	ISO 377:2013 Сталь и стальные изделия. Расположение и приготовление образцов и образцов для механических испытаний
	Опубликован 21.06.2013
	Отсутствует 
	http://www.iso.org/


	ISO 404:2013 Сталь и стальные изделия. Общие технические условия поставки
	Опубликован 21.06.2013
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO 3326:2013 Сплавы твердые. Определение коэрцитивности (намагничивания)
	Опубликован 04.07.2013
	ISO 3326:2013 specifies a method of determining (the magnetization) coercivity of hardmetals containing not less than 3 % of a ferromagnetic binder by mass
	http://www.iso.org/

	ISO 4967:2013 Сталь. Определение содержания неметаллических включений. Микрографический метод с применением стандартных диаграмм
	Опубликован 24.07.2013
	ISO 4967:2013 specifies a micrographic method of determining the non-metallic inclusions in rolled or forged steel products having a reduction ratio of at least 3 using standard diagrams. This method is widely used to assess the suitability of a steel for a given use. However, since it is difficult to achieve reproducible results owing to the influence of the test operator, even with a large number of specimens, precautions should be taken when using the method.

ISO 4967:2013 also provides for the determination of non-metallic inclusions by image analysis technologies
	http://www.iso.org/

	ISO 10474:2013 Сталь и стальные изделия. Документы о контроле
	Опубликован 21.06.2013
	Отсутствует
	http://www.iso.org/

	ISO 12110-1:2013 Материалы металлические. Испытание на усталость. Испытание на усталость при различных амплитудах.  Часть 1. Общие принципы, метод испытания и требования к отчету
	Опубликован 25.06.2013
	Отсутствует
	http://www.iso.org/

	ISO 12110-2:2013 Материалы металлические. Испытание на усталость. Испытание на усталость при различных амплитудах. Часть 2. Подсчет циклов и связанные методы сокращения данных
	Опубликован 25.06.2013
	Отсутствует
	http://www.iso.org/

	IEC 62542(2013) Стандартизация окружающих условий для электрических и электронных изделий и систем. Словарь терминов
	Опубликован 27.06.2013
	IEC 62542:2013 specifies generic terms and definitions that are related to environmental standardization within the IEC. It serves as a glossary of terminology to be considered for environmental aspects of relevant work in IEC. The terms cover environmental issues that are relevant for electrotechnical products across all product life cycle stages. It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108
	http://www.iec.ch/


	IEC 61034-2(2013) Кабели электрические. Измерение плотности дыма при горении в заданных условиях. Часть 2. Методика испытания и требования
	Опубликован 27.06.2013
	IEC 61034-2:2005+A1:2013 Provides details of the test procedure to be employed for the measurement of the density of smoke emitted from cables burning under defined conditions. It describes the means of preparing and assembling cables for test, the method of burning the cables, and gives recommended requirements for evaluating test results. The principal changes with respect to the previous edition are as follows:

 a) inclusion of cables down to 1 mm diameter;

 b) inclusion of non-circular cables;

 c) addition of guidance on testing cables above 80 mm diameter;

 d) delineation of elements of the test report;

 e) addition of guidance on the calculation for other parameters for fire safety engineering purposes;

 f) removal of minor differences with equivalent CENELEC work to allow parallel voting with that body. Has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104
	http://www.iec.ch/



Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 

информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08
Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»
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