Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
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	Государственное регулирование

	О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)
	Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 №681 взамен постановления Правительства РФ от 31.03.2003 № 177, действ. с 22.08.2013
	Положение устанавливает порядок осуществления государственного экологического мониторинга, порядок организации и функционирования единой системы государственного экологического мониторинга, порядок создания и эксплуатации государственного фонда данных государственного экологического мониторинга, перечень видов информации, включаемой в государственный фонд, порядок и условия предоставления включаемой в него информации, а также порядок обмена такой информацией.

Установлено, что государственный экологический мониторинг осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным агентством по недропользованию, Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральным агентством по рыболовству и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, путем создания и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы мониторинга, а также создания и эксплуатации Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации государственного фонда.

Государственный фонд является федеральной информационной системой, обеспечивающей сбор, обработку и анализ данных, а также включающей в себя:

а) данные, содержащиеся в базах данных подсистем единой системы мониторинга;

б) результаты производственного контроля в области охраны окружающей среды и государственного экологического надзора;

в) данные государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-681-2013


	Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по предоставлению информации из федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов
	Приказ Минпромторга России от 22.03.2013 №397 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2013 №29273) взамен  приказ Минпромторга России от 06.11.2008 №267, не вступил в силу
	Обновлен порядок предоставления Росстандартом информации из федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц Росстандарта при выполнении данной функции, в том числе - в электронной форме. 

Информация предоставляется на основании обращения заявителя в Росстандарт, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_01\Приказ_Минпромторга-397-2013


	Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений
	Приказ Минпромторга России от 25.06.2013 №971 взамен  приказа Минпромторга от 15.02.2010 №122, действ. с 27.08.2013
	Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Росстандарта, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Росстандарта, его должностными лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении полномочий при предоставлении государственной услуги.

Заявителями на получение государственной услуги являются индивидуальные предприниматели, юридические лица. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения (в форме приказа) об отнесении технического средства к средствам измерений или заключение об отсутствии оснований для отнесения его к средствам измерений (в форме письма). Срок оказания услуги не должен превышать 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов в Росстандарте
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_01\Приказ_Минпромторга-971-2013


	О федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения
	Постановление Правительства РФ от 19.08.2013 №716, действ. с 29.08.2013
	Федеральный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений  требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения лицами, осуществляющими деятельность по эксплуатации автодорог, транспортных средств, выполняющими работы и предоставляющими услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств.

Федеральный надзор осуществляется МВД России и его территориальными органами.

Федеральный надзор осуществляется, главным образом, путем проведения плановых и внеплановых документарных и выездных проверок. Предметом проверок является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований:

а) к строительству и реконструкции автодорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского электрического транспорта;

б) к эксплуатационному состоянию и ремонту автодорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения;

в) к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования;

г) к изменению конструкции зарегистрированных в ГИБДД автомототранспортных средств и прицепов к ним;

д) к перевозкам пассажиров и грузов, в том числе тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов (за исключением требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении федерального государственного транспортного надзора);

е) правил дорожного движения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-716-2013


	О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности
	Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 №712 взамен постановления Правительства РФ от 26.10.2000 №818, действ. с 01.08.2014
	Постановлением утверждены:

-  Правила проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности;

-  типовая форма паспорта отходов I-IV классов опасности.

Паспорт отходов I-IV классов опасности составляется индивидуальными предпринимателями и юрлицами, в процессе деятельности которых образуются подобные отходы, на основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Определение данных о составе и свойствах отходов I-IV классов опасности, включаемых в паспорт, осуществляется с соблюдением установленных требований к измерениям и средствам измерений.

Индивидуальные предприниматели и юрлица для составления паспорта подтверждают отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном Минприроды России
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-712-2013


	Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами
	Приказ Минприроды России от 03.04.2013 №121 взамен приказа Минприроды России от 08.10.2007 №261 (зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2013 №29324), не вступил в силу
	Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Роснедр и его территориальных органов при осуществлении полномочий по предоставлению вышеназванной государственной услуги. Государственная услуга предоставляется владельцам лицензии на пользование недрами и (или) исполнителям работ по государственному контракту на выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному). Срок предоставления госуслуги составляет не более 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении данной госуслуги
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_03\Приказ_Минприроды-121-2013


	Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение
	Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 (зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 №29322) взамен приказа Минобрнауки РФ от 01.04.2011 №1440, действ. с 01.09.2013
	Утвержден новый перечень профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение.

Новый перечень включает в себя профессии рабочих всех отраслей промышленности, строительной отрасли, транспорта и сельского хозяйства, а также должности служащих (агенты, делопроизводители, кассиры, копировщики, чертежники и т.д.), с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих и должностям служащих квалификации
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_06\Приказ_Минобрнауки-513-2013


	Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах
	Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 №730, действ. с 01.01.2014
	С 1 января 2014 года вступит в силу порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

Планы разрабатываются в целях обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий.

План мероприятий разрабатывается для объекта, зарегистрированного в государственном реестре опасных производственных объектов. Срок действия планов составляет от 6 месяцев до 5 лет. План мероприятий состоит из общих и специальных разделов.

План мероприятий предусматривает, в том числе:

возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте;

достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий;

организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте;

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-730-2013


	Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта"
	Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 №306 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29581), ен вступил в силу
	Утверждены Федеральные нормы и правила, устанавливающие обязательные требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта

Обоснование безопасности содержит:

сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы;

условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта;

требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта.

Обоснование безопасности должно содержать применительно к конкретному опасному производственному объекту или его составляющей технические и организационные требования, дополнительные к установленным или отсутствующие в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности и отражающие особенности эксплуатации, капитального ремонта, консервации или ликвидации опасного производственного объекта.

Технические требования в составе обоснования безопасности должны быть конкретными и допускать возможность их соблюдения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-306-2013


	Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации
	Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 №739 взамен постановлений Правительства РФ от 03.03.2012 №179, от 26.04.2011 №326, действ. с 01.09.2013
	Регулированием сферы формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений будут заниматься Минфин России и Минтруд России

На Минфин России возложены регулирование, контроль и надзор в части осуществления деятельности по государственному регулированию в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, а на Минтруд России - в части контроля за соблюдением Пенсионным фондом РФ законодательства о формировании и об инвестировании средств пенсионных накоплений (за исключением функций контроля за Пенсионным фондом РФ, возложенных на Банк России)
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-739-2013


	Своды правил

	СП 36.13330.2012  Свод правил "Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85"
	Госстрой России (Приказ от 25.12.2012 №108/ГС)
	Свод правил распространяется на проектирование новых и реконструируемых магистральных трубопроводов и ответвлений от них номинальным диаметром до DN 1400 включительно, с избыточным давлением среды свыше 1,2 до 10 МПа включительно (при одиночной прокладке и прокладке в технических коридорах) для транспортирования:

а) нефти, нефтепродуктов (в том числе стабильного конденсата и стабильного бензина), природного, нефтяного и искусственного углеводородных газов из районов их добычи (от промыслов), производства или хранения до мест потребления (нефтебаз, перевалочных баз, пунктов налива, газораспределительных станций, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и портов);

б) сжиженных углеводородных газов фракций С3 и С4 и их смесей, нестабильного бензина и конденсата нефтяного газа и других сжиженных углеводородов с упругостью насыщенных паров при температуре плюс 40°С не свыше 1,6 МПа из районов их добычи (промыслов) или производства (от головных перекачивающих насосных станций) до места потребления;

в) товарной продукции в пределах компрессорной станции, нефтеперекачивающей станции, перекачивающей станции, станций подземного хранения газа, дожимной компрессорной станции, газораспределительной станции и узла замера расхода газа;

г) импульсного, топливного и пускового газа для КС, СПХГ, ДКС, ГРС, УЗРГ и пункта редуцирования газа.

СП 36.13330.2012 не распространяется на проектирование трубопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, за исключением магистральных нефтепроводов, прокладываемых для подключения их к предприятиям по переработке, перевалке и хранению нефти, в морских акваториях и промыслах, а также трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих коррозионные воздействия на металл труб или охлажденных до температуры ниже минус 40°С
	Текст временно отсутствует


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	ГОСТ Р 52069.0-2013 Защита информации. Система стандартов. Основные положения
	Приказ Росстандарта от 28.02.2013 №3-ст взамен ГОСТ Р 52069.0-2003, действ. с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает цель, задачи и структуру системы стандартов по защите (некриптографическими методами) информации, объекты и аспекты стандартизации в данной области. Настоящий стандарт является основополагающим национальным стандартом Российской федерации в области защиты (некриптографическими методами) информации
	Не опубликован

	ГОСТ Р 52549-2012 Система управления качеством и безопасностью при производстве электрооборудования
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1301-ст взамен ГОСТ Р 52549-2006, действ. с 01.11.2013
	Стандарт устанавливает основные требования к системе управления качеством и безопасностью при производстве электрооборудования.

Требования к системе управления качеством и безопасностью основаны на принципах оценки соответствия производства электрооборудования, установленных Системой Международной электротехнической комиссии по подтверждению результатов испытаний и сертификации электрооборудования на базе документов МЭКСЭ 03, СВ-FCS 101, CB-FCS 102
	Не опубликован

	ГОСТ ISO 2531-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия
	Приказ Росстандарта от 05.06.2013 №132-ст отменяет ГОСТ Р ИСО 2531-2008, действ. с 01.01.2014
	Стандарт устанавливает требования и методы испытаний труб и соединительных частей из чугуна с шаровидным графитом и их соединений, используемых для изготовления трубопроводов: -для транспортирования воды (например, питьевой воды) или газа (например, природного газа); - работающих под давлением или без давления; - прокладываемых под землей или наземных
	Не опубликован

	ГОСТ ISO 3183-2012 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 05.06.2013 №138-ст отменяет ГОСТ Р ИСО 3183-2009, действ. с 01.01.2014
	Стандарт устанавливает требования к бесшовным и сварным стальным трубам по двум уровням требований к продукции (PSL-1 и PSL-2), предназначенным для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Стандарт неприменим к литым трубам
	Не опубликован

	ГОСТ Р ИСО 10642-2012 Винты с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ
	Приказ Росстандарта от 23.11.2012 № 1133-ст, действ. с 01.01.2014
	Cтандарт устанавливает характеристики винтов с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ с резьбой от М3 до М20 включительно класса точности А и классов прочности 8.8, 10.9 и 12.9
	Не опубликован

	ГОСТ 31531-2012 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования
	Приказ Росстандарта от 23.11.2012 №1102-ст взамен ГОСТ Р 51380-99, действ. с 01.01.2015
	Стандарт распространяется на энергопотребляющую продукцию производственно-технического назначения и бытового потребления на стадиях ее жизненного цикла и устанавливает требования к методам подтверждения соответствия показателей ее энергетической эффективности их нормативным значениям. Нормативные значения показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции устанавливаются в нормативных документах - государственных, отраслевых стандартах, технических регламентах, стандартах научно-технических обществ и ассоциаций, стандартах предприятий
	Не опубликован

	ГОСТ 31554-2012 Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 22.11.2012 №1071-ст взамен ГОСТ Р 50950-96, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на колесные строительные фронтальные погрузчики с телескопической стрелой с увеличенной высотой подъема и вылета. Погрузчики предназначены для выполнения землеройно-транспортных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с грунтами, сыпучими материалами и штучными грузами
	Не опубликован

	ГОСТ 31540-2012 Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 23.11.2012 №1103-ст, действ. с 01.01.2015
	Стандарт распространяется на электрогенераторные установки с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания мощностью до 5000 кВт. Стандарт не распространяется на электрогенераторные установки летательных аппаратов, наземных автотранспортных средств и локомотивов
	Не опубликован

	ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1417-ст, с 01.01.2014 е действует ГОСТ Р 52373-2005, действ. с 01.01.2014
	Cтандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний
	Не опубликован

	ГОСТ Р 12.4.186-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты изолирующие автономные со сжатым воздухом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1819-ст взамен ГОСТ Р 12.4.186-97, действ. с 01.12.2013
	Стандарт распространяется на изолирующие автономные аппараты со сжатым воздухом с открытой схемой данных для защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды при аварийно-спасательных работах в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различного назначения, а также кораблях и судах различных министерств и ведомств Российской Федерации. Стандарт устанавливает общие технические требования, методы испытаний, требования к маркировке аппаратов, а также правила отбора образцов. Стандарт не распространяется на следующие специальные средства индивидуальной защиты органов дыхания: - пожарные; - военные; - медицинские; - авиационные; - для подводных работ; - для горноспасательных подземных работ. Стандарт пригоден для целей сертификации
	Не опубликован

	ГОСТ 30852.15-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1861-ст, с 01.01.2014 не действует ГОСТ Р 51330.15-99, действ. с 15.02.2014
	Стандарт устанавливает основные принципы защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы, с помощью принудительной вентиляции от возникновения взрыва, происходящего из-за внутренних утечек взрывоопасных смесей, а также проникновения взрывоопасных смесей внутрь помещения из внешней среды. Стандарт устанавливает условия, при которых электрооборудование, могущее быть причиной взрыва, допускается к применению в этих помещениях. Помещения могут находиться во взрывоопасной или взрывобезопасной зонах. Стандарт содержит общие технические требования к конструкции и условиям эксплуатации помещений для анализаторов, к монтажу в них необходимых устройств, таких как воздуховоды и других вспомогательных устройств, которые необходимы для создания и поддержания необходимых условий вентиляции и давления. Стандарт устанавливает порядок проверки и испытания для подтверждения соответствия помещения этим требованиям, а также соответствия маркировки взрывозащиты помещения условиям его эксплуатации. Требования настоящего стандарта являются обязательными
	Не опубликован

	ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения
	Приказ Росстандарта от 23.11.2012 №1106-ст, действ. с 01.01.2015
	Cтандарт устанавливает основные виды показателей энергосбережения и энергетической эффективности, вносимых в нормативные (технические, методические) документы, техническую (проектную, конструкторскую, технологическую, эксплуатационную) документацию на энергопотребляющую продукцию, технологические процессы, работы и услуги
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ 31532-2012


	ГОСТ 31830-2012 Электрофильтры. Требования безопасности и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 21.11.2012 года №995-ст, действ. с 01.01.2014
	Cтандарт распространяется на аппараты электрической очистки газов (электрофильтры). Электрофильтры представляют собой устройства, в которых очистка газов от взвешенных твердых и жидких частиц осуществляется под действием электрических сил. Областью применения электрофильтров является улавливание твердых и жидких взвешенных частиц из технологических газов и систем аспирации. Электрофильтры не применяются, если очищаемый газ представляет собой взрывоопасную смесь или такая смесь может образовываться в ходе процесса очистки в результате отклонений от нормального технологического режима. Cтандарт может быть использован при сертификации электрофильтров
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 31830-2012


	ГОСТ 31958-2012 Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода
	Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1907-ст? действ. с 01.01.2014
	Cтандарт распространяется на все типы воды, в том числе питьевую, расфасованную в емкости, и устанавливает методы определения содержания общего и растворенного органического углерода в диапазоне от 1 до 1000 мг/дм куб. с использованием анализаторов углерода, принцип действия которых основан на высокотемпературном каталитическом окислении соединений углерода, находящихся в пробе воды, и обеспечивает: - раздельное определение содержания общего углерода и общего неорганического углерода с последующим вычислением содержания общего органического углерода по разности между содержанием общего углерода и содержанием общего неорганического углерода (метод 1); - предварительное полное удаление общего неорганического углерода из пробы воды с последующим определением содержания общего органического углерода (метод 2). Метод 2 применяют, когда предполагаемое содержание общего неорганического углерода в пробе воды выше или сопоставимо с содержанием общего органического углерода. Если содержание общего или растворенного органического углерода превышает верхнюю границу указанного диапазона, допускается разбавление пробы, но не более чем в 100 раз
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_11\ГОСТ 31958-2012


	ГОСТ Р 54124-2010 Безопасность машин и оборудования. Оценка риска
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 №818-ст, действ. с 01.06.2012
	Cтандарт распространяется на машины и оборудование, в том числе бытового назначения, для которых выявлены и идентифицированы виды опасности, требования к устранению или уменьшению которых установлены Техническим регламентом о безопасности машин и оборудования. Стандарт устанавливает общие принципы, применяемые при решении задач оценки риска и его снижения (в соответствии с ГОСТ Р 12100-1 и ГОСТ Р 12100-2): - определение ограничений, накладываемых на машину и (или) оборудование при их использовании по назначению; - идентифицикация опасностей и связанных с ними опасных событий; - расчет риска для каждой идентифицированной опасности и опасного события; - оценку степени риска и принятие решение о необходимости его снижения; - принятие защитных мер по устранению опасности или уменьшению степени риска, связанного с этой опасностью
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54124-2010


	ГОСТ IEC 60950-1-2011 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования
	Приказ Росстандарта от 22.12.2012 №1651-ст, действ. с 01.01.2013
	Cтандарт распространяется на оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети номинальным напряжением электропитания, не превышающим 600 В
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ IEC 60950-1-2011


	ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы
	Приказ Росстандарта от 17.09.2012 №316-ст взамен ГОСТ Р МЭК 60079-25-2008, действ. с 01.07.2013
	Стандарт устанавливает специальные требования к конструкции и оценке искробезопасных электрических систем с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь «i»», предназначенных для применения полностью или частично во взрывоопасных газовых средах как оборудование группы I или II или в средах, содержащих горючую пыль, как оборудование группы III
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012


	Международные стандарты (справочно)

	ISO 26824:2013 Определение характеристик частиц систем макрочастиц. Словарь
	Опубликован 15.07.2013
	ISO 26824:2013 establishes a vocabulary of terms and definitions relevant to the particle characterization of particulate systems. It covers such fields as the representation of results of particle size analysis, the descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology, sample preparation, specific surface area and porosity characterization and measurement methods including sedimentation, classification, acoustic methods, laser diffraction, dynamic light scattering, single particle light interaction methods, differential electrical mobility analysis and image analysis, in a size scale from nanometre to millimetre
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 17067:2013 Оценка соответствия. Фундаментальные элементы сертификации продукта и руководящие положения для схем сертификации продукта
	Опубликован 31.07.2013
	ISO/IEC 17067:2013 describes the fundamentals of product certification and provides guidelines for understanding, developing, operating or maintaining certification schemes for products, processes and services.

ISO/IEC 17067:2013 is intended for use by all with an interest in product certification, and especially by certification scheme owners.
	http://www.iso.org/


	ISO 7240-14:2013 Системы обнаружения огня и системы тревожной сигнализации. Часть 14. Проектирование, установка и использование систем обнаружения огня и тревожной сигнализации в зданиях и вокруг них
	Опубликован 29.07.2013
	ISO 7240-14:2013 specifies the design, installation, commissioning, and service requirements for a fire detection and alarm system (FDAS), which is primarily intended to provide early detection of fire and notification within one or more specified indoor or outdoor areas for the protection of lives. The FDAS includes automatic detection of a fire and manual initiation of a fire alarm, with audible and visual warning to people within the detection area
	http://www.iso.org/


	ISO 13688:2013 Защитная одежда. Общие требования
	Опубликован 04.07.2013
	ISO 13688:2012 specifies general performance requirements for ergonomics, innocuousness, size designation, ageing, compatibility and marking of protective clothing and the information to be supplied by the manufacturer with the protective clothing.

 ISO 13688:2012 is only intended to be used in combination with other standards containing requirements for specific protective performance and not on a stand-alone basis
	http://www.iso.org/


	ISO 14031:2013 Экологический менеджмент. Оценивание экологической эффективности. Руководящие указания
	Опубликован 25.07.2013
	ISO 14031:2013 gives guidance on the design and use of environmental performance evaluation (EPE) within an organization. It is applicable to all organizations, regardless of type, size, location and complexity.

ISO 14031:2013 does not establish environmental performance levels.

The guidance in ISO 14031:2013 can be used to support an organization's own approach to EPE, including its commitments to compliance with legal and other requirements, the prevention of pollution, and continual improvement
	http://www.iso.org/


	ISO 20998-2:2013 Измерение и определение характеристик частиц акустическими методами. Часть 2. Руководящие указания по теории линейности
	Опубликован 07.08.2013
	ISO 20998-2:2013 describes ultrasonic attenuation spectroscopy methods for determining the size distributions of a particulate phase dispersed in a liquid at dilute concentrations, where the ultrasonic attenuation spectrum is a linear function of the particle volume fraction. In this regime, particle?particle interactions are negligible. Colloids, dilute dispersions, and emulsions are within the scope of ISO 20998-2:2013. The typical particle size for such analysis ranges from 10 nm to 3 mm, although particles outside this range have also been successfully measured. For solid particles in suspension, size measurements can be made at concentrations typically ranging from 0,1 % volume fraction up to 5 % volume fraction, depending on the density contrast between the solid and liquid phases, the particle size, and the frequency range
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 15657:2013 Испытания на огнестойкость. Руководящие указания по компьютерному проектированию конструкций на огнестойкость
	Опубликован 03.07.2013
	ISO/TR 15657:2013 provides an overview of the advances that have been made in understanding how structures respond to fire. This is reviewed in terms of heat transfer to the structural elements from primarily nominal (furnace) fires changes in the elevated temperature, physical and mechanical characteristics of structural materials, and how the information is used in the analysis of structural elements for the fire limit state. In reviewing the fire scenarios the report concentrates primarily on standardized heating curves but includes the basis of characteristic curves, which may at some time in the future be adopted in a standardized way. Reference is made to time equivalent as a recognized methodology in relating a natural or characteristic fire to an equivalent period of heating in the ISO 834 furnace test
	http://www.iso.org/


	ISO 28881:2013 Станки металлорежущие. Безопасность. Электроэрозионные станки
	Опубликован 24.07.2013
	ISO 28881:2013 specifies safety requirements and/or protective measures, applicable to EDM equipment and EDM systems, such as manually controlled EDM die sinking or EDM drilling machines, numerically controlled EDM die sinking or EDM drilling machines and numerically controlled EDM wire cutting machines intended to be adopted by persons undertaking the design, construction, installation and/or supply of such equipment. It also includes information to be provided by the manufacturer to the user. It is not applicable to arc eroding and electro-chemical machining equipment
	http://www.iso.org/


	ISO 20743:2013 Текстиль. Определение противобактериальной активности антимикробных готовых изделий
	Опубликован 03.07.2013
	ISO 20743:2013 specifies quantitative test methods to determine the antibacterial activity of all antibacterial textile products including nonwovens.

ISO 20743:2013 is applicable to all textile products, including cloth, wadding, thread and material for clothing, bedclothes, home furnishings and miscellaneous goods, regardless of the type of antibacterial agent used (organic, inorganic, natural or man-made) or the method of application (built-in, after-treatment or grafting).
	http://www.iso.org/


	ISO 16187:2013 Обувь и ее компоненты. Метод оценки антибактериальной активности
	Опубликован 24.07.2013
	ISO 16187:2013 specifies quantitative test methods to evaluate the antibacterial activity of footwear and components.

It is applicable to all types of footwear and components employing non-diffusing antibacterial treatments
	http://www.iso.org/


	ISO 20032:2013 Метод оценки способности к растяжению металлических сверхпластичных материалов
	Опубликован 02.08.2013
	ISO 20032:2013 specifies a method for evaluating the tensile properties of metallic superplastic materials which exhibit what is called "Fine-Grained Superplasticity", without significant work-hardening or dynamic microstructure evolution, by means of a tensile test at constant cross-head velocity, for flat-form test pieces, without an extensometer attached
	http://www.iso.org/


	ISO 16334:2013 Монолитные огнеупорные изделия. Определение жаростойкости к взрывам
	Опубликован 09.08.2013
	ISO 16334:2013 specifies a method for determining the resistance to explosive spalling of monolithic refractories
	http://www.iso.org/


	ISO 12571:2013 Гидротепловые характеристики строительных материалов и изделий. Определение свойств гидроскопической сорбции
	Опубликован 25.07.2013
	ISO 12571:2013 specifies two alternative methods for determining hygroscopic sorption properties of porous building materials and products:

a) using desiccators and weighing cups (desiccator method);

b) using a climatic chamber (climatic chamber method).

The desiccator method is the reference method.

ISO 12571:2013 does not specify the method for sampling
	http://www.iso.org/


	ISO 13033:2013 Базы для проектирования конструкций. Нагрузки, усилия и другие воздействия. Сейсмические воздействия на неконструкционные элементы зданий
	Опубликован 29.07.2013
	ISO 13033:2013 establishes the means to derive seismic actions on nonstructural components and systems (NSCS) supported by or attached to new or existing buildings. It also provides procedures for the verification of NSCS seismic capacities. NSCS include architectural elements, mechanical and electrical systems, and building contents.

ISO 13033:2013 is not a legally binding and enforceable code. It is a source document that is utilized in the development of codes of practice by the competent authority responsible for issuing structural design regulations. It is intended for application by regional and national standards committees when preparing standards for the seismic performance of NSCS
	http://www.iso.org/


	ISO 16343:2013 Энергетические характеристики зданий. Методы их выражения и сертификации
	Опубликован 22.07.2013
	ISO 16346:2013 sets out ways of expressing the energy performance in an energy performance certificate of a building (including the technical building systems) and ways of expressing requirements as to the energy performance. This includes an overall numerical energy performance indicator and classes against benchmarks.

ISO 16346:2013 additionally includes numerical indicators at system or component level.

ISO 16346:2013 defines the different types of rating (such as calculated, measured, design, and tailored rating) and the energy uses to take into account (such as heating, cooling, domestic hot water, ventilation, and lighting).
	http://www.iso.org/


	ISO 28842:2013 Руководящие указания для упрощенного проектирования небольших мостов из железобетона
	Опубликован 20.06.2013
	The purpose of ISO 28842:2013 is to provide sufficient information to perform the design of the structural concrete bridge that complies with the limitations established in ISO 28842:2013. The rules of design as set forth in ISO 28842:2013 are simplifications of more elaborate requirements.

ISO 28842:2013 can be used as an alternative to the development of a national concrete bridge design and construction code, or equivalent document in countries where no national design codes are available by themselves, or as an alternative to the national concrete bridge design and construction code in countries where specifically considered and accepted by the national standards body or other appropriate regulatory organization, and applies to the planning, design and construction of structural concrete bridges to be used in new bridges of restricted span length, height of piers, and type
	http://www.iso.org/

	IEC 60743(2013) Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструментам, оборудованию и приборам
	Опубликован 26.07.2013
	IEC 60743:2013 applies to the terminology used to describe tools, devices, equipment and methods used in live working. It standardizes the name of tools, devices and equipment and permits their identification by providing definitions and illustrations. It contains some example illustrations.
	http://www.iec.ch/


	IEC 62606(2013) Устройства обнаружения короткого замыкания через дугу. Общие требования
	Опубликован 09.07.2013
	IEC 62606:2013 applies to arc fault detection devices (AFDD) for household and similar uses in a.c. circuits. An AFDD is designed by the manufacturer:

 - either as a single device having opening means able to open the protected circuit in specified conditions; or

 - as a single device integrating a protective device; or

 - as a separate unit, according to Annex D assembled on site with a declared protective device
	http://www.iec.ch/


	IEC/TS 60079-32-1(2013) Взрывоопасные атмосферы. Часть 32-1. Руководство по электростатической опасности
	Опубликован 20.08.2013
	IEC/TS 60079-32-1:2013(E) gives guidance about the equipment, product and process properties necessary to avoid ignition and electrostatic shock hazards arising from static electricity as well as the operational requirements needed to ensure safe use of the equipment, product or process. It can be used in a risk assessment of electrostatic hazards or for the preparation of product family or dedicated product standards for electrical or non-electrical machines or equipment. The purpose of this document is to provide standard recommendations for the control of static electricity, such as earthing of conductors, reduction of charging and restriction of chargeable areas of insulators. In some cases static electricity plays an integral part of a process, e.g. electrostatic coating, but often it is an unwelcome side effect and it is with the latter that this guidance is concerned
	http://www.iec.ch/



	IEC/TR 62869(2013) Деятельность и соображения, учитываемые при беспроводной передаче энергии для аудио-, видео- и мультимедиа систем и оборудования
	Опубликован 09.07.2013
	IEC/TR 62869:2013(E) addresses activities and considerations related to wireless power transfer for audio, video and multimedia systems and equipment. It combines public information, contributions by experts and completed IEC TC 100 WPT survey responses and reviews global market conditions. The TR describes a range of WPT technical approaches with the aid of a system reference model, outlines the impacts on WPT of applicable regulation and surveys standards development organization (SDO) and private industry consortium-led activities in support of WPT technical standards development
	http://www.iec.ch/
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