Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Ноябрь 2012
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
	Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 взамен постановления Правительства РФ от 17.11.2007 №781, не вступило в силу
	Постановлением устанавливаются четыре уровня защищённости персональных данных при их обработке в информационных системах и требования для каждого из них. Отнесение информационных систем к тому или иному уровню защищённости производится в зависимости от вида персональных данных, который обрабатывает информационная система (специальные, биометрические, общедоступные, иные), типа актуальных угроз (1-й, 2-й, 3-й), количества обрабатываемых информационной системой субъектов персональных данных и от того, обрабатываются ли персональные данные о сотрудниках оператора.

Постановлением также устанавливается требование использования средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз.

Документ позволит операторам информационных систем, обрабатывающих персональные данные, определить требуемый уровень защищённости персональных данных, что в дальнейшем значительно упростит процедуру определения необходимых и достаточных мер по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1119-2012


	О полномочиях федеральных органов исполнительной власти в области государственной поддержки инновационной деятельности
	Постановление Правительства РФ от 16.11.2012 №1172
	Определен перечень федеральных органов исполнительной власти, которые в целях государственной поддержки инновационной деятельности в установленных сферах деятельности вправе осуществлять следующие полномочия:

- предоставление информационной поддержки;

- предоставление консультационной поддержки, содействие в формировании проектной документации;

- формирование спроса на инновационную продукцию;

- финансовое обеспечение;

- реализация целевых программ, подпрограмм и проведение мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации;

- поддержка экспорта;

- обеспечение инфраструктуры
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1172-2012


	Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности
	Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 №1170
	Утверждено положение, устанавливающее порядок организации и осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Федеральный государственный надзор ведется за осуществлением следующих видов деятельности в области промышленной безопасности:

а) проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта; 

б) изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; 

в) проведение экспертизы промышленной безопасности; 

г) подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта в необразовательных учреждениях
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1170-2012


	Об утверждении перечня нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей государственного экологического надзора
	Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 №1193
	В утвержденный Перечень входит осуществление хозяйственной и иной деятельности без разрешительных документов или с превышением установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, а также нарушение запретов в отношении осуществления хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, или невыполнение обязанностей по проведению мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении такой деятельности, установленных законодательством в области охраны окружающей среды
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1193-2012


	Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по осуществлению федерального государственного экологического надзора
	Приказ Минприроды России от 29.06.2012 №191 (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2012 №25824), взамен приказа Минприроды России от 26.07.2010 №282 не вступил в силу
	Регламентирован порядок осуществления Росприроднадзором федерального государственного экологического надзора
Под экологическим надзором понимаются, в частности, земельный надзор, надзор в области охраны атмосферного воздуха, водных объектов, а также надзор в области обращения с отходами. 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий Росприроднадзора при выполнении данной функции. Установлены полномочия должностных лиц Росприроднадзора при проведении проверок в рамках такого надзора.
В приложении к Регламенту приводится список адресов территориальных органов Росприроднадзора
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_03\Приказ_МПР-191-2012


	Об утверждении Критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним
	Приказ Минэкономразвития России от 16.10.2012 №682 (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2012 №25847), действ. с 04.12.2012
	С 1 февраля 2013 года критерием аккредитации органа по сертификации будет являться наличие у него сайта в сети Интернет, содержащего информацию о его деятельности в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, установленными в руководстве по качеству.

Утвержденные Критерии аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требования к ним разработаны на основании международных стандартов. 

Установлены: 

критерии аккредитации органов по сертификации; 

критерии аккредитации испытательных лабораторий (центров); 

требования к органам по сертификации; 

требования к испытательной лаборатории (центру). 

В частности, критериями аккредитации органов по сертификации являются: 

наличие системы менеджмента качества и соблюдение в деятельности органа по сертификации требований системы менеджмента качества, установленных в руководстве по качеству; 

наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к сертификации и объектам подтверждения соответствия, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в аттестате аккредитации; 

наличие в органе по сертификации по основному месту работы не менее трех работников, участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия, имеющих соответствующее высшее, среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование и стаж работы.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_09\Приказ_МЭР-682-2012


	Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций
	Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 №1202
	Определен порядок проведения проверок саморегулируемых организаций, выдачи предписаний об устранении нарушений 

Государственный надзор осуществляют следующие органы: 

Минфин России - в отношении саморегулируемых организаций аудиторов; 

Ростехнадзор - в отношении саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

Минэнерго России - в отношении саморегулируемых организаций в области энергетического обследования; 

Минсельхоз России - в отношении саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов; 

Росреестр - в отношении саморегулируемых организаций оценщиков и арбитражных управляющих; 

ФСФСР России - в отношении саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. 

Предметом проверок саморегулируемой организации является соблюдение саморегулируемыми организациями, в том числе: 

соответствия числа членов организации числу указанных членов, предусмотренному обязательными требованиями; 

разработки и установления условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях. 

Определены мероприятия, осуществляемые должностными лицами органов государственного надзора, их права и обязанности
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1202-2012


	О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 №1211
	Постановление утвержден:

- перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков;

- Правила направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков;

- Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков;

- требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1211-2012


	
	
	Определен орган надзора за соблюдением техрегламента о безопасности СИЗ.

Установлено, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей является уполномоченным органом Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
	

	Тарифы

	Об установлении тарифов на услуги ОАО "АК "Транснефть" по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов
	Приказ ФСТ России от 27.09.2012 №226-э/3, действ. с 06.11.2012
	Документ устанавливает новые ставки тарифов на услуги ОАО "АК "Транснефть" по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов, ставки тарифов на услуги ОАО "АК "Транснефть" по перевалке, сливу/наливу, приему/сдаче нефти по системе магистральных трубопроводов, ставки тарифов на услуги ОАО "АК "Транснефть" по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти и др.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_10\Приказ_ФСТ-226-э3-2012


	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 №1201, действ. с 01.12.2012
	С 1 декабря 2012 года изменяются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории РФ и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (здесь и далее указывается ставка вывозной таможенной пошлины за 1000 кг) составит 396,5 доллара США против 404,5 доллара США, установленных с 1 ноября 2012 года
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1201-2012


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	Изменение №1 к ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
	Приказ Росстандарта от 14.12.2011 №1489-ст, действ. с 01.09.2012
	Скорректирована область применения стандарта, определения «аварийный выход», «путь эвакуации», «эвакуационный выход»; внесены изменения по тексту раздела 5 «Классификация элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы и знаков безопасности», раздела 6 «ребования к элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы и к их размещению», изложен в новой редакции раздел 7 «Требования к яркости элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы», приложение Б «Определение фотометрических характеристик элементов ФЭС на стадии эксплуатации», приложение В «Измерение в лаборатории фотометрических характеристик элементов ФЭС и материаалов для их изготовления», приложение Г «Измерение в лаборатории колориметрических характеристик элементов ФЭС и материалов для их изготовления» и др.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.2.143-2009


	Изменение №3 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
	Приказ Росстандарта от 03.08.2012 №214-ст
	Внесены изменения в части предупредительной маркировки химической продукции, изменены нормативные ссылки, обозначение манипуляционного знака «Ограничение температуры», приложение В «Размеры ярдыков, манипуляционных знаков и их деталей», приложение Е «Примеры изображения знака «лента Мебиуса», стандарт дополнен приложением И, содержащим числовые обозначения идентификации упаковочных материалов
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_18\ГОСТ 14192-96


	ГОСТ Р 54521-2011 Статистические методы. Математические символы и знаки для применения в стандартах
	Приказ Росстандарта от 24.11.2011 №595-ст, действ. с 01.12.2012
	В стандарте приведены общие сведения о математических символах и знаках, их значениях, устных эквивалентах и применении. Рекомендуемые в стандарте символы и знаки предназначены главным образом для использования в стандартах, но могут быть использованы также и в других областях. Приведенные в настоящем стандарте математические символы соответствуют требованиям ИСО 80000-2 [1], ГОСТ 1.5
	Не опубликован



	ГОСТ Р 12.4.260-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от механических воздействий. Метод определения сопротивления проколу
	Приказ Росстандарта от 25.10.2011 №494-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает метод определения сопротивления проколу специальной одежды и средств защиты рук и материалов для их изготовления. Сущность метода заключается в определении максимальной силы сопротивления проколу при постоянной скорости перемещения прокалывающей иглы. Стандарт пригоден для целей сертификации
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.4.260-2011


	ГОСТ 8.602-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти. Таблицы пересчета
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1059-ст взамен ГОСТ Р 8.768-2011, действ. с 01.01.2013
	Стандарт приводит сведения о таблицах пересчета значений плотности нефти в зависимости от значений температуры и давления, и примеры применения этих таблиц. Таблицы предназначены для приведения плотности нефти к требуемой температуре и давлению. Таблицы предназначены для использования в расчетах при проведении учетных операций с нефтью, подготовленной для переработки и/или поставки на экспорт
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ 8.602-2010


	ГОСТ Р ИСО 2017-1-2011 Вибрация и удар. Упругие системы крепления. Часть 1. Технические данные для применения систем виброизоляции
	Приказ Росстандарта от 15.11.2011 №549-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает требования по обмену информацией о применении систем виброизоляции между заказчиком, изготовителем продукции, являющейся источником/приемником вибрации, и поставщиком системы виброизоляции. Приемником вибрации может быть машина, конструкция, человек или чувствительное оборудование, а источником - другие машины, движение транспорта и прочие объекты, от которых вибрация передается к приемнику, как правило, через грунт и конструкцию здания. Стандарт распространяется как на новые объекты виброизоляции (источники и приемники вибрации), так и на объекты, находящиеся в эксплуатации, если их система виброизоляции нуждается в модификации
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 2017-1-2011


	ГОСТ Р ИСО 13374-1-2011 Контроль состояния и диагностика машин. Обработка, передача и представление данных. Часть 1. Общее руководство
	Приказ Росстандарта от 15.11.2011 №549-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает общие рекомендации в отношении спецификации программного обеспечения, используемого в связи с обработкой, передачей и представлением данных в целях контроля состояния и диагностирования машин
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 13374-1-2011


	ГОСТ Р ИСО 13374-2-2011 Контроль состояния и диагностика машин. Обработка, передача и представление данных. Часть 2. Обработка данных
	Приказ Росстандарта от 16.11.2010 №550-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает требования к информационной модели и к модели обработки информации, которым должна соответствовать открытая архитектура систем контроля состояния и диагностирования машин в целях обеспечения их совместимости
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 13374-2-2011


	ГОСТ 8.216-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1079-ст взамен ГОСТ 8.216-88, действ. с 01.06.2012
	Стандарт распространяется на трансформаторы напряжения по ГОСТ 23625 и ГОСТ 1983 и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. Стандарт распространяется на заземляемые и незаземляемые однофазные и трехфазные электромагнитные, емкостные и электронные (с аналоговым выходом) измерительные (трансформаторы для измерения и трансформаторы для защиты) трансформаторы. Стандарт не распространяется на трансформаторы, применяемые в диапазоне 120% от номинального значения напряжения
	Не опубликован

	ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 4. Оборудование
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1114-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт определяет характеристики оборудования, используемого при проведении проникающего контроля. Характеристики оборудования, необходимые для проведения проникающего контроля, зависят от количества процессов контроля, которые предстоит сделать, и от размеров проверяемых деталей. В стандарте описаны два типа оборудования: - оборудование, применяемое на месте эксплуатации для выполнения контроля методом проникающих жидкостей; - стационарные установки
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011


	ГОСТ 28984-2011 

Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения
	Взамен ГОСТ 28984-91, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на здания и сооружения различного функционального назначения. Стандарт устанавливает основные положения модульной координации размеров при проектировании и строительстве зданий и сооружений, являющейся основой унификации и стандартизации, обеспечивающей взаимосогласованность и взаимозаменяемость строительных изделий, элементов оборудования и другой продукции, применяемой в процессе строительства и последующей эксплуатации. Стандарт не распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений: - с габаритами, определяемыми специфическими видами оборудования, размеры и форма которого препятствует применению правил модульной координации размеров в строительстве; - подлежащих реконструкции, построенных ранее без соблюдения правил модульной координации размеров в строительстве (в том числе пристраиваемых к объектам); - проектируемых полностью или частично с косоугольными и криволинейными очертаниями
	Не опубликован

	Международные стандарты (справочно)

	ISO 13372:2012 Мониторинг и диагностика состояния машин. Словарь
	Опубликован 18.09.2012
	ISO 13372:2012 defines terms used in condition monitoring and diagnostics of machines. It is intended to provide users and manufacturers of condition monitoring and diagnostics systems with a common vocabulary
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 17065:2012 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продуктов, процессов и услуг
	Опубликован 10.09.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO 13571:2012 Опасность для жизни при пожаре. Руководящие указания по оценке времени защищенности для людей при пожаре
	Опубликован 12.09.2012
	ISO 13571:2012 is one of many tools available for use in fire safety engineering. It is intended to be used in conjunction with models for analysis of the initiation and development of fire, fire spread, smoke formation and movement, chemical species generation, transport and decay, and people movement, as well as fire detection and suppression. ISO 13571:2012 is to be used only within this context.

ISO 13571:2012 is intended to address the consequences of human exposure to the life-threatening components of fire. The time-dependent concentrations of fire effluents and the thermal environment of a fire are determined by the rate of fire growth, the yields of the various fire gases produced from the involved fuels, the decay characteristics of those fire gases and the ventilation pattern. Once these are determined, the methodology presented in ISO 13571:2012 can be used for the estimation of the time at which individuals can be expected to experience compromised tenability.

With care, this guidance can also be applied to estimation of the time limit for rescuing people who are immobile due to injury, medical condition, etc.

ISO 13571:2012 establishes procedures to evaluate the life-threatening components of fire hazard analysis in terms of the status of exposed human subjects at discrete time intervals. It makes possible the estimation of the time at which occupants can experience compromised tenability. It enables estimation of a compromised tenability endpoint for each of the fire effluent components, with the most important endpoint being the earliest to occur
	http://www.iso.org/


	ISO 17155:2012 Качество почвы. Определение численности и активности микрофлоры почвы с помощью кривых дыхания
	Опубликован 24.09.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 16732-2:2012 Разработка системы пожарной безопасности. Оценка риска возникновения пожаров. Часть 2. Пример офисного здания
	Опубликован 13.09.2012
	ISO/TR 16732-2:2012 is an example of the application of ISO 16732-1, prepared in the format of ISO 16732-1. It is intended to illustrate the implementation of the steps of fire risk assessment, as defined in ISO 16732-1.
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 17737:2012 Атмосфера на рабочем месте. Руководящие указания по выбору аналитических методов для отбора проб и анализа содержания изоцианатов в воздухе
	Опубликован 14.09.2012
	ISO/TR 17737 provides industrial hygienists, employers and workers with a broad overview of isocyanates, their uses in industry, methods of measurement and guidance on choosing the appropriate sampling strategy. While not all issues can be addressed here in detail, ISO/TR 17737 discusses areas of concern to alert the industrial hygienist, employer and worker involved with the use of isocyanates to the importance of sampling and the key issues involved in choosing a sampling strategy for their workplace, and directs them to seek further information on the topic(s) of concern
	http://www.iso.org/


	ISO 10380:2012 Трубопроводы. Гофрированные металлические рукава и рукава в сборе
	Опубликован 28.09.2012
	ISO 10380:2012 specifies the minimum requirements for the design, manufacture, testing and installation of corrugated metal hose and metal hose assemblies
	http://www.iso.org/


	ISO 13588:2012 Неразрушающий контроль сварных швов. Ультразвуковые испытания. Использование технологии автоматизированной фазовой матрицы
	Опубликован 28.09.2012
	ISO 13588:2012 specifies the application of the phased array technology for the semi- or fully automated ultrasonic testing of fusion-welded joints in metallic materials of minimum thickness 6 mm. It applies to full penetration welded joints of simple geometry in plates, pipes, and vessels, where both the weld and parent material are low-alloyed carbon steel.

Where material-dependent ultrasonic parameters are specified in ISO 13588:2012, they are based on steels having an ultrasonic sound velocity of (5 920 ± 50) m/s for longitudinal waves, and (3 255 ± 30) m/s for transverse waves. It is necessary to take this fact into account when examining materials with a different velocity.

ISO 13588:2012 provides guidance on the specific capabilities and limitations of phased array technology for the detection, location, sizing and characterization of discontinuities in fusion-welded joints. Phased array technology can be used as a stand-alone technology or in combination with other non-destructive testing (NDT) methods or techniques, for manufacturing inspection, pre-service and for in-service inspection
	http://www.iso.org/


	ISO 14188:2012 Металлические и другие неорганические покрытия. Методы измерения стойкости к тепловому циклу и тепловому удару для покрытий теплового барьера
	Опубликован 10.10.2012
	ISO 14188:2012 specifies test methods applicable to thermal barrier coatings for measuring thermal cycle resistance by using steady cyclical heating and cooling procedures, and for measuring thermal shock resistance using a heating and quenching technique.

These measurements are used for the evaluation of durability of thermal barrier coatings to thermal strain.

ISO 14188:2012 is applicable for screening thermal barrier coating systems including materials and processing, and not for controlling the thermal spraying processes
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 15026-4:2012 Проектирование систем и разработка программного обеспечения. Гарантирование систем и программного обеспечения. Часть 4. Гарантия в контексте жизненного цикла
	Опубликован 28.09.2012
	ISO/IEC 15026-4:2012 gives guidance and recommendations for conducting selected processes, activities and tasks for systems and software products requiring assurance claims for properties selected for special attention, called critical properties. ISO/IEC 15026-4:2012 specifies a property-independent list of processes, activities and tasks to achieve the claim and show the achievement of the claim. ISO/IEC 15026-4:2012 establishes the processes, activities, tasks, guidance and recommendations in the context of a defined life cycle model and set of life cycle processes for system and/or software life cycle management
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 25041:2012 Разработка систем и программ. Требования и оценивание качества систем и программ. Руководство по оцениванию для разработчиков, покупателей и независимых оценщиков
	Опубликован 09.10.2012
	ISO/IEC 25041:2012 provides requirements, recommendations and guidelines for system and software product quality evaluation, for the application of ISO/IEC 25040. Intended audiences of ISO/IEC 25041:2012 are developers, acquirers and independent evaluators of the system and software product. ISO/IEC 25041:2012 is part of ISO/IEC 250nn SQuaRE series of International Standards. It is not limited to any specific application area, and can be used for quality evaluation of any type of system and software product
	http://www.iso.org/


	ISO 11855-2:2012 Проектирование систем регулирования микроклимата в зданиях. Проектирование, определение размеров, монтаж и контроль встроенных систем радиационного отопления и охлаждения. Часть 2. Определение расчетной нагревательной и охладительной способности
	Опубликован 24.09.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO 11855-3:2012 Проектирование систем регулирования микроклимата в зданиях. Проектирование, определение размеров, монтаж и контроль встроенных систем радиационного отопления и охлаждения. Часть 3. Расчет и определение размеров
	Опубликован 24.09.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/



Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 
информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08
Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»
Размещен в электронном виде

\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\Обзор законодательства\2012
Тел. (495) 950-82-96, OIF@niitnn.transneft.ru

1

