Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Февраль 2013
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Об утверждении Положения о порядке доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса
	Постановление Правительства РФ от 04.02.2013 №80
	Установлен порядок доступа органов государственной власти и местного самоуправления, а также юридических и физических лиц к информации, содержащейся в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 

Доступ пользователей к общедоступной информации, содержащейся в информационной системе, без использования программно-технических средств обеспечивается оператором путем размещения такой информации на своем официальном сайте.

Для получения доступа к информации, содержащейся в информационной системе, с использованием программно-технических средств субъекты информационной системы, в обязательном порядке предоставляющие информацию для включения в систему, а также пользователи осуществляют регистрацию в системе с использованием программно-технических средств.

Доступ к информации с использованием программно-технических средств обеспечивается оператором информационной системы в Интернете:

- субъектам информационной системы - в отношении предоставленной ими информации и общедоступной информации, содержащейся в информационной системе;

- пользователям - в отношении содержащейся в информационной системе информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, при наличии у них права доступа к соответствующей информации.

Информация, содержащаяся в информационной системе, по запросу пользователя (в том числе в форме электронного документа) предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-80-2013


	Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
	Постановление Правительства РФ от 11.02.2013 №109, не вступил в силу
	Правительственная комиссия по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики является координационным органом, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных органов и организаций в целях создания условий для устойчивого развития и функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса, энергосбережения, энергоэффективности и удовлетворения потребностей в энергетических и минерально-сырьевых ресурсах.

Основными задачами Комиссии являются:

а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти по разработке и реализации основных направлений государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса, а также по подготовке мер, направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы;

б) разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса и рационального использования недр и их охраны, а также координация и контроль реализации указанных основных направлений;

в) рассмотрение предложений о структурных преобразованиях в отраслях топливно-энергетического комплекса и обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти по их реализации;

г) рассмотрение предложений, направленных на создание условий для формирования энергоэффективной экономики и стимулирование энергосбережения;

д) анализ деятельности органов исполнительной власти и организаций в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр, развития объектов инфраструктуры, необходимой для устойчивого развития и функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы, подготовки и выполнения соглашений о разделе продукции, реструктуризации угольной промышленности, соблюдения недискриминационных условий доступа к системам трубопроводного транспорта и внешнеэкономической деятельности организаций топливно-энергетического комплекса и др.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-109-2013


	Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра
	Приказ Минздрава России от 06.12.2012 №1011н, действ. с 03.02.2013
	Порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в медицинских организациях профилактического медицинского осмотра взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше).

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Минздрава-1011н-2012


	Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции
	Приказ Минобрнауки России от 01.11.2012 №881, не вступил в силу
	Для отнесения товаров, работ или услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции необходимо, чтобы товары, работы, услуги соответствовали определенной совокупности критериев 

В частности, для инновационной продукции такими критериями являются: 

научно-техническая новизна; 

внедрение товаров, работ, услуг; 

экономический эффект реализации; 

наукоемкость. 

К высокотехнологичной продукции могут быть отнесены товары, работы и услуги, удовлетворяющие следующим критериям: 

соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; 

высокотехнологичность
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_06\Приказ_Минобрнауки-881-2012


	Об утверждении Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №780, не вступил в силу
	Руководство по безопасности содержит рекомендации по обеспечению промышленной безопасности при проектировании, изготовлении, строительстве вертикальных цилиндрических стальных резервуаров, используемых на опасных производственных объектах нефтедобычи, транспортирования, переработки и хранения нефти и нефтепродуктов, и не является нормативным правовым актом
	Не опубликован

	СниПы и СП

	СП 125.13330.2012 Свод правил "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов"
	Постановление Госстроя России от 25.12.2012 №106/ГС, действ. с 01.07.2013
	Свод правил распространяется на проектирование новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих нефтепродуктопроводов номинальным диаметром до DN 200 включительно с рабочим давлением не более 2,5 МПа, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов и предназначенных для транспортирования нефтепродуктов (дизельного топлива, автомобильных бензинов,  авиационного топлива) от предприятий поставщика или до предприятий потребителя, расположенных в этих городах или других населенных пунктах.

В состав нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, входят:

- собственно трубопровод с запорной, запорно-регулирующей и предохранительной арматурой и линейными сооружениями;

- установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии;

- сети связи, средства телемеханики, система обнаружения утечек;

- линии электропередачи, предназначенные для обслуживания нефтепродуктопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорно-регулирующей арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов от коррозии;

- противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов;

- указательные и предупредительные знаки
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 125.13330.2012


	СП 38.13330.2012 Свод правил "СНиП 2.06.04-82* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"
	Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 №635/12, действ. 01.01.2013
	Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*. 
Нормы распространяются на проектирование вновь строящихся, реконструкцию и ремонт существующих речных и морских гидротехнических сооружений
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 38.13330.2012


	СП 70.13330.2012 Свод правил "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
	Приказ Минрегиона России от 25.12.2012 №109/ГС, действ. с 01.01.2013
	Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
Свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства:

при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого, особо тяжелого, на пористых заполнителях, жаростойкого и щелоче-стойкого бетона, при производстве работ по торкретированию и подводному бетонированию;

при изготовлении сборных бетонных и железобетонных конструкций в условиях строительной площадки;

при монтаже сборных железобетонных, стальных, деревянных конст-рукций и конструкций из легких эффективных материалов;

при сварке монтажных соединений строительных стальных и железо-бетонных конструкций, соединений арматуры и закладных изделий моно-литных железобетонных конструкций;

при производстве работ по возведению каменных и армокаменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, природных и бетонных камней, кирпичных и керамических панелей и блоков, бетонных блоков
	\\FTP02-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 70.13330.2012


	СП 101.13330.2012 Свод правил "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"
	Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №267, действ. с 01.01.2013
	Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87.
Свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся и реконструируемых гидротехнических сооружений: подпорных стен, судоходных шлюзов, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений
	\\FTP02-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 101.13330.2012


	СП 103.13330.2012 Свод правил "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод"
	Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №269, действ. с 01.01.2013
	Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85.

Нормы распространяются на проектирование защиты от подземных и поверхностных вод горных выработок с применением водопонижения, водоотлива, противофильтрационных завес и регулирования поверхностного стока при открытой и подземной разработках месторождений твердых полезных ископаемых
	\\FTP02-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 103.13330.2012


	СП 122.13330.2012 Свод правил "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные"
	Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №278, действ. с 01.01.2013
	Актуализированная редакция СНиП 32-04-97.
Свод правил распространяется на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию новых и реконструкцию существующих железнодорожных тоннелей на железных дорогах общей сети колеи 1520 мм и автодорожных тоннелей на автомобильных дорогах общего пользования всех категорий, в том числе городских транспортных тоннелей и коротких железнодорожных и автодорожных тоннелей – путепроводов тоннельного типа.
	\\FTP02-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 122.13330.2012


	СП 131.13330.2012 Свод правил "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"
	Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №275, действ. с 01.01.2013
	Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений
	\\FTP02-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 131.13330.2012


	СП 34.13330.2012 Свод правил "СНиП 2.05.02-85*" Автомобильные дороги"
	Приказ Минрегона России от 29.12.2011 №620, действ. с 01.07.2013
	Пересмотр СП 34.13330.2011 "СНиП 2.05.02-85*" Автомобильные дороги".
Свод правил устанавливает нормы проектирования на вновь строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования и ведомственные автомобильные дороги
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 34.13330.2012


	СП 47.13330.2012 Свод правил "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"
	Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 №83/ГС, действ. с 01.07.2013
	Взамен СНиП 11-02-96.
Свод правил устанавливает общие требования и правила выполнения инженерных изысканий.

Требования свода правил распространяются на архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, эксплуатацию, снос (демонтаж) зданий и сооружений, а также на территориальное планирование и планировку территории
	\\FTP02-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 47.13330.2012


	СП 50.13330.2012 Свод правил "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
	Приказ Минрегиона России от 30.06.2011 №265, действ. с 01.07.2013
	Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

СП 50.13330.2012 распространяется на проектирование тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий площадью более 50 кв. м, в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим.

Размещен проект
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 50.13330.2012


	СП 78.13330.2012 Свод правил "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги"
	Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №272, действ. с 01.07.2013
	Пересмотр СП 78.13330.2011 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги».
Свод правил устанавливает правила производства и контроля качества работ и распространяется на вновь строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования и ведомственные автомобильные дороги.

Требования настоящего свода правил не распространяются на временные дороги, испытательные дороги промышленных предприятий и автозимники
	\\FTP02-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 78.13330.2012


	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 25.02.2013 №150, действ. с 01.03.2013
	С 1 марта 2013 года повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории РФ и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (здесь и далее указывается ставка вывозной таможенной пошлины за 1000 кг) составит 420,6 долларов США против 403,3 долларов США, установленных с 1 февраля 2013 года
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-150-2013


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	ГОСТ Р 55020-2012 Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от Приказ от 24.09.2012 №411-ст, действ. с 01.03.2013
	Стандарт распространяется на задвижки шиберные номинальных диаметров от DN 100 до DN 1200 на номинальное давление от PN 16 до PN 125 (от 1,6 до 12,5 МПа), предназначенные для эксплуатации на магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах, перекачивающих станциях и других объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Стандарт может быть использован для подтверждения соответствия
	Не опубликован

	ГОСТ Р 55311-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Термины и определения
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1579-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области морских нефтегазопромысловых сооружений, предназначенных для выполнения работ, связанных с освоением морских месторождений углеводородов.

Термины, установленные ГОСТ Р 55311-2012, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области морских нефтегазопромысловых сооружений, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ
	Не опубликован

	ГОСТ Р ИСО 50001-2012 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению
	Приказ Росстандарта от 26.10.2012 №568-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает требования к разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и улучшению системы энергетического менеджмента, целью которой является предоставление организации возможности реализации систематического подхода в достижении постоянного улучшения энергетической результативности, включая энергетическую эффективность, использование и потребление энергии. Стандарт устанавливает требования, применимые к режиму использования и потребления энергии, включая измерение, документацию и отчетность, проектирование и практические подходы к обеспечению производственной деятельности организации необходимым оборудованием, системами, процессами и персоналом, которые вносят свой вклад в энергетическую результативность. Настоящий стандарт применим ко всем факторам, влияющим на энергетическую результативность, которые организация может отслеживать посредством мониторинга и на которые она в состоянии повлиять. Настоящий стандарт не устанавливает конкретных критериев в отношении энергетической результативности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ ISO 9000-2011


	ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
	Приказ Росстандарта от 12.07.2012 №191-ст взамен ГОСТ 30494-96, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий, а также качества воздуха в обслуживаемой зоне указанных помещений и устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата и качеству воздуха. Стандарт не распространяется на параметры микроклимата рабочей зоны производственных помещений
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ 30494-2011


	ГОСТ Р 54827-2011 Трансформаторы сухие. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1219-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт распространяется на сухие трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций (КТП) классов напряжения до 35 кВ включительно. Стандарт распространяется на оборудование, разработанное после 1 января 2013 г. Стандарт не распространяется на следующие трансформаторы малой мощности и специальные трансформаторы: - газонаполненные сухие трансформаторы с газом, отличным от воздуха; - однофазные трансформаторы с номинальной мощностью менее 1 кВА; - трехфазные трансформаторы с номинальной мощностью менее 5 кВА - измерительные трансформаторы; - пусковые трансформаторы; - испытательные трансформаторы; - тяговые трансформаторы, устанавливаемые на подвижном составе; - преобразовательные трансформаторы; - печные трансформаторы; - пожаростойкие и шахтные трансформаторы; - сварочные трансформаторы; - регулировочные трансформаторы; - трансформаторы малой мощности со специальными требованиями безопасности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54827-2011


	ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта 29.11.2012 №1850-ст, действ. с 01.07.2013
	Стандарт распространяется на строительные конструкции из стали классов прочности не выше С440 для зданий и сооружений различного назначения, предназначенные для применения в климатических районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно и устанавливает общие требования к этим конструкциям. Настоящий стандарт не распространяется на конструкции, выполняющие роль технологического оборудования (стальные конструкции доменных печей и воздухонагревателей, резервуары и газгольдеры, излучающие конструкции антенных сооружений, надшахтные копры, конструкции подъемно-транспортного оборудования и лифтов, магистральные и технологические трубопроводы), а также железнодорожных и автодорожных мостов и гидротехнических сооружений
	Не опубликован

	ГОСТ 24379.0-2012 Болты фундаментные. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1851-ст, действ. с 01.07.2013
	Стандарт распространяется на фундаментные болты диаметром резьбы от 12 до 48 мм для климатического района 1 индекс 1, по ГОСТ 16350 и от 12 до 140 мм для остальных климатических районов, предназначенные для крепления и фиксации строительных конструкций или оборудования
	Не опубликован

	ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
	Приказ Росстандарта от 30.07.2012 №205-ст взамен ГОСТ 24940-96, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает методы определения минимальной, средней и цилиндрической освещенностей, коэффициента естественной освещенности в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54944-2012


	ГОСТ Р 54943-2012 Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений
	Приказ Росстандарта от 30.07.2011 №204-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает метод определения объединенного показателя дискомфорта UGR для общего искусственного освещения помещений на основе фотометрических данных светильников и расположения их в помещении. Стандарт также определяет метод расчета и форму представления стандартной таблицы объединенных показателей дискомфорта UGR, представляющей значения объединенного показателя дискомфорта при общем искусственном освещении в стандартных строительных модулях при использовании светильника с заданными фотометрическими характеристиками
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54943-2012


	ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий
	Приказ Росстандарта от 29.06.2012 №143-ст взамен ГОСТ Р 51000.4-2008, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает общие требования к порядку (процедуре) аккредитации испытательных лабораторий (испытательных центров). Стандарт предназначен для применения: - органом по аккредитации - при проведении аккредитации испытательных лабораторий, включая инспекционный контроль за их деятельностью; - испытательной лабораторией - при ее создании, аккредитации и последующей деятельности в соответствии с областью аккредитации
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 51000.4-2011


	ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1637-ст взамен ГОСТ Р 52630-2006, действ. с 01.04.2013
	Стандарт распространяется на стальные сварные сосуды и аппараты, работающие под давлением не более 16 МПа (160 кгс/см кв.), вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт. ст.) или без давления (под налив) и при температуре стенки не ниже минус 70 град. С, предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других смежных отраслях промышленности. Стандарт устанавливает основные технические требования к конструкции, материалам, изготовлению (доизготовлению), методам испытаний, приемке и поставке, реконструкции, ремонту, монтажу сосудов и аппаратов
	Не опубликован

	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1673-ст, действ. с 01.06.2013
	Стандарт устанавливает требования к компетентности органов инспекции, а также к беспристрастности и последовательности их действий
	Не опубликован

	Международные стандарты (справочно)

	ISO 22313:2012 Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Руководство
	Опубликован 12.12.2012
	ISO 22313:2012 for business continuity management systems provides guidance based on good international practice for planning, establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and continually improving a documented management system that enables organizations to prepare for, respond to and recover from disruptive incidents when they arise.
ISO 22313 is generic and applicable to all sizes and types of organizations, including large, medium and small organizations operating in industrial, commercial, public and not-for-profit sectors that wish to:

1.establish, implement, maintain and improve a BCMS;

2.ensure conformance with the organization's business continuity policy; or

3.make a self-determination and self-declaration of compliance with this International Standard.
	http://www.iso.org/


	ISO 7240-23:2013 Системы обнаружения огня и системы тревожной сигнализации. Часть 23. Визуальные устройства тревожной сигнализации
	Опубликован 03.01.2013
	ISO 7240-23:2013 specifies the requirements, test methods and performance criteria for visual alarm devices in a fixed installation intended to signal a visual warning of a fire between a fire detection and alarm system and occupants in and around buildings
	http://www.iso.org/


	ISO 18601:2013 Упаковка и окружающая среда. Общие требования к использованию стандартов ISO в области упаковки и окружающей среды
	Опубликован 03.01.2013
	ISO 18601:2013 specifies requirements and procedures for the other International Standards in this series on packaging and the environment: ISO 18602, ISO 18603, ISO 18604, ISO 18605, and ISO 18606
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 18690:2012 Руководство по выбору, применению и обслуживанию безопасной и производственной обуви и другое персональное оборудование, обеспечивающее защиту стоп и ног
	Опубликован 14.12.2013
	ISO/TR 18690:2012 provides guidance for the selection, use and maintenance of personal protective equipment and safety and occupational footwear. It is intended for footwear manufacturers and suppliers, employers and self-employed people, safety engineers and other users. ISO/TR 18690:2012 also provides guidance for preparing national guidance in this area
	http://www.iso.org/


	ISO 27509:2012 Нефте-газовая промышленность. Компактные фланцевые соединения с герметичными кольцами IX
	Опубликован 13.12.2012
	ISO 27509:2012 specifies detailed manufacturing requirements for circular steel and nickel alloy compact flanged connections and associated seal rings, for designated pressures and temperatures in class designations CL 150 (PN 20) to CL 1500 (PN 260) for nominal sizes from DN 15 (NPS ½) to DN 1200 (NPS 48), and for CL 2500 (PN 420) for nominal sizes from DN 15 (NPS ½) to DN 600 (NPS 24)
	http://www.iso.org/


	ISO/TS 29284:2012 Интеллектуальные транспортные системы. Данные тестового сообщения о транспортных средствах на основе происшествия
	Опубликован 13.12.2012
	ISO/TS 29284:2012 specifies:

1) reference architecture for event-based probe vehicles which encompasses event-based probe data and standard probe data elements (ISO 22837:2009);

2) basic data framework of event-based probe data reporting, based on ISO 22837:2009;

3) the definition of an initial set of event-based probe data elements. These elements will be commonly used in typical event-based probe data enabled application domains, such as traffic, weather, and safety. 
	http://www.iso.org/


	ISO 18602:2013 Упаковка и окружающая среда. Оптимизация систем упаковки
	Опубликован 03.01.2013
	ISO 18602:2013 specifies requirements and a procedure for assessment of packaging to ensure that the weight or volume of its material content is optimized consistent with the functions of packaging. This is one of several options for reducing the impact of packaging on the environment.

It also provides methodologies and procedures for

•determining the amount and minimization of substances or mixtures hazardous to the environment, and

•determining the amount of four heavy metals (lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium) in packaging.

The process for packaging design, including material selection, is not part of ISO 18602:2013
	http://www.iso.org/


	ISO 18603:2013 Упаковка и окружающая среда. Повторное использование
	Опубликован 03.01.2013
	ISO 18603:2013 specifies the requirements for a packaging to be classified as reusable and sets out procedures for assessment of meeting the requirements, including the associated systems. The procedure for applying this International Standard is contained in ISO 18601
	http://www.iso.org/


	ISO 18604:2013 Упаковка и окружающая среда. Рециклинг материалов
	Опубликован 03.01.2013
	ISO 18604:2013 specifies the requirements for packaging to be classified as recoverable in the form of material recycling while accommodating the continuing development of both packaging and recovery technologies and sets out procedures for assessment of meeting its requirements
	http://www.iso.org/


	ISO 18605:2013 Упаковка и окружающая среда. Утилизация отходов в качестве топлива
	Опубликован 03.01.2013
	ISO 18605:2013 specifies the requirements for packaging to be classified as recoverable in the form of energy recovery and sets out assessment procedures for fulfilling the requirements
	http://www.iso.org/


	ISO 18606:2013 Упаковка и окружающая среда. Органический рециклинг
	Опубликован 03.01.2013
	ISO 18606:2013 specifies procedures and requirements for packaging that are suitable for organic recycling. Packaging is considered as recoverable by organic recycling only if all the individual components meet the requirements
	http://www.iso.org/


	ISO 7452:2013 Листы горячекатаные из конструкционной стали. Допуски на размеры и форму
	Опубликован 08.01.2013
	ISO 7452:2013 specifies requirements for tolerances for hot-rolled steel plates made on a reversing mill with the following characteristics:

1.nominal thickness: 3 mm ≤ t ≤ 400 mm;

2.nominal width: w ≥ 600 mm.

ISO 7452:2013 does not apply to stainless steel.

ISO 7452:2013 does not include continuous mill products, custom-made plate, checker plate or bulb plate for flooring or wide flats
	http://www.iso.org/


	ISO 26146:2012 Коррозия металлов и сплавов. Метод металлографического анализа образцов после воздействия высокотемпературной коррозийной среды
	Опубликован 14.12.2012
	ISO 26146:2012 covers examination of samples that have previously been exposed to corrosive environments at high temperatures.

ISO 26146:2012 covers the classification, identification, and thickness measurement of any corrosion layer forming during the exposure
	http://www.iso.org/


	IEC/PAS 62814(2012) Способы анализа надежности. Метод Petri net –в заданном порядке
	Опубликован 06.12.2012
	IEC/PAS 62814:2012(E) introduces the concept of assuring reused components and their usage within new products. It provides information and criteria about the tests and analysis required for products containing such reused parts. The objective is to support the engineering requirements for functionality and tests of reusable software components and composite systems containing such components in evaluating and assuring reuse dependability. 
	http://webstore.iec.ch/

	IEC 62706(2012) Приборы радиационной защиты. Требования к экологтческим, электромагнитным и механическим характеристикам
	Опубликован 11.12.2012
	IEC 62706:2012 establishes the environmental, mechanical and electromagnetic performance requirements and methods of test for radiation protection instrumentation. The object of this standard is to define, for design and test purposes, the environments in which radiation protection instrumentation may be exposed. The environments addressed by this standard are applicable to body-worn (e.g., personal radiation detectors, backpack, and dosemeters), hand carried, portable and transportable, mobile, or installed instrumentation
	http://webstore.iec.ch/

	IEC 60721-2-2(2012) Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 2-2: Природные внешние воздействующие факторы. Осадки и ветер
	Опубликован 13.12.2012
	IEC 60721-2-2:2012 presents fundamental properties, quantities for characterization, and a classification of environmental conditions dependent on precipitation and wind relevant for electrotechnical products
	http://webstore.iec.ch/


Обращаю Ваше внимание, что Ростехнадзором отменен ряд ПБ:
ПБ 03-605-03 Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (с 05.03.2013);
ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов (с 08.03.2013);

ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (с 09.03.2013)
ПБ 03-590-03 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов (с 15.02.2013);
ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (с 15.02.2013)
Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»
Размещен в электронном виде
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