Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Март 2013
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 №175, не вступило в силу
	Технический план включен в перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет такого объекта недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта недвижимости, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-175-2013


	Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
	Приказ Госстроя от 04.12.2012 №75/ГС (зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 №27573), действ. с 31.03.2013
	Установлены общие требования к процедуре разработки, рассмотрения и утверждения сметных нормативов 

В частности, установлено, что разработанные проекты сметных нормативов представляются в Госстрой с приложением следующих материалов: заявление в произвольной форме, пояснительная записка, расчетные обоснования, проект сметного норматива на электронном носителе с приложением на бумажном носителе описания содержащихся на нем сведений. 

Общий срок рассмотрения представленных проектов сметных нормативов не может превышать 35 рабочих дней со дня их поступления в Госстрой. 

Сметный норматив, по которому принято решение о внесении в федеральный реестр сметных нормативов, утверждается путем издания Госстроем соответствующего приказа
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_05\Приказ_Госстроiа-75_ГС-2012


	Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
	Приказ Госстроя от 04.12.2012 №76/ГС (зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 №27572), действ. с 31.03.2013
	Утверждена классификация сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

В зависимости от назначения, принадлежности и порядка утверждения сметные нормативы подразделяются на следующие группы:

государственные сметные нормативы - предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства вне зависимости от места расположения объектов, являющиеся основой для разработки территориальных сметных нормативов;

территориальные сметные нормативы - предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в отдельном субъекте РФ, учитывающие региональные условия выполнения работ;

отраслевые сметные нормативы - предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, учитывающие специфику соответствующей отрасли;

индивидуальные сметные нормативы - предназначенные для строительства отдельного объекта, разрабатываемые по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных действующими государственными сметными нормативами
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_05\Приказ_Госстроiа-76_ГС-2012


	Об утверждении Временного порядка ведения государственного реестра опасных производственных объектов
	Распоряжение Ростехнадзора от 19.03.2013 №31-рп, не вступило в силу
	Утвержден временный порядок регистрации в госреестре опасных производственных объектов с присвоением им класса опасности.

В соответствии с временным порядком регистрация опасных производственных объектов производится на основании соответствующего заявления организации, эксплуатирующей такой объект. К заявлению необходимо приложить карту учета опасного производственного объекта, документ, содержащий характеризующие такой объект сведения, а также подлинник либо дубликат ранее выданного свидетельства о регистрации опасных производственных объектов. В приложении 2 к временному порядку содержатся новая форма карты учета опасного производственного объекта и рекомендации по ее оформлению. В карте теперь должны быть отражены класс опасности производственного объекта, его числовое обозначение, а также дополнительные факторы, влияющие на установление класса опасности. Данная карта учета в определенных случаях подлежит согласованию с Ростехнадзором

Временным порядком предусмотрены три альтернативных способа направления документов, необходимых для регистрации:

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через Единый портал государственных и муниципальных услуг;

- лично на бумажном носителе;

- посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении.

При регистрации опасных производственных объектов в соответствии с временным порядком выдается свидетельство о государственной регистрации, новая форма которого также содержится в приложении к временному порядку
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Расп_РТН-31_рп-2013


	Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
	Постановление Правительства РФ от 25.03.2013 №257 взамен постановлений Правительства РФ от 25.04.2003 №244, от 27.10.2003 №646, действ. с 06.04.2013
	Полномочия расформированного Минздравсоцразвития России переданы Минтруду России
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-257-2013


	Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по осуществлению государственного контроля за приобретением акций открытых акционерных обществ
	Приказ ФСФР России от 09.08.2012 №12-71/пз-н (зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2013 №27405), действ. с 31.03.2013
	Регламентирован порядок осуществления ФСФР России государственного контроля за приобретением акций открытых акционерных обществ.
Контроль осуществляется в отношении лиц: 

- направляющих документы, связанные с приобретением эмиссионных ценных бумаг ОАО; 

- не исполнивших обязанность по направлению обязательного предложения, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг. 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий ФСФР России при выполнении данной функции. Установлены полномочия должностных лиц, осуществляющих контроль, а также права и обязанности объектов контроля
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_ФСФР-12-71-2012


	О федеральном государственном транспортном надзоре
	Постановление Правительства РФ от 19.03.2013 №236, действ. с 30.03.2013
	Установлен порядок осуществления Ространснадзором федерального государственного транспортного надзора.
Федеральный государственный транспортный надзор включает в себя: 

- надзор в области гражданской авиации; 

- контроль за осуществлением международных автомобильных перевозок в стационарных и передвижных контрольных пунктах на территории РФ; 

- надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; 

- надзор в области железнодорожного транспорта; 

- надзор за торговым мореплаванием; 

- надзор в области внутреннего водного транспорта; 

- надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог федерального значения. 

Надзор осуществляется посредством организации и проведения проверок субъектов надзора либо транспортных и технических средств в процессе их эксплуатации. 

Результаты федерального государственного транспортного надзора, затрагивающие интересы и права неопределенного круга лиц, размещаются на официальном сайте Ространснадзора. 

Документом устанавливаются полномочия должностных лиц Ространснадзора при осуществлении проверок
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-236-2013


	Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
	Приказ Минтруда России от 30.10.2012 №354н (зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 №27533), действ. с 09.04.2013
	Регламентирован порядок осуществления Рострудом федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

Контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, вступивших в трудовые отношения с гражданами, а также в отношении граждан, вступивших в трудовые отношения с работодателями. 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий Роструда при выполнении данной функции. Установлены полномочия должностных лиц, осуществляющих контроль, а также права и обязанности объектов контроля. 

В приложении к документу приведена контактная информация территориальных органов Роструда по субъектам РФ
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Минтруда-354н-2012


	Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	Приказ Минпромторга России от 01.11.2012 №1618 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 №27584), действ. с 31.03.2013
	Минпромторгом России определены критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства, для целей формирования плана закупки такой продукции 

В частности, к инновационной продукции могут быть отнесены товары, работы, услуги при производстве, выполнении и оказании которых используются впервые внедренные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; работа и услуга являются новой, ранее не выполнявшейся и не оказывавшейся; работы и услуги выполняются и оказываются в области. в которой ранее аналогичные работы и услуги не применялись. 

Высокотехнологичной продукцией будут считаться товар, работа, услуга, соответственно изготавливаемые, выполняемые или оказываемые предприятиями наукоемких отраслей, либо с использованием новейших образцов оборудования, процессов и технологий, либо с участием высококвалифицированного, специально подготовленного персонала
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_01\Приказ_Минпромторга-1618-2012


	СниПы и СП

	СП 7.13130.2013 Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
	Приказ МЧС России от 21.02.2013 №116 взамен СП 13130.2009, действ. с 25.02.2013
	С 25 февраля 2013 года введен в действие свод правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" 

Свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_04\СП 7.13130.2013


	Ростехнадзор

	Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №781, не вступил в силу, носит рекомендательный характер, не опубликован
	Документ содержит рекомендации по разработке плана локализации и ликвидации аварий, его составу, содержанию, форме, процедуре утверждения и пересмотра, а также проведению мероприятий по его выполнению, и предназначен для использования организациями, эксплуатирующими взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты, на которых возможны аварии, сопровождающиеся выбросами взрывопожароопасных и химически опасных веществ, взрывами в аппаратуре, производственных помещениях и наружных установках, которые могут привести к разрушению зданий, сооружений, технологического оборудования, поражению людей, негативному воздействию на окружающую среду, и не является нормативным правовым актом.

Рекомендации не распространяются на организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-781-2012


	Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №777, не вступил в силу, носит рекомендательный характер, не опубликован
	Руководство по безопасности содержит рекомендации по обеспечению требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, техническом перевооружении, реконструкции, консервации и ликвидации нефтебаз и складов нефтепродуктов и не является нормативным правовым актом
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-777-2012


	Руководства по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №778, не вступил в силу, носит рекомендательный характер, не опубликован
	Руководство по безопасности содержит рекомендации по обеспечению требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, и не является нормативным правовым актом
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-778-2012


	Руководства по безопасности факельных систем
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №779, не вступил в силу, носит рекомендательный характер, не опубликован
	Руководство по безопасности содержит рекомендации по обеспечению промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации факельных систем, проведении экспертизы промышленной безопасности факельных систем и не является нормативным правовым актом
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-779-2012


	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 27.03.2013 №261, действ. с 01.04.2013
	С 1 апреля 2013 года понижаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории РФ и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (здесь и далее указывается ставка вывозной таможенной пошлины за 1000 кг) составит 401,5 доллара США против 420,6 доллара США, установленных с 1 марта 2013 года
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-261-2013


	О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации
	Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 №276 взамен постановления Правительства РФ от 27.12.2010 №1155, действ. с 01.04.2013
	Правительство РФ определило формулы для расчета вывозных пошлин на нефть.

С 01.04.2013  вступают в силу поправки к Закону о таможенном тарифе. Они вводят новый механизм установления ставок вывозных пошлин на сырую нефть и отдельные категории нефтепродуктов. Прежде ставки определялись в ежемесячных постановлениях Правительства РФ. Согласно поправкам оно утверждает формулы расчета ставок, в которых должна учитываться средняя цена на сырую нефть марки "Юралс" на мировых рынках за последний период мониторинга, проводимого Минэкономразвития России. В связи с этим установлены формулы для расчета ставок вывозных пошлин на сырую нефть
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-276-2013


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	ГОСТ Р 54620-2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования
	Приказ Росстандарта от 08.12.2011 №755-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на автомобильные системы вызова экстренных оперативных служб, являющиеся структурными элементами системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" и предназначенные для установки на колесные транспортные средства категорий М и N
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54620-2011


	ГОСТ Р ЕН 404-2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий для защиты от монооксида углерода с загубником. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 25.10.2011 №492-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт распространяется на самоспасатели фильтрующие, предназначенные для защиты от монооксида углерода, и устанавливает минимальные требования к противогазовому фильтру, применяемому в фильтрующих самоспасателях.

Также в ГОСТ Р ЕН 404-2011 включены методы лабораторных и практических испытаний эксплуатационных свойств для оценки соответствия требованиям настоящего стандарта
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 404-2011


	ГОСТ IEC 60065-2011 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1650-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на электронную аппаратуру, спроектированную для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов. Стандарт также распространяется на аппаратуру, спроектированную для применения только совместно с перечисленной выше аппаратурой. Стандарт устанавливает только требования безопасности указанной выше аппаратуры и не устанавливает других требований, таких как требования к конструкции или эксплуатационным характеристикам. Настоящий стандарт в основном распространяется на аппаратуру, предназначенную для бытового или аналогичного применения, но которая может также быть использована в местах массового скопления людей, таких как школы, театры, места паломничества и производственные помещения. На профессиональную аппаратуру, предназначенную для использования, как указано выше, также распространяются требования настоящего стандарта до тех пор, пока на нее не распространяются частные требования других стандартов. Настоящий стандарт распространяется на указанную выше аппаратуру, предназначенную для подключения к телекоммуникационной сети или аналогичным сетям, например с помощью встроенного модема
	Не опубликован

	ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы
	Приказ Минрегиона России от 23.08.2012 №252-ст взамен ГОСТ 26877-91, действ. 01.01.2013
	Стандарт устанавливает методы и средства измерительной техники для измерения отклонений формы металлопродукции: блюмов, слябов, заготовок, листов, ленты, полосы, рулона, прутков, труб, горячекатаных и гнутых профилей, катанки и проволоки из черных и цветных металлов и сплавов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ 26877-2008


	ГОСТ 31440.2-2011 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1628-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт устанавливает требования безопасности и/или меры по обеспечению безопасности для устранения опасностей и снижения рисков, связанных с применением поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (далее - двигатели) Группы I с уровнем взрывозащиты Mb, предназначенных для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 31440.2-2011


	ГОСТ Р 8.755-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав газовых сред. Определение размеров наночастиц методом диффузионной спектрометрии
	Приказ Росстандарта 13.12.2011 №1084-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на строительные конструкции из стали классов прочности не выше С440 для зданий и сооружений различного назначения, предназначенные для применения в климатических районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно и устанавливает общие требования к этим конструкциям. Настоящий стандарт не распространяется на конструкции, выполняющие роль технологического оборудования (стальные конструкции доменных печей и воздухонагревателей, резервуары и газгольдеры, излучающие конструкции антенных сооружений, надшахтные копры, конструкции подъемно-транспортного оборудования и лифтов, магистральные и технологические трубопроводы), а также железнодорожных и автодорожных мостов и гидротехнических сооружений
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.755-2011


	ГОСТ Р 8.771-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Хроматографы аналитические газовые промышленные. Методика поверки
	Приказ Росстандарта от 13.12.2012 №1104-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на аналитические газовые промышленные хроматографы, соответствующие требованиям ГОСТ 26703, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.771-2011


	ГОСТ Р 50030.6.2-2011 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 2. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты (КУУЗ)
	Приказ Росстандарта от 06.12.2011 №700-ст взамен ГОСТ Р 50030.6.2-2000, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты, выводы главных цепей которых предназначены для подсоединения к цепям на номинальное напряжение не более 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты предназначены для выполнения функций защиты и управления цепей, кроме функций ручного управления
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 50030.6.2-2011


	ГОСТ Р 51526-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для дуговой сварки. Часть 10. Требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 15.11.2011 №873-ст взамен ГОСТ Р 51526-99, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает: a) применимые стандарты и методы испытаний для уровней создаваемых индустриальных радиопомех; b) применимые стандарты и методы испытаний для гармонических составляющих тока, колебаний напряжения и фликера; c) требования помехоустойчивости и методы испытаний при воздействии непрерывных и кратковременных кондуктивных и излучаемых помех, а также электростатических разрядов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 51526-2012


	ГОСТ Р 54582-2011 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности информационных технологий. Часть 2. Методы доверия
	Приказ Росстандарта от 01.12.2011 №690-ст взамен ГОСТ Р 51000.4-2008, действ. с 01.12.2012
	Стандарт представляет собой руководство в сокращенном обзорном варианте. Его достаточно для формирования из представленной совокупности методов обеспечения доверия сокращенного набора методов, применимых продукту, системе или услуге. Краткое изложение применимых методов обеспечения доверия является информативным, представляющим основы для облегчения его понимания без обращения к первоисточникам
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54582-2011


	ГОСТ Р 54583-2011 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности информационных технологий. Часть 3. Анализ методов доверия
	Приказ Росстандарта от 01.12.2011 №691-ст, действ. с 01.04.2013
	Стандарт позволяет пользователю согласовывать конкретные требования доверия и/или типичные ситуации с доверием с общими характеристиками имеющихся методов обеспечения доверия. Руководство, представленное в настоящем стандарте, применимо для разработки, внедрения и эксплуатации продуктов и систем информационных и коммуникационных технологий с требованиями безопасности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54583-2011


	ГОСТ Р 54745-2011 Взрывоопасные среды. Часть 20-2. Характеристики материалов. Методы испытаний горючей пыли
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №920-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на взрывоопасные среды и устанавливает методы определения харктеристик горючей пыли
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54745-2011


	ГОСТ Р 54827-2011 Трансформаторы сухие. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1219-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт распространяется на сухие трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций (КТП) классов напряжения до 35 кВ включительно.

	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54827-2011


	ГОСТ Р 54908-2012 Металлопродукция из жаростойкой стали. Технические условия
	Приказ Росстандарта от 01.06.2012 №100-ст, действ. с 01.10.2012
	Стандарт распространяется на горячедеформированную и холоднодеформированную металлопродукцию из жаростойкой стали, предназначенную для производства изделий, стойких к воздействию горячих газов или продуктов сгорания при значениях температуры выше 550 (град.)С
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_03\ГОСТ Р 54908-2012


	ГОСТ Р ЕН 1497-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Спасательные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 21.08.2012 №247-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает для спасательных привязей общие технические требования, методы испытаний, маркировку и информацию, поставляемую изготовителем. Спасательные привязи используют в качестве компонентов в спасательных системах, которые являются системами индивидуальной защиты от падения с высоты. Спасательные привязи предназначаются для применения в качестве устройств, удерживающих тело человека в системах остановки падения с высоты
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 1497-2012


	ГОСТ Р ЕН 1498-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Спасательные петли. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 21.08.2012 №248-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает для спасательных петель общие технические требования, методы испытаний, маркировку и информацию, поставляемую изготовителем. Спасательные петли используют в качестве компонентов в спасательных системах
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 1498-2012


	ГОСТ Р ЕН 1891-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Канаты с сердечником низкого растяжения. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 21.08.2012 №243-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт применяется к канатам из текстильного волокна низкого растяжения диаметром от 8,5 до 16 мм, применяемыми людьми для доставки на рабочее место, во всех видах позиционирования и удержания на рабочем месте; для спасательных работ и в спелеологии. Определены два типа канатов низкого растяжения, состоящие из сердечника и оболочки: А и В. Стандарт устанавливает требования к характеристикам, испытаниям, маркировке и информации, предоставляемой изготовителем, включая инструкции по применению, к канатам низкого растяжения, указанной конструкции
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 1891-2012


	ГОСТ Р ЕН 12841-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы канатного доступа. Устройства позиционирования на канатах. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 25.09.2012 №430-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает общие технические требования, методы испытаний, маркировку и информацию, поставляемую изготовителем к устройствам позиционирования на канатах, предназначенным для применения в системах канатного доступа. Устройства позиционирования на канатах могут быть разработаны для одного человека или в случае спасения жизни для двух человек одновременно. Устройства позиционирования на канатах по своему назначению не подходят для использования в системе остановки падения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 12841-2012


	ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 1. Основные требования
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1115-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает основные требования для магнитопорошкового метода контроля ферромагнитных материалов. Магнитопорошковый метод в первую очередь применяется для обнаружения поверхностных дефектов, таких как разрывов, и особенно трещин: трещин различного происхождения, волосовин, флокенов, закатов, надрывов, непроваров сварных соединений и др. дефектов типа несплошности материала
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011


	ГОСТ Р ИСО 12947-1-2011 Материалы текстильные. Определение устойчивости к истиранию полотен по методу Мартиндейла. Часть 1. Устройство для испытания по методу истирания Мартиндейла
	Приказ Росстандарта от 12.09.2011 №293-ст, действ. с 01.01.2013
	Целью настоящего стандарта является определение требований, предъявляемых к устройству и вспомогательным материалам для испытаний на устойчивость к истиранию по методу Мартиндейла. Испытания на устойчивость к истиранию полотен по методу Мартиндейла применимы: а) к тканям и трикотажным полотнам; b) к ворсовым текстильным материалам, имеющим высоту ворса до 2 мм; c) к нетканым материалам
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 12947-1-2011


	ГОСТ Р ИСО 17123-8-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 8. Полевые испытания GNSS-аппаратуры в режиме «Кинематика в реальном времени» (RTK)
	Приказ Росстандарта от 22.11.2011 №567-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает методы полевых испытаний для определения и оценки прецизионности (повторяемости) приемной аппаратуры глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) и их вспомогательного оборудования в режиме «Кинематика в реальном времени» - «Real-time kinematic» (RTK) при проводении измерений в строительстве, геодезии и промышленности. К GNSS-системам относятся GPS, ГЛОНАСС, а также будущие системы типа GALILEO. Эти испытания в первую очередь предназначены для проверки в поле пригодности конкретного прибора, имеющегося в наличии, для решения текущей задачи и соответствия его требованиям других стандартов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р ИСО 17123-8-2011


	ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011 Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 1. Термины, определения и технические требования
	Приказ Росстандарта от 18.10.2011 №468-ст, действ. с 01.08.2012
	Стандарт определяет требования к спецификации, проектированию, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию приборных систем безопасности так, чтобы можно было уверенно удерживать и/или обслуживать конкретный процесс в безопасном состоянии. Стандарт разработан для внедрения МЭК 61508 в области промышленных процессов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011


	ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения
	Приказ Росстандарта от 06.12.2011 №699-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт описывает принципы выбора, размещения и координации устройств защиты от импульсных перенапряжений, предназначенных для подсоединения к силовым цепям переменного тока частотой 50-60 Гц или постоянного тока и к оборудованию на номинальное напряжение до 1000 В (действующее значение) переменного тока или 1500 В постоянного тока
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011


	ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1196-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт применим к стационарным аккумуляторным батареям и аккумуляторным установкам с максимальным номинальным напряжением постоянного тока 1500 В и регламентирует основные меры защиты от опасностей, вызванных следующими факторами: - электричество; - газовыделение; - электролит. Настоящий стандарт содержит требования безопасности, связанные с монтажом, эксплуатацией, контролем, техническим обслуживанием и размещением. Стандарт распространяется на свинцово-кислотные, никель-кадмиевые и никель-металлогидридные батареи
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011


	Международные стандарты (справочно)

	ISO 6529:2013 Одежда защитная. Защита от химических продуктов. Определение стойкости материала для защитной одежды к проникновению жидкостей и газов
	Опубликован 21.02.2013
	ISO 6529:2013 describes laboratory test methods to determine the resistance of materials used in protective clothing, including gloves and including footwear, when the footwear is an integral part of the clothing, to permeation by liquid or gaseous chemicals under the conditions of either continuous or intermittent contact
	http://www.iso.org/


	ISO 14644-10:2013 Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 10. Классификация чистоты воздуха по концентрации
	Опубликован 01.03.2013
	ISO 14644-10:2012 defines the classification system for cleanliness of surfaces in cleanrooms with regard to the presence of chemical compounds or elements (including molecules, ions, atoms and particles). It is applicable to all solid surfaces in cleanrooms and associated controlled environments such as walls, ceilings, floors, working environment, tools, equipment and devices
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 16732-3:2013 Разработка системы пожарной безопасности. Оценка риска возникновения пожаров. Часть 2. Пример промышленного оборудования
	Опубликован 19.02.2013
	ISO/TR 16732-3:2013 deals with a fictitious propane storage facility dedicated to the reception of propane transported by tank wagons, the storage of propane in a pressurized vessel and the bulk shipment of propane by tank trucks. The fire risk assessment developed in ISO/TR 16732-3:2013 is not intended to be exhaustive, but is given as an example to illustrate the application of ISO 16732-1 to an industrial facility
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 17568:2013 Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Беспроводная электроиндукционная связь на близком расстоянии
	Опубликован 08.03.2013
	ISO/IEC 17568:2012 specifies a connection layer (CNL) and a physical layer (PHY) for transferring data between two close proximity entities using electric induction coupling
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 15940:2013 Разработка систем и программ. Службы средств поддержки программных разработок
	Опубликован 21.02.2013
	ISO/IEC 12207:2008 describes a comprehensive set of processes, activities and tasks to be performed when acquiring or developing a system/software. It does not address their implementation or their automation. These activities are usually carried out within a software or system development/maintenance project, and cover such areas as the specification, development, re-engineering or maintenance of systems
	http://www.iso.org/


	ISO 7539-10:2013 Коррозия металлов и сплавов. Испытание на коррозию под напряжением. Часть 10. Метод обратного U-изгиба
	Опубликован 05.03.2013
	ISO 7539-10:2013 covers procedures for designing, preparing and using reversed U-bend (RUB) test specimens for investigating the susceptibility of the metal to stress corrosion cracking. The term "metal" as used in this standard includes alloys
	http://www.iso.org/


	ISO 16539:2013 Коррозия металлов и сплавов. Ускоренные циклические испытания на коррозию под воздействием процесса отложения соли из искусственной морской воды. «Сухие» и «мокрые» условия при постоянной абсолютной влажности
	Опубликован 14.02.2013
	Не опубликован
	http://www.iso.org/


	ISO 3898:2013 Основы расчета строительных конструкций. Названия и обозначения физических и общих величин
	Опубликован 05.03.2013
	ISO 3898:2013 covers physical quantities in a general sense. The kernel-index-method enables to form (compound) symbols of physical quantities related to a particular material and/or a particular technical field of design of structures.
It also gives the main names, symbols, and units for physical quantities within the field of design of structures
	http://www.iso.org/


	ISO 12655:2013 Энергетическая эффективность зданий. Представление использования измеренной энергии зданий
	Опубликован 06.03.2013
	ISO 12655:2013 sets out a consistent methodology to present energy use in buildings, which is specified clearly with the energy usage, corresponding boundary and the energy data (presented with original energy carriers or equivalent energy).

ISO 12655:2013 is applicable to the presentation of energy use of civil buildings for data collection, metering, statistics, audit and analysis
	http://www.iso.org/


	ISO 2409:2013 Краски и лаки. Испытание методом решетчатого надреза
	Опубликован 12.02.2013
	Не опубликован
	http://www.iso.org/



Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 

информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08

Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»
Размещен в электронном виде
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