Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
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	Государственное регулирование

	О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
	Указ Президента РФ от 15.06.2012 №859, действует с 15.06.2012
	Комиссия образована в целях координации деятельности органов власти всех уровней и организаций по развитию ТЭК, обеспечению промышленной, экологической и энергобезопасности, рационального использования и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Задачи комиссии - обеспечение эффективности и прозрачности деятельности организаций ТЭК с госучастием, определение основных направлений развития трубопроводного транспорта. Также она разрабатывает меры по реализации госполитики в сфере ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов, анализирует ряд сфер (состояние ресурсной базы минерального сырья, эффективность расходования госсредств на геологическое изучение недр, текущее состояние и перспективы освоения ресурсов континентального шельфа).

ОАО «АК «Транснефть» входит в состав Комиссии
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_03\Указ-859-2012


	О Положении о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза
	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 №48, не вступило в силу
	Утвержден порядок разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза.

Проекты технических регламентов Таможенного союза разрабатываются на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный в установленном порядке, в соответствии с планом (программой, графиком) разработки технических регламентов.

Участниками процедур, предусмотренных порядком, являются: органы по техническому регулированию, органы по стандартизации, органы в области обеспечения единства измерений, разработчики проектов технических регламентов, органы, участвующие в разработке, Евразийская экономическая комиссия, Коллегия Евразийской экономической комиссии, Совет Евразийской экономической комиссии, заинтересованные лица государств - членов Таможенного союза
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_05\Решение_ЕврАзЭс-48-2012


	О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии
	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 взамен постановления Правительства РФ от 31.08.2006 №530, действ. с 12.06.2012
	Утверждены Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Изменяются принципы ценообразования, в частности: 

 - вводится дифференциация сбытовой надбавки гарантирующего поставщика по типам потребителей;

 - изменяется принцип определения цены для потребителей первой ценовой категории (одноставочный тариф);

 - вводится трехставочная структура цены для крупных потребителей;

упрощается процедура выхода потребителей на ОРЭМ; 

вводятся обязательные требования к качеству клиентского обслуживания гарантирующего поставщика; 

в сбытовую надбавку гарантирующего поставщика включается маржинальный доход
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-442-2012


	Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 №524 взамен постановления Правительства РФ от 06.09.2001 №652, действ с 14.06.2012
	Правительство РФ разработало новые правила расчета суммы возмещения при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Предусмотрены особые скидки и надбавки, основной целью которых является способствовать снижению профессиональных рисков со стороны работодателей. Размер таких скидок и надбавок к страховому тарифу не может превышать 40%. Они устанавливаются на основании сведений о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда.

Для получения скидки в 2012 году необходимо подать заявление в ФСС России. Заявление нужно представить до 1 июля текущего года. Сама же скидка будет предоставлена начиная с 1 января 2012 года.

Работодателю не будет предоставлена в 2012 году скидка к страховому тарифу, если в 2010 году в организации были несчастные случаи со смертельным исходом
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-524-2012


	Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
	Приказ ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н (зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2012 №24341) взамен постановления ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс
	Изменены процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Наиболее существенные поправки касаются процедуры избрания органов управления и ревизионной комиссии общества, правил определения кворума общего собрания и требований к учету голосов по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумагналичие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_ФСФР-12_6-2012


	О признании утратившими силу пунктов 31(1) и 31(2) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
	Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 №628, не вступило в силу
	Ранее сводный сметный расчет стоимости строительства должен был включать резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Устанавливался порядок его исчисления и предельный размер для объектов, финансируемых за бюджетный счет.

Вносимые изменения отменяют данное требование
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-628-2012


	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 №618, действ. с 01.07.2012
	С 1 июля 2012 года изменяются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (в долларах США за 1000 кг) составит 369,3 доллара США против 419,8 долларов США, установленных ранее
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-352-2012


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	Изменение №1 к ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены
	Приказ Росстандарта от 16.11.2011 №559-ст, действ. с 01.04.2012
	Изменена область распространения стандарта, актуализированы нормативные ссылки, введены новые нормы к требованиям разрабатываемых национальных стандартов (п.3), скорректирован порядок разработки и утверждения национальных стандартов РФ (п.4), работы по их обновлению и т.д.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 1.2-2004


	Поправка к ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия
	Опубликована ИУС №5-2012
	Классификация видов нефти (1 и 2) (взависимости от показателей содержания сероводорода, метил- и этилмеркаптанов) не вступила в силу и является факультативной до 01.01.2013
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_01\ГОСТ Р 51858-2002


	ГОСТ OIML R 111-1-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов точности E (индекса 1), E (индекса 2), F (индекса 1), F (индекса 2), M (индекса 1), M (индекса 1-2), M (индекса 2), M (индекса 2-3) и M (индекса 3). Часть 1. Метрологические и технические требования
	Приказ Росстандарта от 22.08.2011 №233-ст взамен ГОСТ 7328-2001, действ. с 01.07.2012
	Стандарт содержит основные технические (основные физические характеристики) и метрологические требования к гирям, используемым: - в качестве эталонных гирь для поверки весов; - в качестве эталонных гирь для поверки или калибровки гирь более низкого класса точности; - в качестве рабочих гирь совместно с весами. Стандарт распространяется на гири, номинальные значения массы которых составляют от 1 мг до 5000 кг, классов точности E (индекса 1), E (индекса 2), F (индекса 1), F (индекса 2), M (индекса 1), M (индекса 1-2), M (индекса 2), M (индекса 2-3), M (индекса 3). Класс точности гирь, используемых в качестве эталонных для поверки гирь или весов, должен соответствовать требованиям стандартов по поверке гирь и весов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ OIML R 111-1-2009


	ГОСТ Р 1.16-2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены
	Приказ Росстандарта от 16.11.2011 №561-ст, действ. с 01.04.2012
	Стандарт устанавливает правила разработки и утверждения предварительных национальных стандартов, а также правила их применения, проведения мониторинга применения и отмены
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 1.16-2011


	ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
	Приказ Росстандарта от 22.09.2011 №329-ст взамен ГОСТ Р 50571-18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на низковольтные электроустановки и устанавливает требования по обеспечению их безопасности при возникновении отклонений напряжения и электромагнитных помех. Стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1), несмотря на то, что перенапряжения и электромагнитные помехи могут передаваться в электроустановки или между электроустановками через такие системы
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 50571-4-44-2011


	ГОСТ Р 51522.1-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 02.11.2011 №505-ст, взамен ГОСТ Р 51522-99, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает требования электромагнитной совместимости в части устойчивости к электромагнитным помехам и ограничения создаваемых электромагнитных помех к электрическому оборудованию, получающему питание от электрической сети или батарей при напряжении не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, а также от электрических цепей, в которых проводят измерения, используемому в профессиональной деятельности, при управлении производственными процессами, в промышленном производстве и для учебных целей, включая оборудование и вычислительные устройства для измерений и испытаний, управления, лабораторного применения, а также принадлежности, используемые с этим оборудованием, предназначенные для применения в промышленных или иных зонах
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 51522.1-2011


	ГОСТ Р 53611-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Общие технические требования
	Приказ Росстандарта от 15.12.2011 №937-ст, действ. с 01.01.2012
	Стандарт распространяется на методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ с использованием аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы. Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к методам и технологиям получения и обработки данных позиционирования с использованием аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы при выполнении геодезических и землеустроительных работ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 53611-2009


	ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 №840-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области качества электрической энергии. Стандарт не распространяется на электрическую энергию внутри приемников электрической энергии. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности. Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 15467, ГОСТ Р 52002, ГОСТ 19431, ГОСТ 21027, ГОСТ 24291
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54130-2010


	ГОСТ Р 54282-2010 Бензин. Определение оксигенатов методом газовой хроматографии с селективным пламенно-ионизационным детектированием по кислороду
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 №1118-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает метод газовой хроматографии для количественного определения органических оксигенатов в бензине, имеющем температуру конца кипения не выше 220 град. С, и собственно оксигенатов, имеющих температуру конца кипения до 130 0С включительно. Метод применим при содержании оксигенатов в диапазоне от 0,1% масс. до 20% масс. Стандарт применяют для определения массовой концентрации каждого соединения оксигената, присутствующего в бензине. Для калибровки необходима идентификация каждого определяемого оксигената. Однако детектор по кислороду, используемый в настоящем методе, выдает отклик, пропорциональный массе кислорода
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_02\ГОСТ Р 54282-2010


	ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №363-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на симметричные кабели связи для цифровых систем передачи, предназначенные для эксплуатации в структурированных кабельных системах по международному стандарту ИСО /МЭК 11801 [1] и в сетях широкополосного доступа в частотном диапазоне до 1000 МГц при рабочем напряжении не более 145 В переменного тока частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкции и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы испытаний
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54429-2011


	ГОСТ Р 54431-2011 Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №367-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает общие требования безопасности и распространяется на поступающие в эксплуатацию металлообрабатывающие станки всех видов, в том числе входящие в состав автоматических линий и роботизированных комплексов, а также на применяемые совместно с ними устройства, рассчитанные на подключение к питающей сети переменного тока напряжением до 1000 В между фазами и частотой до 200 Гц и постоянного тока до 1500 В, предназначенные для работы в климатических условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54431-2011


	ГОСТ Р 54460-2011 Глобальные навигационные спутниковые системы. Система мониторинга и контроля целостности. Общие технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №413-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на систему мониторинга и контроля целостности глобальной навигационной спутниковой системы создаваемую и эксплуатируемую на территории Российской Федерации. Стандарт устанавливает основные технические требования к составу и параметрам системы дифференциальной коррекции в части формирования корректирующей информации к навигационным радиосигналам ГНСС
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54460-2011


	ГОСТ Р 54466-2011 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные взрывозащищенные мощностью от 0,25 до 400 кВт включительно. Общие технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 13.10.2011 №444-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на асинхронные взрывозащищенные двигатели мощностью от 0,25 до 400 кВт включительно, предназначенные для применения во взрывоопасных средах газа, пара или тумана. Стандарт устанавливает общие технические требования к конструированию, испытаниям, маркировке и безопасности асинхронных взрывозащищенных двигателей, непосредственно связанных с опасностью воспламенения окружающей взрывоопасной среды.
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54466-2011


	ГОСТ 8.558-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры
	Приказ Росстандарта от 29.12.2010 №1146-ст взамен ГОСТ 8.558-93, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений температуры в диапазонах от 0,3 до 273,16 K (от минус 272,85 °C до 0,01 °C) и от 273,15 до 3273,15 K (от 0 °C до 3000 °C), и устанавливает порядок передачи единиц температуры - кельвина (K) и градуса Цельсия (°C) от государственного первичного эталона рабочим средствам измерений с помощью вторичных и рабочих эталонов с указанием погрешности и основных методов аттестации и поверки
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ 8.558-2009


	ГОСТ EN 822-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения длины и ширины
	Приказ Росстандарта от 13.03.2012 №15-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к методике и средствам измерений длины и ширины полноразмерных изделий
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 822-2011


	ГОСТ EN 825-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от плоскостности
	Приказ Росстандарта от 13.03.2012 №18-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к средствам и методике измерений отклонения от плоскостности полноразмерных изделий
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 825-2011


	ГОСТ EN 1602-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности
	Приказ Росстандарта от 13.03.2011 №19-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к средствам испытания и методике определения общей кажущейся плотности и кажущейся плотности среднего слоя изделий в стандартных условиях Стандарт применяют для полноразмерных изделий и образцов, вырезанных из этих изделий. Метод, установленный стандартом, может быть также применен для определения кажущейся плотности отдельных слоев многослойных изделий
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 1602-2011


	ГОСТ Р 8.728-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Оценивание погрешностей измерений тепловой энергии и массы теплоносителя в водяных системах теплоснабжения
	Приказ Росстандарта от 23.12.2010 №994-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на водяные системы теплоснабжения и устанавливает методику оценивания погрешностей измерений тепловой энергии и массы теплоносителя в этих системах
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.728-2010


	ГОСТ Р 8.734-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы метрологического самоконтроля
	Приказ Росстандарта от 23.11.2011 №592-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на интеллектуальные датчики и интеллектуальные измерительные системы, разрабатываемые и применяемые в Российской Федерации, и устанавливает основные методы метрологического самоконтроля интеллектуальных датчиков и интеллектуальных измерительных систем, а также требования к ним
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.734-2011


	ГОСТ Р 12.4.256-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде газа и паров. Технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 28.07.2011 №207-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на специальную одежду для защиты от химических веществ в виде аэрозолей, газов и паров, представляющую собой защитные костюмы, изготовляемые из изолирующих полимерных материалов и служащие для защиты кожных покровов, органов дыхания и зрения и головы в целом при проведении работ в условиях возможного загрязнения химическими веществами, включая комплектующие изделия, такие как перчатки и обувь, требования к которым приведены в соответствующих нормативных документах. В стандарте установлены требования к защитным костюмам многоразового, краткосрочного и одноразового применения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.4.256-2011


	ГОСТ Р 50943-2011 Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1176-ст взамен ГОСТ Р 50943-96, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на самоходные внедорожные транспортные средства с колесными и гусеничными движителями и прицепы к ним, сконструированные и предназначенные для использования вне дорог общей сети и имеющие возможность движения по глубокому снежному покрову, а также (при отсутствии точек опоры на опорную поверхность в виде лыж) по грунтам со слабой несущей способностью, в т.ч. по болотам. Настоящий стандарт не распространяется на транспортные средства, приводимые в движение воздушным винтом (аэросани, транспортные средства на воздушной подушке) и шнековыми движителями
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_06\ГОСТ Р 50943-2011


	ГОСТ Р 50944-2011 Снегоходы. Технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1177-ст взамен ГОСТ Р 50944-96, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на снегоходы, в том числе детские снегоходы, т.е. предназначенные изготовителем только для использования детьми, и устанавливает технические требования и методы испытаний. Стандарт не распространяется на спортивные снегоходы, предназначенные изготовителем только для соревнований
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_06\ГОСТ Р 50944-2011


	ГОСТ Р 54127-2-2011 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №372-ст взамен ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает требования к аппаратуре, предназначенной для измерения сопротивления изоляции установок и аппаратуры в обесточенном состоянии. Стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р 54127-1
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54127-2-2011


	ГОСТ Р 54127-3-2011 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №373-ст взамен ГОСТ Р МЭК 61557-3-2005, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает требования к аппаратуре, предназначенной для измерения полного сопротивления контура между фазным проводником и защитным проводником или фазным проводником и нейтралью, или между двумя фазными проводниками путем использования падения напряжения на нагрузке, подключаемой к испытуемой цепи. Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р 54127-1
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54127-3-2011


	ГОСТ Р 54127-5-2011 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1233-ст взамен ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает требования к аппаратуре, предназначенной для измерения сопротивления заземлителя относительно земли путем использования напряжения переменного тока. Стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р 54127-1
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54127-5-2011


	ГОСТ Р 54298-2010 Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Приказ Росстандарта от 28.12.2010 №1143-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие требований ГОСТ Р ИСО14001-2007 (ИСО 14001:2004) в системе добровольной сертификации. Стандарт предназначен для применения: - органами по сертификации систем экологического менеджмента; - органами по сертификации интегрированных систем менеджмента, если в своем составе они содержат системы экологического менеджмента; - организациями, претендующими на получение сертификата соответствия системы экологического менеджмента; - организациями, претендующими на получение сертификата соответствия интегрированных систем менеджмента, если в своем составе они содержат системы экологического менеджмента; - организациями, держателями сертификатов на системы экологического менеджмента и интегрированных систем менеджмента, если в своем составе они содержат системы экологического менеджмента
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54298-2010


	ГОСТ Р 54344-2011 Техника пожарная. Мобильные робототехнические комплексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 28.06.2011 №158-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и выпускаемые мобильные робототехнические комплексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения, предназначенные для использования в зонах, опасных для жизни спасателей и пожарных. Настоящий стандарт устанавливает классификацию, общие технические требования и методы испытаний робототехнических комплексов. Стандарт может применяться при разработке новых и модернизации существующих робототехнических комплексов, отборе комплексов из смежных отраслей экономики, закупках зарубежных робототехнических комплексов и сертификационных испытаниях комплексов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 54344-2011


	ГОСТ Р 54419-2011 Трансформаторы силовые. Часть 12. Руководство по нагрузке сухого трансформатора
	Приказ Росстандарта от 28.06.2011 №158-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт  предназначен инженерам-технологам для руководства при выборе подходящих значений величин и условий эксплуатации (нагрузок) нового оборудования, применяется к силовым трансформаторам сухого типа в рамках стандарта, является руководством по нагрузке сухих силовых трансформаторов с точки зрения рабочей температуры и термического старения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54419-2011


	ГОСТ Р 54438-2011 Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №386-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт дополняет ГОСТ Р 51733 и устанавливает дополнительные требования и методы испытаний конструкции, безопасности работы, рационального использования энергии, пригодности к использованию по назначению, классификации и маркировки комбинированных котлов, предназначенных для производства горячей воды для бытовых нужд. Горячая вода для бытовых нужд производится по проточному или накопительному принципу. Производство горячей воды для бытовых нужд осуществляется интегрировано или совместно, при этом оборудование реализуется как единое устройство (далее – устройство). Настоящий стандарт не распространяется на котлы и водонагреватели, имеющие несколько нагревательных блоков, эксплуатация которых осуществляется отдельно, предназначенные для присоединения к общей дымовой трубе
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54438-2011


	ГОСТ Р 54528-2011 Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве
	Приказ Росстандарта от 28.11.2011 №607-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает объемный метод определения остаточных изменений размеров обожженных огнеупорных изделий с общей пористостью менее 45 % (определяемой по ГОСТ 2409), при нагреве при высоких температурах и 2-часовой выдержке при температуре испытания. Метод определения остаточных изменений размеров при 5-часовой выдержке при температуре испытания изложен в стандарте
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54528-2011


	ГОСТ Р 54569-2011 Чугун, сталь, ферросплавы, хром и марганец металлические. Нормы точности количественного химического анализа
	Приказ Росстандарта от 30.11.2011 №656-ст, действ. с 01.10.2012
	Стандарт устанавливает нормы точности количественного химического анализа показателей состава чугуна, стали, ферросплавов, хрома и марганца металлических. Нормы точности применяют при аттестации (стандартизации) методик измерений, аттестации стандартных образцов, а также при организации и проведении контроля точности результатов измерений. Стандарт распространяется на разрабатываемые и пересматриваемые методики количественного химического анализа, предназначенные для контроля показателей качества продукции
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54569-2011


	ГОСТ Р 54586-2011 Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытия по карандашу
	Приказ Росстандарта от 05.12.2011 №694-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает метод определения твердости лакокрасочных покрытий (однослойного покрытия или внешнего слоя лакокрасочной системы) с использованием карандашей различной твердости и применим только к гладким лакокрасочным покрытиям
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54586-2011


	ГОСТ Р 54718-2011 Система цифрового радиовещания DRM в диапазонах частот ниже 30 мГц. Цифровой кодер-модулятор. Основные параметры и технические требования
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №879-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на цифровой кодер-модулятор системы цифрового радиовещания DRM в диапазоне частот ниже 30 МГц, предназначенный для кодирования входных звуковых сигналов и данных и формирования модулированного радиочастотного сигнала DRM. Стандарт устанавливает основные параметры и общие технические требования на цифровой кодер-модулятор. Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке, изготовлении и эксплуатации кодеров-модуляторов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54718-2011


	ГОСТ Р 54732-2011 Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по мониторингу и измерению
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №901-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт дает рекомендации по определению и осуществлению процессов мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей. Настоящий стандарт предназначен для использования организациями независимо от их вида, размеров или выпускаемой продукции. Настоящий стандарт акцентирует внимание на внешних потребителях организации. Настоящий стандарт не предназначен для целей сертификации или заключения контрактов, а также для изменения каких-либо прав или обязанностей в рамках действующих законодательных или нормативных требований
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54732-2011


	ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1172-ст взамен ГОСТ 9544-2005, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры (далее – арматура) номинальных диаметров от DN 3 до DN 2000 на номинальные давления от PN 1 до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации. Стандарт пригоден для целей подтверждения соответствия
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54808-2011


	ГОСТ Р 54855-2011 Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик
	Приказ Росстандарта от 15.12.2011 №1560-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на строительные материалы и изделия и устанавливает методы определения расчетных значений теплофизических характеристик, а также правила пересчета значений указанных характеристик, полученных при одних условиях, в значения, действительные при других условиях применения материалов. Методы, приведенные в настоящем стандарте, действительны для расчетных температур окружающей среды от 0 град. С до плюс 60 град. С
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ Р 54855-2011


	ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания
	Приказ Росстандарта от 15.12.2011 №1567-ст, действ. с 01.05.2012
	Стандарт устанавливает: - функции управления зданий и технического менеджмента зданий, которые оказывают влияние на энергетическую эффективность зданий; - метод определения минимальных требований к функциям управления, автоматизации и технического управления зданий, которые должны внедряться в зданиях различного назначения; - подробные методы оценки влияния указанных функций на потребление энергии зданием, позволяющие ввести характеристики влияния этих функций в расчеты параметров энергетической эффективности и индикаторов; - упрощенный метод первичной оценки влияния указанных функций на типовое здание
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54862-2011


	ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1582-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает требования к управлению проектом для обеспечения эффективного достижения целей проекта. Требования настоящего стандарта распространяются на управление любыми проектами и могут быть применены для проектов, реализуемых юридическими или физическими лицами. Проекты могут осуществляться на договорной основе или быть реализованы внутри организации. Стандарт может использоваться с целью оценки соответствия управления проектом установленным в стандарте требованиям
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54869-2011


	ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1583-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает требования к управлению портфелем проектов для обеспечения эффективного достижения целей организации и повышения качества принимаемых решений при формировании, мониторинге и контроле реализации портфеля проектов. Требования настоящего стандарта могут быть применены для управления любыми портфелями проектов независимо от характеристик компонентов, входящих в портфель. Стандарт может использоваться с целью оценки соответствия управления портфелем проектов, установленным в стандарте требованиям
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54870-2011


	ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1584-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает требования к управлению программой для обеспечения эффективного достижения целей и реализации выгод программы. Требования настоящего стандарта могут быть применены для управления любыми программами независимо от их размера и уровня сложности. Стандарт может быть использован в целях оценки соответствия управления программой установленным в стандарте требованиям
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54871-2011


	ГОСТ Р ЕН 13819-2-2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Акустические методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 30.06.2011 №164-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает акустические методы испытаний средств индивидуальной защиты органа слуха. Цель настоящих испытаний - оценка эксплуатационных характеристик средств индивидуальной защиты органов слуха, установленных в стандартах на конкретное изделие
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 13819-2-2011


	ГОСТ Р ИСО 12127-2-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 2. Метод испытаний с использованием контактного тепла нагретого падающего маленького цилиндра
	Приказ Росстандарта от 25.10.2011 №495-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает методы испытаний для определения теплопередачи и стойкости материалов, используемых для изготовления защитной одежды, при попадании на ее поверхность и/или в складки частиц расплавленного металла при выполнении сварочных и аналогичных работ. Результаты испытаний, полученные данным методом для различных материалов, подлежат сравнению только при условии их проведения в стандартизованных условиях. Данный метод не применим для оценки действия значительных выплесков чугуна или другого металла и не дает оценки стойкости полного комплекта защитной одежды в рабочих условиях
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 12127-2-2011


	ГОСТ Р ИСО 13601-2011 Системы технические энергетические. Структура анализа. Отрасли энергоснабжения и энергопотребления
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №343-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт определяет структуру, которая будет использоваться для описания и анализа технических энергетических систем, подсекторов поставки и потребления энергопродукта, а также модель структуры для каждого подсектора. Настоящий стандарт приводит набор стандартизованных модулей, в соответствии с которыми все данные должны быть систематизированы и представлены. Структура для описания и анализа технических энергетических систем служит для тех же целей в изучении технических энергетических систем, что и расчетный кодовый план в бухгалтерском учете. Она аналогична структуре официальной международной статистики (ISIC), используемой для облегчения применения данных. Использование настоящей структуры облегчает сравнение результатов исследования технических энергетических систем и позволяет использовать частные результаты одного исследования в другом
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р ИСО 13601-2011


	ГОСТ Р МЭК 60287-3-3-2011 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 3-3. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Кабели, пересекающие внешние источники тепла
	Приказ Росстандарта от 07.09.2011 №255-ст, действ. с 01.07.2012
	В стандарте приведен метод расчета коэффициента токовой нагрузки в условиях установившегося режима для кабелей на все напряжения в тех случаях, когда имеются пересечения с внешними источниками тепла. Данный метод применим для любого типа кабеля. Данный метод предполагает, что вся зона, окружающая кабель или кабели, имеет однородные тепловые характеристики, и применяется принцип наложения. Принцип наложения относится не только к соприкасающимся кабелям, но метод расчета, приведенный в настоящем стандарте, является оптимальным при его применении для соприкасающихся кабелей
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 60287-3-3-2011


	ГОСТ Р МЭК 60840-2011 Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U (индекса m) = 36 кВ) до 150 кВ (U (индекса m) = 170 кВ). Методы испытаний и требования к ним
	Приказ Росстандарта от 30.08.2011 №246-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на силовые кабели для стационарной прокладки на номинальное переменное напряжение свыше 30 кВ (U (индекса m)= 36 кВ) до 150 кВ (U (индекса m) = 170 кВ) включительно и арматуру к ним и устанавливает требования к методам испытаний кабелей и кабельной арматуры. Стандарт устанавливает требования к одножильным и трехжильным кабелям с отдельно экранированными жилами и арматуре к ним для нормальных условий прокладки и эксплуатации кабелей. Настоящий стандарт не распространяется на кабели и кабельную арматуру для подводной прокладки, а также на переходные муфты между кабелями с экструдированной изоляцией и кабелями с бумажной изоляцией
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 60840-2011


	ГОСТ Р 54275-2010 Топлива автомобильные. Газохроматографический метод определения индивидуальных компонентов с использованием высокоэффективной 100-метровой капиллярной колонки
	Приказ Росстандарта от 27.12.2010 №1108-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на топлива для двигателей внутреннего сгорания и их смеси с оксигенатами (метилтретбутиловым эфиром (МТБЭ), этилтретбутиловым эфиром (ЭТБЭ), этанолом и т.д.) с температурами конца кипения до 225 оС и устанавливает метод определения в них индивидуальных углеводородных компонентов. Настоящий метод может быть использован для других легких жидких углеводородов, таких как компоненты для смешения (нафты, реформаты, алкилаты и т.д.), обычно получаемых в процессах переработки нефтей, однако статистические данные получены только для смесевых топлив для двигателей внутреннего сгорания
	Не опубликован

	Международные стандарты (справочно)

	ISO 11504:2012 Качество почвы. Оценка воздействия почвы, загрязненной углеводородами нефти
	Опубликован 01.06.2012
	Стандарт ISO 11504:2012 содержит рекомендации относительно выбора фракций и отдельных компонентов при проведении анализа на содержание углеводородов нефти в почве, почвообразующей породе и сопутствующих материалах, включая осадочные отложения, с целью оценки риска для здоровья людей, окружающей среды и других возможных реципиентов воздействия. Учитывая тот факт, что многие продукты, в основе которых находятся углеводороды нефти, часто содержатся вещества, не являющиеся углеводородами, рекомендации, где возможно, распространяются и на такие компоненты.

Стандарт ISO 11504:2012 также включает информацию, на которой основаны данные рекомендации, и руководство по использованию фракций, рекомендованных к оценке риска.
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 14047:2012 Экологический менеджмент. Оценка воздействий жизненного цикла. Примеры применения ISO 14042 к ситуациям воздействий
	Опубликован 23.05.2012
	Цель документа ISO/TR 14047:2012 – на примерах продемонстрировать нынешнюю практику оценки воздействий жизненного цикла в соответствии со стандартом ISO 14044:2006. Эти примеры являются только образцом всех возможных примеров, которые могут удовлетворять положениям ISO 14044. Они предлагают «способ» или «способы», а не «единственно возможный способ» применения стандарта ISO 14044. Они отражают ключевые аспекты фазы оценки воздействий жизненного цикла. Примеры, представленные в ISO/TR 14047:2012, не являются эксклюзивным, существуют и другие примеры для иллюстрации описанных методологических вопросов.  
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 14121-2:2012 Безопасность машин. Оценка риска. Часть 2. Практическое руководство и примеры методов
	Опубликован 31.05.2012
	Документ ISO/TR 14121-2:2012 представляет собой практическое руководство по оценке риска для машинного оборудования в соответствии с ISO 12100 и описывает разные методы и приспособления для реализации каждого шага в процессе.  В документе предложены разные меры, которые могут использоваться для сокращения риска, его оценки относительно широкого спектра оборудования, различаемого по степени сложности и потенциального вреда. Потенциальными пользователями документа являются специалисты, вовлеченные в разработку, установку или модификацию оборудования (например, проектировщики, техники или специалисты по обеспечению безопасности). 
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 26368:2012 Ограничение экологического ущерба от избытка воды при тушении пожара
	Опубликован 11.05.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO 6433:2012 Техническая документация на продукцию. Позиции деталей
	Опубликован 09.05.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 4007:2012 Устройства для индивидуальной защиты. Защита глаз и лица. Словарь
	Опубликован 09.05.2012
	Стандарт ISO 4007:2012 определяет и объясняет основные условия, действующие в области индивидуальной защиты глаз и лица.  
	http://www.iso.org


	ISO 7076-1:2012 Защита от пожара. Пенные системы пожаротушения. Часть 1. Оборудование с дозированием пены
	Опубликован 04.05.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 7076-2:2012 Защита от пожара. Пенные системы пожаротушения. Часть 2. Оборудование с низким вспениванием
	Опубликован 04.05.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 7240-10:2012 Системы обнаружения огня и системы тревожной сигнализации. Часть 10. Пламенно-температурные детекторы точечного типа
	Опубликован 11.05.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 13379-1:2012 Мониторинг и диагностика состояния машин. Интерпретация данных и методы диагностики. Часть 1. Общие руководящие указания
	Опубликован 03.05.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 17653:2012 Сварка сопротивлением. Контроль разрушающий сварных швов в металлических материалах. Испытание на кручение сварных точек
	Опубликован 25.04.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	ISO 22825:2012 Контроль неразрушающий сварных швов. Ультразвуковой контроль. Испытания швов в аустенитных сталях и сплавах на никелевой основе
	Опубликован 11.05.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org


	IEC 60695-4(2012) Испытание на пожароопасность. Часть 4. Терминология, относящаяся к испытаниям на огнестойкость
	Опубликован 09.05.2012
	IEC 60695-4:2012. Терминология и определения, предложенные в настоящем документе, относятся к испытаниям на огнестойкость электротехнической продукции. Данная публикация по основным принципам безопасности предназначена для использования техническими комитетами при подготовке стандартов в соответствии с принципами, изложенными в руководствах по включению вопросов безопасности в стандарты IEC Guide 104 и ISO/IEC Guide 51. Одной из обязанностей технических комитетов при подготовке публикаций является использование документов по основным принципам безопасности. Требования, методы испытаний или условия испытаний, приведенные в предложенном документе, не будут применяться, пока на него не будет специальной ссылки или пока он не будет включен в соответствующие публикации.   
	http://webstore.iec.ch/


	IEC 61124(2012) Испытания на надежность. Испытания на соответствие для постоянной интенсивности отказа и постоянного параметра потока отказов
	Опубликован 23.05.2012
	В документе IEC 61124:2012 представлен ряд оптимизированных планов на проведение испытаний, соответствующие эксплуатационные характеристики и ожидаемое временя на испытания. Кроме того, даны алгоритмы разработки планов проведения испытаний с использованием программ для работы с электронными таблицами, и руководство по выбору планов проведения испытаний. Данный стандарт определяет процедуры для испытания на предмет интенсивности отказов, измерений наработки на отказ и средней продолжительности эксплуатации.  
	http://webstore.iec.ch/


	IEC/TR 61869-103(2012) Трансформаторы измерительные. Использование измерительных трансформаторов для измерения качества электроэнергии
	Опубликован 07.05.2012
	 IEC/TR 61869-103:2012(E) применяется к трансформаторам для индукционных установок и электронным измерительным трансформаторам для замеров и интерпретации качества электроэнергии на уровне 50/60 Гц постоянного тока. Документ предлагает руководство по использованию высоковольтных  измерительных трансформаторов для замера следующих параметров качества электроэнергии: частота в сети, величина питающего напряжения и электрического тока, резкие перепады напряжения, кратковременные исчезновения напряжения, переходное напряжение, небаланс напряжения энергоснабжения, гармоники тока и напряжений, взаимные гармоники, питающий кабель, сигнализирующий подачу напряжения и быструю смену напряжений.   
	http://webstore.iec.ch/


	IEC 60950-1(2012) Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования
	Опубликован 10.05.2012
	IEC 60950-1:2005 применим к технологическому оборудованию, питание к которому подается по кабелю или от батареи, включая электрическое производственное оборудование и соответствующее расчетное напряжение, не превышающее 600 В. Кроме того, стандарт применим к компонентам и узлам агрегатов, предназначенных для информационного оборудования. Не существует обязательного условия относительно того, чтобы эти компоненты и узлы соответствовали каждому положению стандарта, однако информационное оборудование в полной сборке, включающее такие компоненты и узлы, должно соответствовать положениям стандарта.   
	http://webstore.iec.ch/


	ISO/IEC TS 17022:2012 Оценка соответствия. Требования и рекомендации к содержанию отчета по аудиту третьей стороной систем менеджмента
	Опубликован 19.03.2012
	Стандарт ISO/IEC TS 17022:2012 содержит требования и рекомендации, которые необходимо учитывать при составлении отчета по аудиту третьей стороной систем менеджмента, основанные на соответствующих требованиях стандарта ISO/IEC 17021.  
	http://www.iso.org


	ISO/TS 12747:2011 Нефтегазовая промышленность. Системы трубопроводного транспорта. Рекомендуемая практика продления срока службы трубопроводов
	Опубликован 07.04.2011
	В стандарте ISO/TS 12747:2011 представлено руководство, которому необходимо следовать для оценки технической возможности продления срока службы трубопроводов согласно определению в ISO 13623. Стандарт ISO/TS 12747:2011 применяется относительно жестких металлических трубопроводов.

Стандарт ISO/TS 12747:2011 применяется только в отношении трубопроводов, первоначальный проектный срок службы которых был изменен. На другие изменения, такие как повышение максимально допустимого рабочего давления, данный документ не распространяется.  

По усмотрению пользователя методика оценки может применяться и при других изменениях в конструкциях. 
	http://www.iso.org



Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 
информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08
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