Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Июнь 2013
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Об организации работы по подтверждению пригодности для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений
	Приказ Госстроя от 16.04.2013 №129/ГС, не вступил в силу
	Определена организация, уполномоченная подготавливать технические свидетельства о пригодности для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами (полностью или частично), но от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений. Это федеральное автономное учреждение "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве".

Приведены требования к содержанию свидетельства. Его подписывает руководитель Госстроя, а в случае его отсутствия - исполняющий его обязанности
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_05\Приказ_Госстроя-129_ГС-2013


	О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
	Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 №476 взамен постановлений Правительства РФ от 19.06.1994 №706, от 09.09.1999 №1035, от 15.01.2001 №31, от 05.09.2003 №554, от 02.03.2005 №110, от 15.09.2005 №569, от 25.12.2006 №801, от 10.11.2008 №843, от 03.08.2010 №595, действ. с 18.06.13
	Правительство России утвердило ряд положений о федеральном государственном надзоре в различных областях:
Положение о федеральном государственном надзоре в области связи; 

Положение о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха;

Положение о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов;

Положение о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах;

Положение о государственном ветеринарном надзоре;

Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Каждым положением установлен предмет надзора в соответствующей области, перечень уполномоченных на осуществление надзора должностных лиц, порядок и процедура проведения проверок
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-476-2013


	О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
	Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 №492 взамен постановлений Правительства РФ от 05.05.2012 №454, от 27.09.2012 №992, действ. с 01.07.2013
	Положением установлены порядок лицензирования деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, отдельно прописаны требования к соискателям и лицензиатам и определены нарушения лицензионных требований, являющиеся грубыми.

Лицензируемый вид деятельности включает в себя выполнение следующих работ:

 - получение (образование), использование, переработка, хранение, транспортирование, уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II или III классов опасности;

 - использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением от 1,6 градуса Цельсия и под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;

 - получение расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава, составляющее 500 килограммов и более;

 - ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях, за исключением ведения открытых горных работ без использования (образования) воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ.

Лицензирование эксплуатации объектов осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-492-2013


	Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
	Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 №477 взамен постановления Правительства РФ от 23.08.2000 №622, действ. с 22.06.2013
	Положение устанавливает порядок осуществления государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, а также формирования государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды и обеспечения функционирования такой системы. Объектами государственного мониторинга являются атмосферный воздух, почвы, поверхностные воды водных объектов (в том числе по гидробиологическим показателям), озоновый слой атмосферы, ионосфера и околоземное космическое пространство.

Организацию и осуществление государственного мониторинга обеспечивает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с участием других уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-477-2013



	О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
	Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 №543 взамен пост. Правительства РФ от 23.07.2007 №468, действ. с 09.07.2013
	Положением установлен порядок федерального государственного контроля, осуществляемого Федеральной службой по тарифам, и требования к организации и осуществлению регионального государственного контроля.

Надзор осуществляется, в том числе, в отношении  установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-543-2013


	Своды правил

	СП 4.13130.2013 Свод правил " СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планирочным и конструктивным решениям"
	МЧС России (приказ от 24.04.2013 №288) взамен СП 4.13130.2009 с 24.06.2013.
	Свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара
	\\FTP02-OIF.OIF.TRANSNEFT.RU\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_04\СП 4.13130.2013


	Ростехнадзор

	Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
	Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 №101 (зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 №28222) взамен ПБ 08-624-03, действ. с 18.12.2013
	Правила устанавливают требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим деятельность в области промышленной безопасности на следующих опасных производственных объектах нефтегазодобывающих производств (ОПО):

бурения и добычи: опорных, параметрических, поисковых, разведочных, эксплуатационных, нагнетательных, контрольных (пьезометрических, наблюдательных), специальных (поглощающих, водозаборных), йодобромных, бальнеологических и других скважин, которые закладываются с целью поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового конденсата, газа метаноугольных пластов, теплоэнергетических, промышленных и минеральных вод, геологических структур для создания подземных хранилищ нефти и газа, захоронения промышленных стоков, вредных отходов производства, а также скважин, пробуренных для ликвидации газовых и нефтяных фонтанов и грифонов (далее - скважины);

обустройства месторождений для сбора, подготовки, хранения нефти, газа и газового конденсата.
Для всех ОПО должны быть разработаны планы локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА), которые должны предусматривать:

оперативные действия персонала по предотвращению и локализации аварий;

способы и методы ликвидации аварий и их последствий;

порядок действий по исключению (минимизации) возможности загораний и взрывов, снижения тяжести возможных последствий аварий;

эвакуацию людей, не занятых ликвидацией аварии, за пределы опасной зоны
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_12\Приказ_РТН-101-2013


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
	Приказ Росстандарта от 23.11.2012 года №1147-ст, действ. с 01.07.2013 взамен ГОСТ Р 1.5-2004
	Стандарт устанавливает правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации и предварительных национальных стандартов, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации. 

В случае разработки национальных стандартов Российской Федерации и предварительных национальных стандартов на основе применения международных и региональных стандартов, а также национальных стандартов других стран ГОСТ Р 1.5-2012 используют в части, не противоречащей правилам построения, изложения, оформления и обозначения, которые установлены в ГОСТ Р 1.7
	Не опубликован

	ГОСТ 31814-2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1812-ст, действ. с 01.09.2012 взамен ГОСТ Р 54011-2010
	Стандарт устанавливает общие правила отбора образцов, их использования при осуществлении подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. Стандарт распространяется на проведение работ по обязательной сертификации продукции и по декларированию соответствия с участием третьей стороны. Стандарт предназначен для заявителей, органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров), участвующих в проведении работ по обязательному подтверждению соответствия
	Не опубликован

	ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости
	Приказ Росстандарта от 27.12.2012 №1982-ст взамен ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.2-95, ГОСТ 10060.3-95, ГОСТ 10060.4-95, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на тяжелые, мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны, в том числе на бетоны дорожных и аэродромных покрытий, бетоны конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия минерализованной воды, и устанавливает базовые и ускоренные методы определения морозостойкости. Методы определения морозостойкости, приведенные в настоящем стандарте, применяют при подборе составов бетонов, применении новых материалов и технологий изготовления бетона, а также при контроле качества бетона изделий и конструкций
	Не опубликован

	ГОСТ 31735-2012 Материалы битуминозные. Определение содержания битума
	Приказ Росстандарта от 15.11.2012 № 889-ст, действ. с 01.07.2014
	Стандарт устанавливает метод определения содержания битума в битуминозных материалах при его содержании не менее 25 %. Содержание битума можно быстро и точно определить, применяя метод 1. Однако некоторые битуминозные материалы, содержащие тонкоизмельченные минеральные вещества, могут засорять фильтр или может оказаться затруднительным задержать минеральный остаток. В таких случаях следует применять метод 2. Значения, выраженные в единицах СИ, следует считать стандартными. В настоящий стандарт не включены другие единицы измерения. Настоящий стандарт не рассматривает всех проблем безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за обеспечение соблюдения техники безопасности, охрану здоровья и определение границ применимости стандарта до начала его применения
	Не опубликован

	ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения
	Приказ Росстандарта от 29.10.2012 №594-ст взамен ГОСТ 30672-99, действ. с 01.07.2013
	Стандарт устанавливает требования к методам полевого определения характеристик физико-механических свойств и состояния грунтов при их исследовании для строительства
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ 30672-2012


	ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений
	Приказ Росстандарта от 29.10.2012 №599-ст взамен ГОСТ 24846-81, действ. с 01.07.2013
	Стандарт распространяется на грунты всех видов и устанавливает методы определения деформаций (осадок, наклонов, сдвигов и т. п.) оснований фундаментов строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений
	Не опубликован

	ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры
	Приказ Росстандарта от 29.10.2012 №595-ст взамен ГОСТ 25358-82, действ. с 01.07.2013
	Стандарт распространяется на мерзлые, промерзающие и протаивающие грунты и устанавливает метод полевого определения их температуры в ходе инженерно-геокриологических (мерзлотных) исследований, выполняемых на площадках проектируемых, строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, а также на опытных площадках, предназначенных для стационарных наблюдений. Настоящий стандарт не распространяется на методы измерения температуры поверхности грунтов
	Не опубликован

	ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
	Приказ Росстандарта от 29.10.2012 №597-ст взамен ГОСТ 20522-96, действ. с 01.07.2013
	Стандарт устанавливает применяемые при инженерно-геологических изысканиях, проектировании и строительстве методы статистической обработки результатов испытаний грунтов, составляющих различные грунтовые объекты (основания сооружений, массивы, вмещающие подземные сооружения, сооружения из грунта, склоны и т.д.). Данные методы применяют для статистической обработки результатов определений физических и механических (прочностных и деформационных) характеристик всех грунтов (см. ГОСТ 25100), а также для выделения инженерно-геологических и расчетных грунтовых элементов. Требования настоящего стандарта не распространяются на параметры прочности и деформируемости грунтов при динамических воздействиях, а также на характеристики крупнообломочных грунтов, получаемые с применением моделирования гранулометрических составов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ 20522-2012


	ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011 Международный электротехнический словарь. Часть 426. Оборудование для взрывоопасных сред
	Приказ Росстандарта от 08.12.2011 № 764-ст взамен ГОСТ Р МЭК 60050-426-2006, действ. с 15.02.2013
	Стандарт содержит термины и определения, относящиеся к оборудованию, предназначенному для работы во взрывоопасных средах
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011


	ГОСТ 31952-2012 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения
	Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1908-ст, действ. с 01.01.2014, с 15.02.2015 не действует ГОСТ Р 51871-2002
	Cтандарт распространяется на устройства для доочистки (дообеззараживания) воды централизованных систем и нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также очистки (обеззараживания) воды источников водоснабжения (поверхностных, подземных) и устанавливает общие требования к эффективности и методы ее определения. Стандарт распространяется на водоочистные устройства, для которых суточный объем очищаемой воды не выше 5 м куб./сут. Настоящий стандарт не распространяется на водоочистные устройства, предназначенные для очистки воды от радиоактивных загрязняющих компонентов, а также на бытовые водоочистные устройства, предназначенные для очистки (обеззараживания) воды поверхностных источников, качество которой не известно и которая может быть небезопасна по микробиологическим
	Не опубликован

	ГОСТ Р 8.753-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1082-ст, действ. с 01.01.2015
	Стандарт распространяется на стандартные образцы материалов (веществ) и устанавливает их классификацию, общие требования к стандартным образцам, их разработке, испытаниям, утверждению (признанию) и применению
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.753-2011


	ГОСТ 31613-2012 Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 26.11.2012 №1175-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт в соответствии с положениями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010 и ГОСТ 12.1.018 регламентирует общие технические требования и методы испытаний оболочек и других частей электрооборудования, специальной одежды и обуви, конвейерных лент и вентиляционных труб, полностью или частично изготовленных из неметаллических материалов и электризующихся в процессе их применения во взрывоопасных зонах. Стандарт не распространяется на кабели и провода, указатели напряжения, изолирующие штанги и клещи, диэлектрические боты и коврики, которые по требованиям электробезопасности должны иметь высокое электрическое сопротивление, а для обеспечения их электростатической искробезопасности должны быть предусмотрены организационные меры, указанные в «Правилах применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, и технических требованиях к ним» и в «Инструкции по эксплуатации». Стандарт не распространяется на оборудование электронно-ионных технологий, производств взрывчатых веществ и объектов, опасность которых обусловлена свойствами взрывчатых веществ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ 31613-2012


	ГОСТ Р 55266-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование сетей связи. Требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 года №1396-ст, действ. с 01.01.2013
	Cтандарт устанавливает требования электромагнитной совместимости к оборудованию, не относящемуся к радиооборудованию, предназначенному для использования в общественных сетях связи, обеспечивающему связь между сетевыми оконечными точками, исключая оконечное абонентское оборудование, применяемое за пределами сетевых оконечных точек
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 55266-2012


	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости
	Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1899-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости, и устанавливает следующие методы определения жесткости воды: - комплексонометрический метод (метод А); - методы атомной спектрометрии (методы Б и В)
	Не опубликован

	ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
	Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1903-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов и устанавливает общие требования к отбору, транспортированию и хранению проб воды, предназначенных для микробиологического анализа
	Не опубликован

	ГОСТ Р ЕН 795-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1610-ст, действ. с 01.12.2013
	Стандарт устанавливает общие технические требования, методы испытаний, инструкции по применению, форму маркировки анкерных устройств, предназначенных исключительно для применения со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты
	Не опубликован

	ГОСТ Р 8.738-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Полевые геофизические исследования. Единицы измеряемых величин
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1047-ст, действ. с 01.07.2013
	Стандарт устанавливает единицы величин применяемых и измеряемых при полевых геофизических исследованиях, их наименования, международное и русское обозначения. Единицы величин, установленные настоящим стандартом обязательны для применения во всех видах документации и публикациях по геологическому изучению недр
	Не опубликован

	ГОСТ Р 55019-2012 Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 24.09.2012 № 410-ст, действ. с 01.05.2013
	Стандарт распространяется на сильфоны многослойные металлические, предназначенные в качестве герметизирующих, чувствительных или силовых элементов трубопроводной арматуры и других технических устройств при температуре от минус 260 0С до плюс 550 0С. Положения настоящего стандарта применяются с учетом порядка и правил установления требований и проведения испытаний, действующих у заказчиков и потребителей сильфонов
	Не опубликован

	ГОСТ EN 340-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1804-ст, действ. с 01.09.2013. ГОСТ Р ЕН 340-2010утрачивает силу
	Cтандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие технические требования, обозначение размеров, маркировку, данные о старении, совместимости, а также требования к информации, которую обязан предоставлять изготовитель защитной специальной одежды
	Не опубликован

	ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность
	Приказ Росстандарта от 27.12.2012 №1021-ст взамен ГОСТ 30403-96, действ. с 01.01.2014
	Стандарт устанавливает метод испытания строительных конструкций без проемов на пожарную опасность. Стандарт распространяется на элементы зданий – колонны, ригели, фермы, балки, арки, рамы и связи, марши и площадки лестничных клеток и лестниц, наружные и внутренние стены, перегородки, перекрытия, покрытия, стены лестничных клеток, противопожарные преграды. Стандарт допускается применять для сравнительной оценки пожарной опасности подвесных потолков, воздуховодов и трубопроводов. Стандарт не распространяется на конструкции заполнения проемов, на покрытия полов и фальшполы, кровли, а также на наружные стены с выполненными на их внешней поверхности системами внешней теплоизоляции, облицовкой и отделкой, а также на защитно-декоративные системы, предназначенные для применения на двух и более видах стен
	Не опубликован

	ГОСТ 31840-2012 Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности
	Приказ Росстандарта от 21.11.2011 № 999-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата, и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную; - насосы и насосные агрегаты для медицинского использования, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом; - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации
	Не опубликован

	ГОСТ 31893-2012 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия
	Приказ Росстандарта от 25.12.2012 №1967-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает основные положения Системы стандартов в области оценки соответствия, цель, объекты о, структуру системы. Настоящий стандарт является основополагающим системообразующим межгосударственным стандартом и им следует руководствоваться при разработке межгосударственных стандартов в области оценки соответствия
	Не опубликован

	ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1305-ст взамен ГОСТ 25192-82, действ. с 01.07.2013
	Стандарт распространяется на бетоны, применяемые во всех видах строительства
	Не опубликован

	ГОСТ 31913-2011 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения
	Действ. с 01.07.2013
	Стандарт распространяется на материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции зданий, промышленного оборудования и трубопроводов, и устанавливает термины с соответствующими определениями, включая термины, относящиеся к видам материалов и изделий, форме поставки, элементам теплоизоляции, а также общие термины, взаимосвязанные с областью теплоизоляции. Отдельные термины могут иметь иное значение при использовании их в других отраслях промышленности или при других применениях. Термины, приведенные в настоящем стандарте, рекомендуется использовать в нормативной и технической документации, научной и справочной литературе (по данной отрасли)
	Не опубликован

	ГОСТ EN 397-2012 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1797-ст, заменяет ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010, действ. с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает общие технические и эксплуатационные требования к защитным каскам, методы их испытаний и требования к маркировке. Основные требования предъявляются для всех защитных касок
	Не опубликован

	ГОСТ EN 12942-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1803-ст, заменяет ГОСТ Р ЕН 12942/А1/А2-2010, действ. с с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками вместе с противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Стандарт не распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенные для использования в условиях недостатка кислорода (т.е. при концентрации кислорода менее 17 об. %), а также на самоспасатели. Стандарт не распространяется на следующие специальные типы средств индивидуальной защиты органов дыхания: - пожарные; - военные; - медицинские; - авиационные; - для подводных работ
	Не опубликован

	ГОСТ 31892-2012 Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. Основные положения
	Приказ Росстандарта от 25.12.2012 №1969-ст, действ. с 01.09.2013
	Сстандарт устанавливает назначение, принципы, состав, структуру и правила системы оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза, образованного Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Стандарт распространяется на систему оценки (подтверждения) соответствия, предназначенную для проведения обязательного подтверждения соответствия путем декларирования соответствия и сертификации и осуществляемое на соответствие требованиям технических регламентов ТС продукции, выпускаемой в обращение на территории государств-членов Таможенного союза. Положения настоящего стандарта применяются в случае, если иное не предусмотрено в технических регламентах Таможенного союза. Стандарт предназначен для заявителей, аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и участвующих в деятельности по обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза. Стандарт будет полезен организациям других государств-участников СНГ, осуществляющим взаимную торговлю с государствами-членами Таможенного союза
	Не опубликован

	ГОСТ 31438.2-2011 Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок)
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1616-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт устанавливает основополагающую концепцию и методологию взрывозащиты и предотвращения взрыва в подземных выработках путем применения основных методов взрывозащиты при разработке и изготовлении оборудования, систем защиты и компонентов. Настоящий стандарт распространяется на оборудование Группы I, предназначенное для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 31438.2-2011


	ГОСТ 31441.6-2011 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b»
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1635-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт устанавливает требования к проектированию и конструкции оборудования, предназначенного для применения в потенциально взрывоопасных средах с защитой вида «контроль источника воспламенения «b». Требования настоящего стандарта дополняют требования ГОСТ 31441.1, полностью распространяющегося на оборудование, конструкция которого выполнена в соответствии с настоящим стандартом
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 31441.6-2011


	ГОСТ 31441.2-2011 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Защита оболочкой с ограниченным пропуском газов «fr»
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1632-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт устанавливает требования к конструкции и испытаниям оболочек с ограниченным пропуском газов для неэлектрического оборудования, предназначенного для применения в потенциально взрывоопасных средах, в условиях, когда среда снаружи оболочки становится взрывоопасной в редких случаях и сохраняется очень непродолжительное время. Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ 31441.1, полностью распространяющегося на оборудование, конструкция которого выполнена в соответствии с настоящим стандартом
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ 31441.2-2011


	ГОСТ IEC 60065-2011 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1650-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на электронную аппаратуру, спроектированную для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов. Стандарт также распространяется на аппаратуру, спроектированную для применения только совместно с перечисленной выше аппаратурой. Стандарт устанавливает только требования безопасности указанной выше аппаратуры и не устанавливает других требований, таких как требования к конструкции или эксплуатационным характеристикам. Стандарт в основном распространяется на аппаратуру, предназначенную для бытового или аналогичного применения, но которая может также быть использована в местах массового скопления людей, таких как школы, театры, места паломничества и производственные помещения. На профессиональную аппаратуру, предназначенную для использования, как указано выше, также распространяются требования настоящего стандарта до тех пор, пока на нее не распространяются частные требования других стандартов. Стандарт распространяется на указанную выше аппаратуру, предназначенную для подключения к телекоммуникационной сети или аналогичным сетям, например с помощью встроенного модема
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ IEC 60065-2011


	ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1150-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на ручные машины для нарезания резьбы метчиком
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ IEC 60745-2-9-2011


	ГОСТ IEC 61241-10-2011 Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может присутствовать горючая пыль
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1640-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт устанавливает требования, относящиеся к классификации зон, где присутствуют взрывоопасные пылевоздушные смеси и слои горючей пыли, в целях осуществления правильного выбора и размещения электрооборудования для использования в таких зонах. Стандарт предназначен для применения там, где вероятность присутствия опасных по воспламенению пылевоздушных смесей или слоев горючей пыли при нормальных атмосферных условиях. Стандарт не распространяется на: - зоны подземных выработок; - зоны, в которых существует риск воспламенения из-за присутствия комбинированных смесей; - зоны, аварийные ситуации в которых выходят за пределы области вопросов, рассматриваемых настоящим стандартом; - зоны, в которых воспламенение возникает в результате эмиссии воспламеняемого или ядовитого газа и пыли. Стандарт не учитывает последствия опасности, возникающие при пожаре или взрыве
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ IEC 61241-10-2011


	ГОСТ IEC 61241-17-2011 Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных средах (кроме подземных выработок)
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1643-ст, действ. с 15.02.2013
	Стандарт серии IEC 61241 предназначен для пользователей, непосредственно связанных с эксплуатацией, проверкой и обслуживанием электроустановок во взрывоопасных средах. Стандарт не содержит общих требований к электроустановкам, к испытаниям и сертификации электрооборудования. Настоящий стандарт дополняет требования, установленные в IEC 60364-6-61. Стандарт предназначен для применения там, где есть вероятность присутствия опасных по воспламенению пылевоздушных смесей или слоев горючей пыли при нормальных атмосферных условиях. Стандарт не распространяется: - на подземные выработки шахт; - на зоны, в которых существует риск воспламенения из-за присутствия комбинированных смесей; - на пыль взрывчатых веществ, поддерживающих горение без присутствия кислорода в атмосфере; - на самовоспламеняющиеся вещества
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ IEC 61241-17-2011


	ГОСТ ISO 17491-4-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4. Метод определения устойчивости к проникновению распыляемой жидкости (метод распыления)
	Приказ Росстандарта от 29.11.2011 №1806-ст, действ. с 01.09.2013
	Стандарт устанавливает методы устойчивости специальной одежды, предназначенной для защиты от химических веществ, к прониканию распыленной жидкости при двух уровнях интенсивности распыления: - метод А: испытание при низкой интенсивности распыления. Распространяется на одежду, полностью закрывающую тело человека и предназначенную для ношения в местах, где имеется потенциальная опасность распыления или разбрызгивания небольших количеств жидких химических веществ; - метод В: испытание при высокой интенсивности распыления. Распространяется на одежду, имеющую герметичные соединения различных элементов, а также между элементами одежды и иными средствами защиты (при наличии), полностью закрывающую тело человека и предназначенную для ношения в местах, где имеется потенциальная опасность воздействия брызг или паров жидких химических веществ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ ISO 17491-4-2012


	ГОСТ Р 12.4.270-2012 Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Метод пневмометрического определения герметичности в динамических условиях
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1817-ст, действ. с 01.12.2013
	Стандарт устанавливает метод пневмометрического определения герметичности изолирующих костюмов в динамисческих условиях
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.4.270-2012


	ГОСТ Р 12.4.271-2012 Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Метод определения коэффициента защиты по газообразным веществам
	Приказ Росстандарта от 29.11.2012 №1805-ст, действ. с 01.12.2013
	Стандарт устанавливает методы определения коэффициента защиты изолирующих костюмов типа скафандр по газообразным веществам
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.4.271-2012


	ГОСТ Р 50031-2012 Автоматические выключатели для электрооборудования (АВО)
	Приказ Росстандарта от 06.06.2012 №103-ст, действ. с 01.01.2013 взамен ГОСТ Р 50031-99
	Стандарт распространяется на механические коммутационные аппараты, именуемые «автоматические выключатели для электрооборудования» (АВО), предназначенные для защиты цепей в электрическом оборудовании
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 50031-2012


	ГОСТ Р 55044-2012 Техническая диагностика. Порядок выбора объектов испытаний при калибровке средств диагностирования напряженно-деформированного состояния конструкционных материалов. Общие требования
	Приказ Росстандарта от 08.11.2012 №700-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт распространяется на изделия машиностроения, трубопроводы, сосуды и конструкции различного назначения и их элементы, в том числе на сварные соединения любого конструктивного исполнения, изготовленные из стали и сплавов, чугуна и других конструкционных материалов без ограничения размеров и толщин. Стандарт устанавливает общие требования к порядку выбора объектов испытаний при калибровке средств диагностирования напряженно-деформированного состояния конструкционных материалов в зависимости от задач исследования
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 55044-2012


	ГОСТ Р 55045-2012 Техническая диагностика. Акустико-эмиссионная диагностика. Термины, определения и обозначения
	Приказ Росстандарта от 08.11.2012 №700-ст, действ. с 01.01.2014
	Стандарт устанавливает термины и определения, а также буквенные обозначения основных понятий в области акустико-эмиссионной технической диагностики
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 55045-2012


	ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «o»»
	Приказ Росстандарта от 17.09.2012 №319-ст, действ. с 01.07.2013
	Стандарт устанавливает требования к конструкции, испытаниям и маркировке электрооборудования, его частей и Ех-компонентов с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «о», предназначенных для применения во взрывоопасных газовых средах
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012


	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е»
	Приказ Росстандарта от 17.09.2012 №319-ст, действ. с 01.07.2013
	Стандарт устанавливает требования к проектированию, конструкции, испытаниям и маркировке взрывозащищенного электрооборудования с видом защиты «повышенная защита «е», предназначенного для использования во взрывоопасных газовых средах. Требования настоящего стандарта распространяются на электрооборудование для взрывоопасных сред, номинальное эффективное значение переменного тока или номинальное напряжение постоянного тока которого не более 11 кВ, и в котором приняты дополнительные меры против возникновения дуговых разрядов, искрения или повышенных температур в нормальном или указанном (аварийном) режимах работы. Требования, установленные настоящим стандартом, дополняют и изменяют общие требования, изложенные в МЭК 60079-0. В случае если требования настоящего стандарта вступают в противоречие с требованиями МЭК 60079-0, то выполняются требования настоящего стандарта
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012


	Международные стандарты (справочно)

	ISO 17380:2013 Качество почвы. Определение общего содержания цианидов и легко высвобождаемых цианидов. Метод непрерывного анализа потока
	Опубликован 10.06.2013
	ISO 17380:2013 specifies a method for the photometric determination of the total cyanide and easily-liberatable cyanide content in soil using automated distillation/continuous-flow analysis.

ISO 17380:2013 applies to all types of soil with cyanide contents above 1 mg/kg on the basis of dry matter, expressed as cyanide ion.
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 22899-2:2013 Определение стойкости материалов для защиты от пассивных пожаров к реактивному пожару. Часть 2. Руководство по методам классификации и внедрению
	Опубликован 03.06.2013
	The test specified in ISO 22899-1 is designed to give an indication of how passive fire protection materials will perform in a jet fire. 

ISO/TR 22899-2:2013 provides: background information on the applicability and validation of the jet fire test; further details on testing pipe penetration seals; guidance on the interpretation of the tests results and on an optional classification system; guidance on the combination of results from hydrocarbon furnace tests and resistance to jet fire tests
	http://www.iso.org/


	ISO/TS 13447:2013 Техника пожарной безопасности. Руководство по использованию моделей зоны пожара
	Опубликован 18.03.2013
	ISO/TS 13477:2013 provides guidance for assessing the use of fire zone models for calculating gas temperature and concentrations and smoke layer position due to fire within an enclosure. It contains general guidance to be read in conjunction with specific model documentation provided by the model developers. It is not a basis for justifying the use of any particular model.

It is important that users of fire zone models understand the theoretical basis of a model and are capable of assessing the accuracy and validity of the results.
	http://www.iso.org/


	ISO/TS 16976-7:2013 Аппараты респираторные защитные. Человеческий фактор. Часть 7. Слух и речь
	Опубликован 09.04.2013
	ISO/TS 16976-7:2013 contains information related to the interaction between respiratory protective devices and the human body functions of hearing and speech
	http://www.iso.org/


	ISO/TS 16976-8:2013 Аппараты респираторные защитные. Человеческий фактор. Часть 8. Эргономические факторы
	Опубликован 27.05.2013
	ISO/TS 16976-8:2013 gives guidance on the generic ergonomic factors for the preparation of standards for performance requirements, testing and use of respiratory protective devices (RPD).

It specifies principles relating to:

the biomechanical interaction between RPD and the human body;

the interaction between RPD and the human senses: vision, hearing, smell, taste and skin contact
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 19201:2013 Механическая вибрация. Методология выбора стандартов на механическую вибрацию
	Опубликован 27.05.2013
	ISO/TR 19201:2013 provides guidance for selecting appropriate vibration standards for specific machine types, and thus selecting the appropriate vibration measurement and evaluation method. Synopses are given of ISO 10816 (evaluation of machine vibration on non-rotating parts) and ISO 7919 (evaluation of machine vibration on rotating parts), together with further International Standards related to machinery.

ISO/TR 19201:2013 provides an overview of the relevant International Standards, giving a summary of their scopes. It also provides a theoretical, analytical basis for establishing whether vibration measurements should be carried out on non-rotating parts, rotating shafts or both for those machines where no previous experience exists. It is not intended to supersede established manufacturers' or users' practical experience with specific machine types since there can be specific features associated with a particular machine which lead to a different selection of the most relevant measurement procedure
	http://www.iso.org/


	ISO/TS 17863:2013 Характеристики геометрической продукции. Геометрические допуски передвижных узлов
	Опубликован 18.04.2013
	ISO/TS 17863:2013 specifies the indication of constraint conditions in between the parts of movable assemblies in conjunction with tolerancing according to ISO GPS standards. On geometrical tolerancing, one part of the assembly includes tolerance indications and another part includes corresponding datum indications
	http://www.iso.org/


	ISO 3452-1:2013 Неразрушающий контроль. Метод с применением проникающих жидкостей. Часть 1.Общие принципы
	Опубликован 27.05.2013
	ISO 3452-1:2013 specifies a method of penetrant testing used to detect discontinuities, e.g. cracks, laps, folds, porosity and lack of fusion, which are open to the surface of the material to be tested. It is mainly applied to metallic materials, but can also be performed on other materials, provided that they are inert to the test media and not excessively porous (castings, forgings, welds, ceramics, etc.)

It also includes requirements for process and control testing, but is not intended to be used for acceptance criteria and gives neither information relating to the suitability of individual test systems for specific applications nor requirements for test equipment
	http://www.iso.org/


	ISO 6847:2013 Материалы расходные сварочные. Наплавка слоя металла для химического анализа
	Опубликован 05.06.2013
	ISO 6847:2013 specifies the procedure to be used for deposition of a weld metal pad for chemical analysis. ISO 6847:2013 applies to deposition of a weld metal pad by use of covered electrodes, wire electrodes for gas shielded metal arc welding, tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding and for non-gas shielded metal arc welding, tubular cored rods for gas tungsten arc welding, and wire-flux combinations for submerged arc welding. ISO 6847:2013 is applicable to welding consumables for non-alloy and fine grain steels, high strength steels, creep-resisting steels, stainless and heat-resisting steels, nickel and nickel alloys, and copper and copper alloys
	http://www.iso.org/


	ISO 12932:2013 Сварка. Лазерно-дуговая гибридная сварка сталей, никеля и никелевых сплавов. Уровни качества для дефектов
	Опубликован 03.06.2013
	ISO 12932:2013 specifies quality levels of imperfections in laser-arc hybrid welded joints for all types of steel, nickel and its alloys. It applies to material thickness ≥0,5 mm.

Three quality levels are given in order to permit application for a wide range of welded fabrication. They are designated by B, C and D. Quality level B corresponds to the highest requirement on the finished weld. The quality levels refer to production quality and not to the fitness-for-purpose of the product manufactured
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 15608:2013 Сварка. Руководящие указания по системе группирования металлических материалов
	Опубликован 20.03.2013
	ISO/TR 15608:2013 provides a uniform system for the grouping of materials for welding purposes. It can also apply to other purposes, such as heat treatment, forming and non-destructive testing.

ISO/TR 15608:2013 covers grouping systems for the following standardized materials:

 •steels;

 •aluminium and its alloys;

 •copper and its alloys;

 •nickel and its alloys;

 •titanium and its alloys;

 •zirconium and its alloys;

 •cast irons.
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 15504-6:2013 Информационные технологии. Оценка процессов. Часть 6. Пример модели оценки процессов жизненного цикла системы
	Опубликован 05.06.2013
	ISO/IEC 15504-6:2013 constitutes a Process Assessment Model, conformant with the requirements of ISO/IEC 15504-2, for the assessment of process capability of system life cycle processes.

The Process Dimension of this Process Assessment Model is based upon the Process Reference Model contained in ISO/IEC 15288.

ISO/IEC 15504-6:2013 provides a new Process Dimension for the Process Assessment Model derived from the revised Process Reference Model contained in ISO/IEC 15288:2008
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 27014:2013 Информационные технологии. Техника безопасности. Руководство по информационной безопасности
	Опубликован 23.04.2013
	ISO/IEC 27014:2013 provides guidance on concepts and principles for the governance of information security, by which organizations can evaluate, direct, monitor and communicate the information security related activities within the organization. 

ISO/IEC 27014:2013 is applicable to all types and sizes of organizations
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC TR 29181-3:2013 Информационные технологии. Сети будущего. Формулировка проблем и требования. Часть 3. Переключение и маршрутизация процесса
	Опубликован 09.04.2013
	ISO/IEC TR 29181-3:2013 contains the problem statement and requirements for switching and routing in the Future Network, in particular:

 1.description of the requirements for carrying data over digital networks;

 2.description of the ways in which these requirements are not satisfied by current networks;

 3.functional architecture for switching and routing in the Future Network; and

 4.requirements for control plane information flows for finding, setting up, and tearing down routes.

The requirements in 4. include support for both current ("legacy") and future ("new") switching technologies, to aid the transition between them 
	http://www.iso.org/


	ISO 9927-1:2013 Краны подъемные. Контроль. Часть 1. Общие положения
	Опубликован 13.06.2013
	ISO 9927:2013 specifies the general requirements for inspections to be carried out on cranes as defined in ISO 4306‑1. Additional requirements for particular types of cranes are intended to be covered by the relevant specific parts of ISO 9927
	http://www.iso.org/


	IEC 62506(2013) Методы ускоренных испытаний изделий
	Опубликован 18.06.2013
	IEC 62506:2013 provides guidance on the application of various accelerated test techniques for measurement or improvement of product reliability. Identification of potential failure modes that could be experienced in the use of a product/item and their mitigation is instrumental to ensure dependability of an item. The object of the methods is to either identify potential design weakness or provide information on item dependability, or to achieve necessary reliability/availability improvement, all within a compressed or accelerated period of time. This standard addresses accelerated testing of non-repairable and repairable systems. It can be used for probability ratio sequential tests, fixed duration tests and reliability improvement/growth tests, where the measure of reliability may differ from the standard probability of failure occurrence. This standard also extends to present accelerated testing or production screening methods that would identify weakness introduced into the product by manufacturing error, which could compromise product dependability. Keywords: test techniques for measurement or improvement of product reliability
	http://www.iec.ch/


	IEC 62673(2013) Методология оценки и обеспечения надежности

коммуникационных сетей
	Опубликован 18.06.2013
	IEC 62673:2013 describes a generic methodology for dependability assessment and assurance of communication networks from a network life cycle perspective. It presents the network dependability assessment strategies and methodology for analysis of network topology, evaluation of dependability of service paths, and optimization of network configurations in order to achieve network dependability performance and dependability of service. It also addresses the network dependability assurance strategies and methodology for application of network health check, network outage control and test case management to enhance and sustain dependability performance in network service operation. This standard is applicable to network service providers, network designers and developers, and network maintainers and operators for assurance of network dependability performance and assessment of dependability of service. Keywords: methodology for dependability assessment and assurance of communication networks
	http://www.iec.ch/


	IEC 60950-1(2013) Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования
	Опубликован 28.05.2013
	IEC 60950-1(2013) is applicable to mains-powered or battery-powered information technology equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED VOLTAGE not exceeding 600 V. Also applicable are components and subassemblies intended for incorporation in information technology equipment. It is not expected that such components and subassemblies comply with every aspect of the standard, provided that the complete information technology equipment, incorporating such components and subassemblies, does comply. The contents of the corrigendum of August 2006 have been included in this copy
	http://www.iec.ch/




Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 

информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08
Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»
Размещен в электронном виде

\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\Обзор законодательства\2013
Тел. (495) 950-82-96, OIF@niitnn.transneft.ru

2

