Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
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	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
	Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 №875, действ. с 15.09.2012
	Предметом федерального государственного надзора в сфере труда является соблюдение работодателями требований трудового законодательства, в том числе полноты и своевременности выплаты заработной платы, соблюдения требований охраны труда, выполнения предписаний об устранении нарушений.

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется федеральной инспекцией труда посредством проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи предписаний, составления протоколов об административных правонарушениях.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных или выездных проверок.

Плановые проверки проводятся государственными инспекторами труда на основании разрабатываемых ежегодных планов не чаще чем один раз в 3 года.

Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.

По результатам проверки государственный инспектор труда составляет акт проверки по установленной форме
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-875-2012

	Об утверждении Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Приказ Минтруда России от 01.08.2012 №39н (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2012 №25340), действ. с 18.09.2012
	Утверждена новая Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Это связано с изменением с 1 января 2012 года порядка установления скидок и надбавок к страховому тарифу (ранее, в частности, они устанавливались на текущий год по итогам деятельности страхователя за предыдущий год, теперь - за три предшествующих года). 

Согласно новой Методике основные показатели, исходя из которых должен производиться расчет, остались прежними. Вместе с тем, в частности, введен порядок определения: 

- коэффициента проведения аттестации рабочих мест по условиям труда у страхователя (q1) - исходя из числа рабочих мест, на которых проведена аттестация, числа рабочих мест, подлежащих аттестации, а также числа рабочих мест, отнесенных к вредным и опасным классам условий труда; 

- коэффициента проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (q2) - исходя из числа прошедших медицинские осмотры и работников, подлежащих соответствующим видам осмотров
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_Минтруда-39н-2012

	О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 №01/9550-12-32
	После ввода предприятия, сооружения или иного объекта в эксплуатацию расчетные границы санитарно-защитной зоны должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.
Роспотребнадзором подготовлены разъяснения по отдельным положениям санитарных правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_03\СанПиН 2.2.1_2.1.1.1200-03

	Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
	Приказ ФСБ России от 30.08.2012 №440 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2012 №25563) взамен приказов ФСБ России от 16.03.2009 №№104-106, от 24.06.2009 №286, пунктов 3 - 5, 7 приложения к приказу ФСБ России от 12.04.2010 №173, не вступил в силу
	Регламентирован порядок осуществления ФСБ России лицензирования деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с их использованием, а также деятельности по выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных средств 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц ФСБ России при выполнении данной функции, а также требования к порядку их выполнения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_13\Приказ_ФСБ-440-2012

	Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в реестре объектов топливно-энергетического комплекса
	Приказ Минэнерго России от 04.09.2012 №416 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2012 №25583), не вступил в силу
	Регламентирован порядок предоставления Минэнерго России информации, содержащейся в реестре объектов топливно-энергетического комплекса 

Определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц Минэнерго России при выполнении данной функции, а также требования к порядку их выполнения. 

Заявителями в рамках предоставления услуги являются юридические и физические лица, владеющие на праве собственности или ином основании объектом топливно-энергетического комплекса, которому присвоена категория по степени потенциальной опасности объекта. 

Срок предоставления услуги не может превышать 1 месяц с момента регистрации заявления о предоставлении информации
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_02\Приказ_Минэнерго-416-2012

	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 22.09.2012 №954, действ. с 01.10.2012
	С 1 октября 2012 года увеличиваются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории РФ и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (здесь и далее - ставка вывозной таможенной пошлины в долларах США за 1000 кг) составит 418,9 доллара США против 393,8 доллара США, установленных с 1 сентября 2012 года


	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-954-2012

	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	Изменение №1 к ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
	Приказ Росстандарта от 05.07.2012 №150-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт дополнен положением о буквенных обозначения марок кабеля, а также о содержании стандартов организации (технических условиях) на кабели
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 53769-2010

	РМГ 113-2010 Оценка степени риска при планировании госнадзора
	Приказ Росстандарта от 01.03.2012 №13-ст 
	Рекомендации разработаны в целях проведения работ по оценке риска при планировании госнадзора для обоснования выбора направлений и объектов контроля, повышения эффективности госнадзора и предназначены для применения национальными органами по надзору за рынком при планировании и определении основных направлений государственного контроля (надзора) на соответствующий период. Рекомендации определяют порядок и содержание работ по оценке степени риска при планировании госнадзора и могут быть применены полностью или частично в государствах-участниках СНГ при разработке нормативных, методических и иных документов, регламентирующих деятельность по оценке степени риска
	Отсутствует

	ГОСТ Р 54791-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов с давлением газа до 300 бар (30 МПа)
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1035-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает технические требования к редукторам давления и расходомерам, устанавливаемым на газопроводах и газовых баллонах для сжатых газов и смесей при давлении до 30 МПа, растворенного ацетилена, сжиженного природного газа, метилацетилен-пропадиеновых смесей (МАФ) и углекислого газа (СО2), применяемых при сварке, резке и родственных процессах, а также методы их испытаний. Стандарт не распространяется на редукторы с номинальным рабочим давлением р с индексом 2>20 бар (2 МПа)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54791-2011


	ГОСТ Р 54806-2011 Насосы центробежные. Технические требования. Класс 1
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1170-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает основные требования (наиболее жесткие) для центробежных насосов I класса, применяемых в различных отраслях промышленности. Технические требования относятся только к насосному агрегату. Стандарт не распространяется на насосы гидроаккумулирующей ГЭС
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54806-2011

	ГОСТ Р 8.694-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Общие статистические принципы определения метрологических характеристик
	Приказ Росстандарта от 23.12.2012 №989-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает общие и статистические принципы разработки, определения метрологических характеристик стандартных образцов. Положения настоящего стандарта способствуют пониманию и развитию методов оценивания аттестованных значений стандартных образцов, их неопределенностей, установлению метрологической прослеживаемости стандартных образцов. Стандарт описывает принципы определения метрологических характеристик аттестованных стандартных образцов, обеспечивающих сравнимость, точность результатов измерений, метрологическую прослеживаемость результатов измерений к национальным или международным эталонам или установленным опорным значениям
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.694-2010

	ГОСТ Р 8.754-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1083-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок анализаторов растворенного в воде кислорода. Настоящий стандарт распространяется на анализаторы, предназначенные для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода в диапазоне измерений от 5 до 100000 мкг/дм куб. при температуре контролируемой среды от 5 град. С до 50 град. С
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.754-2011

	ГОСТ Р 12.4.260-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от механических воздействий. Метод определения сопротивления проколу
	Приказ Росстандарта от 25.10.2011 №494-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает метод определения сопротивления проколу специальной одежды и средств защиты рук и материалов для их изготовления. Сущность метода заключается в определении максимальной силы сопротивления проколу при постоянной скорости перемещения прокалывающей иглы. Стандарт пригоден для целей сертификации
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.4.260-2011

	ГОСТ Р 12.4.261-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воздействия токсичных химических веществ. Метод определения стойкости к прониканию жидких химикатов, эмульсий и дисперсий с применением пульверизатора
	Приказ Росстандарта от 25.10.2011 №496-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает метод испытания сопротивления проникновению текстильных материалов брызг жидких химических веществ, эмульсий и дисперсий. Эти материалы предназначены как для защитной одежды кратковременного использования, так и для защитной одежды многократного применения. Проникновение характеризуется отношением масс нанесенного и проникшего через образец материала испытательного химического вещества, выраженного в процентах. Механизм протекающего процесса проникновения (химический или физический), его количественные характеристики, примененный метод анализа зависят от природы испытательного химического вещества. Стандарт пригоден для целей сертификации
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 12.4.261-2011

	ГОСТ Р 50400-2011 Техника пожарная. Разветвления рукавные. Общие технические требования. Методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1132-ст, взамен ГОСТ Р 50400-92, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на рукавные разветвления, предназначенные для разделения потока и регулирования количества проходящей воды или раствора пенообразователя. Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к разветвлениям рукавным, номенклатуру показателей и методы их оценки
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 50400-2011

	ГОСТ Р 50588-2012 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 14.05.2012 №66-ст, взамен ГОСТ Р 50588-93, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на пенообразователи для приготовления водных растворов, предназначенных для получения с помощью специальной аппаратуры воздушно-механической пены для тушения пожаров и пенообразователи для приготовления водных растворов, предназначенных для тушения пожаров, в качестве смачивателей
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_10\ГОСТ Р 50588-2012

	ГОСТ Р 53647.4-2011 Менеджмент непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности
	Приказ Росстандарта от 01.12.2011 №697-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт содержит общее руководство по установлению критериев оценки обеспечения готовности к инцидентам и непрерывности деятельности и разработке соответствующей системы менеджмента организации. Стандарт устанавливает основные положения для разработки и внедрения системы обеспечения непрерывности деятельности организации, а также обеспечения доверия со стороны общества, причастных сторон, потребителей и клиентов. Стандарт содержит методы оценки устойчивости организации к инцидентам и нарушениям/разрушениям ее деятельности. Стандарт применим к организациям любых размеров и форм собственности, заинтересованных в обеспечении непрерывности поставки своей продукции, услуг или работы основных процессов
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 53647.4-2011

	ГОСТ Р 54090-2010 Интегрированная логистическая поддержка. Перечни и каталоги предметов поставки. Основные положения и общие требования
	Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №750-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает общие требования к номенклатуре перечней и каталогов изделий (запасных частей), расходных материалов, инструмента, вспомогательного оборудования и т.д., предназначенных для обеспечения интегрированной логистической поддержки промышленных изделий в рамках информационной поддержки их жизненного цикла, а также устанавливает требования к выполнению каталогов и перечней и составу данных в них. Документ предназначен для применения при разработке новых образцов изделий, а также при совершенствовании процессов технической эксплуатации уже используемых изделий, при поставках изделий отечественным государственным и иностранным заказчикам
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54090-2010

	ГОСТ Р ИСО 2017-1-2011 Вибрация и удар. Упругие системы крепления. Часть 1. Технические данные для применения систем виброизоляции
	Приказ Росстандарта от 16.11.2011 №549-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает требования по обмену информацией о применении систем виброизоляции между заказчиком, изготовителем продукции, являющейся источником/приемником вибрации, и поставщиком системы виброизоляции. Приемником вибрации может быть машина, конструкция, человек или чувствительное оборудование, а источником - другие машины, движение транспорта и прочие объекты, от которых вибрация передается к приемнику, как правило, через грунт и конструкцию здания
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ Р ИСО 2017-1-2011

	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования
	Приказ Росстандарта от 30.06.2011 №162-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на обувь специальную и устанавливает общие и дополнительные технические требования к специальной обуви. Стандарт не распространяется на обувь без стелек и подносков или без стелек и со съемными подносками
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

	ГОСТ Р ИСО 6165-2010 Машины землеройные. Классификация. Термины и определения
	Приказ Росстандарта от 09.10.2010 №315-ст взамен ГОСТ Р ИСО 6165-99, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает классификацию, термины и определения землеройных машин, предназначенных для экскавации, погрузки, транспортирования и бурения, расширения, уплотнения или прокладки траншей в грунте и других средах, например при производстве работ на дорогах, дамбах и на строительных площадках. Цель настоящего стандарта - обеспечение четких рекомендаций по идентификации машин в соответствии с их назначением и конструктивными особенностями
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р ИСО 6165-2010

	ГОСТ Р ИСО 10813-1-2011 Вибрация. Руководство по выбору вибростендов. Часть 1. Оборудование для испытаний на воздействие вибрации
	Приказ Росстандарта от 24.11.2011 №594-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает руководство по выбору вибростендов, используемых в испытаниях на воздействие факторов окружающей среды исходя из требований испытаний. Руководство распространяется на выбор: - типа испытательного оборудования; - модели испытательного оборудования; - некоторых основных элементов испытательного оборудования (исключая систему управления вибростендом)
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 10813-1-2011

	ГОСТ Р ИСО 11464-2011 Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа
	Приказ Росстандарта от 12.12.2011 №781-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает требования к предварительной подготовке проб почвы, предназначенных для физико-химических анализов стабильных и нелетучих показателей, и описывает следующие пять типов предварительной подготовки проб: сушка, дробление, просеивание, деление и размол. Процедуры предварительной подготовки, предусмотренные в настоящем стандарте, не применимы, если они повлияют на результаты последующих определений. Стандарт также не применим к пробам, предназначенным для измерения летучих соединений. В дальнейшем стандарты на аналитические методы будут разрабатываться, если возникнет необходимость применения других процедур
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 11464-2011

	ГОСТ Р ИСО 13374-2-2011 Контроль состояния и диагностика машин. Обработка, передача и представление данных. Часть 2. Обработка данных
	Приказ Росстандарта от 16.11.2011 №550-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает требования к информационной модели и к модели обработки информации, которым должна соответствовать открытая архитектура систем контроля состояния и диагностирования машин в целях обеспечения их совместимости
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 13374-2-2011


Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 
информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08
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