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	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений
	Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 №1108, не вступл в силу
	Определен порядок осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
Задачей надзора является предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию гидротехнических сооружений (в том числе при капитальном ремонте, восстановлении, консервации, ликвидации), требований по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений", другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также разработанными и согласованными в установленном порядке правилами эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Такой надзор уполномочен вести Ростехнадзор - в отношении гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений, в отношении которых данную функцию выполняет Ространснадзор). Документом установлены права и полномочия должностных лиц Ростехнадзора и Ространснадзора при выполнении данной функции. 

Надзор включает в себя: 

- организацию и проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- принятие предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений; 

- систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований; 

- анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1108-2012


	Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр
	Приказ Минприроды России от 05.05.2012 №122 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2012 №24753), действ. с 23.10.2012
	Регламентирован порядок предоставления Роснедрами государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр.

Утвержденный Административный регламент устанавливает перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусматривает перечень оснований для отказа в ее предоставлении, определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\02\02_03\Приказ_МПР-122-2012


	Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации
	Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 №602, действ. с 19.10.2012
	Обновлен порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров).

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется в целях подтверждения их компетентности, а также обеспечения доверия изготовителей, продавцов и потребителей к их деятельности.

Для получения аттестата заявитель представляет в Федеральную службу по аккредитации соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих соответствие заявителя критериям аккредитации. Такое заявление также можно подать через Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru). 

Уточнен порядок приема документов Росаккредитацией, в частности, в заявлении на аккредитацию теперь можно указать просьбу о направлении заявителю информации по вопросам аккредитации. 

Росаккредитация принимает решение об аккредитации, на основании оценки соответствия заявителя установленным критериям, в течение 90 дней со дня приема комплекта документов. 

Установлено, что срок действия аттестата об аккредитации составляет 5 лет и др.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-602-2012


	Об одобрении Концепции развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года
	Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2012 №1762-р, действ. с 24.09.2012
	Сформированы цели, задачи и направления развития национальной системы стандартизации в Российской Федерации на период до 2020 года.

Национальная система стандартизации включает в себя комплекс общетехнических стандартов и стандартов по отраслям экономики, стандарты безопасности труда и охраны здоровья, стандарты безопасности при чрезвычайных ситуациях и другие подсистемы стандартизации, а также участников работ по стандартизации, в том числе по стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), и документы по стандартизации такой продукции.

Согласно Концепции, стратегическими целями развития национальной системы стандартизации на период до 2020 года, в частности, являются: 

содействие интеграции Российской Федерации в мировую экономику и международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера;

снижение неоправданных технических барьеров в торговле; 

улучшение качества жизни населения страны; 

установление технических требований к продукции, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

предупреждение действий, вводящих потребителя в заблуждение;

совершенствование системы стандартизации, отвечающей положениям Соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле и соглашениям в рамках Таможенного союза в сфере технического регулирования; 

содействие экономической интеграции государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества, Содружества Независимых Государств. 

Установлено, что основными инструментами реализации Концепции должны стать разделы отраслевых федеральных целевых программ и государственных программ, посвященные вопросам стандартизации, планы и программы разработки национальных стандартов, предусматривающие мероприятия по развитию стандартизации и унификации в отраслях экономики, пересмотр, изменение или отмену устаревших национальных стандартов, ежегодное (от 10 процентов до 15 процентов) обновление стандартов в приоритетных секторах экономики, стандартизацию инновационной продукции, достижение показателей гармонизации национальных стандартов с международными стандартами на уровне 65 - 70 процентов, а также научно-исследовательские работы, направленные на развитие национальной системы стандартизации

	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\РП-1762р-2012


	Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения)

	Приказ Минприроды России от 25.06.2012 №162 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2012 №25636), не вступил в силу
	Разрешения на строительство объектов в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, должны выдаваться Роснедрами в срок не более 10 дней со дня регистрации заявления.

В Административном регламенте определены круг заявителей, требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, состав и последовательность административных процедур, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц.

В приложении к Регламенту приведены сведения о территориальных органах Роснедр
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_03\Приказ_Минприроды-162-2012


	Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агентством по недропользованию


	Приказ Минприроды России от 26.06.2012 №167 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2012 №25702), не вступил в силу
	Установлен порядок выдачи Федеральным агентством по недропользованию разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых было выдано данным федеральным агентством.

Определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц Роснедр при выполнении данной функции, а также требования к порядку их выполнения.
Срок осуществления процедуры выдачи разрешения составляет не более 10 дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В приложении к документу приведена контактная информация территориальных органов Роснедр, а также формы документов, используемых в процессе выдачи разрешения
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_03\Приказ_Минприроды-167-2012


	О направлении проектной документации для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы
	Письмо Минрегиона России от 02.08.2012 №20048-ИГ/17
	Минрегионом России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся направления проектной документации для проведения государственной экологической экспертизы 

Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Такую экспертизу организует и проводит Росприроднадзор в порядке, установленном Федеральным законом "Об экологической экспертизе".

Проведение такой экспертизы отнесено Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (утв. постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145) к компетенции федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы".

Проектная документация для проведения государственной экспертизы направляется в ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Перечни документов, предоставляемых для проведения экспертизы, установлены пунктами 13 - 16 вышеупомянутого Положения. Минрегион России отмечает, что в числе данных документов не значится направление Минрегиона России на проведение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы

	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\02\02_05\Письмо_Минрегиона-2012


	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 24.10.2012 №1090, действ. с 01.11.2012
	С 1 ноября 2012 года уменьшаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории РФ и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (здесь и далее - ставка вывозной таможенной пошлины в долларах США за 1000 кг) составит 404,5 доллара США против 418,9 доллара США, установленных с 1 октября 2012 года
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1090-2012


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	ГОСТ 17187-2010 Шумомеры. Часть 1. Технические требования
	Приказ Росстандарта от 15.12.2011 №1570-ст взамен ГОСТ 17187-81 в части технических требований, действ. с 01.11.2012
	Стандарт устанавливает требования к электроакустическим характеристикам для приборов трех видов, предназначенных для измерения звука: - обычные шумомеры, которые измеряют уровень звука с экспоненциальной временной коррекцией; - интегрирующие-усредняющие шумомеры, которые измеряют линейно усредненный по времени уровень звука; - интегрирующие шумомеры, которые измеряют уровень звукового воздействия. Отдельный прибор может выполнять любой или все из указанных видов измерений. Дополнительные технические требования приведены для измерений максимального уровня звука с временной коррекцией и пикового корректированного по С уровня звука. Шумомеры, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, должны иметь частотную характеристику А
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ 17187-2010


	ГОСТ Р 8.774-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав жидких сред. Определение размеров частиц по динамическому рассеянию света
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1119-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на метод измерений размеров наночастиц в жидких средах по динамическому рассеянию света. Метод измерений реализуют в системах анализа с гомодинным и гетеродинным способами детектирования оптического сигнала. В соответствии с настоящим стандартом метод измерений применяют при использовании анализаторов с гомодинным способом детектирования
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 8.774-2011


	ГОСТ Р 50402-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха. Технические требования и испытания
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1034-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает общие требования безопасности, в том числе основные понятия, технические требования и методы испытаний предохранительных и защитных устройств для горючего газа и кислорода или сжатого воздуха, используемых в системах газопитания и расположенных между баллоном или местом отбора газа из трубопровода (редуктором, обратным клапаном или вентилем) и горелкой, резаком или другой газопламенной аппаратурой. Стандарт не устанавливает место расположения и сочетания предохранительных устройств в газовых системах, кроме требований. Требования данного стандарта являются обязательными
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 50402-2011


	ГОСТ Р 51321.4-2011 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования к устройствам комплектным для строительных площадок (НКУ СП)
	Приказ Росстандарта от 06.12.2011 №697-ст взамен ГОСТ Р 51321.4-2000, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на полностью испытанные комплектные устройства распределения и управления (ПИ НКУ), предназначенные для применения на строительных площадках, на которых ведется строительство, монтаж, ремонт, перестройка, снос жилых и общественных зданий и гражданских сооружений, проводятся экскаваторные или другие аналогичные работы, т.е. временных местах расположения без доступа широкого круга лиц. Такие НКУ могут быть передвижными (полустационарными) или подвижными. Стандарт не распространяется на НКУ, применяемые в административных зданиях стройплощадок (офисах, раздевалках, помещениях для НКУ, буфетах, ресторанах, спальнях, туалетах и т.д.)
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 51321.4-2011


	ГОСТ Р 54087-2010 Интегрированная логистическая поддержка. Контроль качества и приемка электронных интерактивных эксплуатационных и ремонтных документов. Основные положения и общие требования
	Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №747-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт устанавливает основные положения и общие требования к контролю качества и приемке интерактивной электронной эксплуатационной и ремонтной документации, разрабатываемой для обеспечения интегрированной логистической поддержки промышленных изделий в рамках информационной поддержки их жизненного цикла. Документ предназначен для применения при разработке новых образцов изделий, а также при совершенствовании процессов технической эксплуатации уже используемых изделий, при поставках изделий отечественным государственным и иностранным заказчикам
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54087-2010


	ГОСТ Р 54088-2010 Интегрированная логистическая поддержка. Интерактивные электронные эксплуатационные и ремонтные документы. Основные положения и общие требования
	Приказ Росстандарта от 30.11.2010 №748-ст, действ. с 01.09.2011
	Стандарт определяет основные положения и устанавливает общие требования к интерактивной электронной эксплуатационной и ремонтной документации с целью использования такой документации при выполнении интегрированной логистической поддержки промышленных изделий в рамках информационной поддержки их жизненного цикла. Документ предназначен для применения при разработке новых образцов изделий, в том числе изделий, поставляемых отечественным государственным и иностранным заказчикам, а также при организации и совершенствовании процессов технической эксплуатации изделий, включая ранее разработанные и уже используемые изделия
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54088-2010


	ГОСТ Р 54121-2010 Безопасность машин и оборудования. Требования к эксплуатационной документации
	Приказ Росстандарта от 21.12.2010 №815-ст, действ. с 01.06.2012
	Стандарт устанавливает правила выполнения руководства по эксплуатации машин и оборудования. На основе стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, устанавливающие комплектность и правила выполнения руководства (инструкции) по эксплуатации на конкретные виды машин и оборудования с учетом их специфики
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р 54121-2010


	ГОСТ Р 54373-2011 Низковольтные источники питания постоянного тока. Часть 6. Требования для оценки характеристик низковольтных источников питания
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №216-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на низковольтные источники питания постоянного тока и устанавливает требования для оценки их характеристик в процессе производства и при проведении приемочных испытаний. Стандарт применим к источникам с входным напряжением до 600 В переменного или постоянного тока и выходным напряжением менее 200 В только постоянного тока с ограничением мощности 2,5 кВт; вторичная мощность может быть увеличена до 30 кВт с последующим проведением испытаний
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54373-2011


	ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для рекультивации нарушенных земель
	Приказ Росстандарта от 28.11.2011 №613-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает общие требования к группе отходов "отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды" (код отходов по [1] - 940 000 00 00 00 0) - образующихся на сооружениях механической, биологической и физико-химической очистки поверхностных и подземных вод, сточных вод поселений и близких к ним по составу производственных сточных вод, и к продуктам их переработки при их использовании в качестве вторичных материальных ресурсов для рекультивации нарушенных земель, а также требования охраны окружающей среды. Стандарт распространяется на осадки сточных вод, обработанные с применением различных методов, обеспечивающих их глубокое обезвоживание, стабилизацию и минерализацию органических веществ и обеззараживание, соответствующие по своему составу и свойствам отходам классов опасности для окружающей среды IV и V
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 54534-2011


	ГОСТ Р 54535-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах
	Приказ Росстандарта от 28.11.2011 №614-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает общие требования к группе отходов «отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды» (код отходов по [1] – 940 000 00 00 00 0) – образующихся на сооружениях механической, биологической и физико-химической очистки поверхностных и подземных вод, сточных вод поселений и близких к ним по составу производственных сточных вод, а также к продуктам их переработки при их захоронении на объектах размещения, в т. ч. на специализированных полигонах захоронения указанной группы отходов, полигонах твердых бытовых отходов и полигонах промышленных отходов, а также устанавливает требования охраны окружающей среды. Стандарт распространяется на осадки сточных вод, соответствующие по своему составу классам опасности для окружающей среды III, IV и V
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 54535-2011


	ГОСТ Р 54724-2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №885-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом, создаваемые на основе применения глобальной навигационной спутниковой систем Российской Федерации (ГЛОНАСС). Стандарт устанавливает назначение и требования к составу и характеристикам бортового навигационно-связного оборудования, устанавливаемого на транспортные средства, осуществляющие грузовые перевозки
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54724-2011


	ГОСТ Р ИСО 8422-2011 Статистические методы. Последовательные планы выборочного контроля по альтернативному признаку
	Приказ Росстандарта от 09.11.2011 №522-ст взамен ГОСТ Р 50779.75-99, действ. с 01.12.2012
	В стандарте установлены последовательные планы выборочного контроля и процедуры контроля по альтернативному признаку отдельных единиц продукции. Планы установлены в соответствии с точкой риска изготовителя и точкой риска потребителя, поэтому, они могут быть использованы не только для статистического приёмочного контроля, но и для более общих целей проверки простых статистических гипотез. Целью стандарта является установление таких процедур последовательного контроля, которые стимулируют поставщика к поставке партии продукции с качеством, обеспечивающим высокую вероятность приемки. Интересы потребителя защищены установленной верхней границей вероятности приемки партии низкого качества. В стандарте установлены планы выборочного контроля, применимые при контроле таких видов продукции как: - готовая продукция; - сырье и материалы; - процессы и технологические операции; - материалы в процессе производства; - материалы на хранении; - операции технического обслуживания; - данные или записи; - административные процедуры
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 8422-2011


	ГОСТ Р 54910-2012 Залежи газоконденсатные и нефтегазоконденсатные. Характеристики углеводородов газоконденсатные. Термины и определения
	Приказ Росстандарта от 13.06.2012 №106-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области газоконденсатных характеристик углеводородов газоконденсатных и нефтегазоконденсатных залежей. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по газоконденсатным и нефтегазоконденсатным залежам
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_01\ГОСТ Р 54910-2012


	ГОСТ Р ИСО 20552-2011 Воздух рабочей зоны. Определение паров ртути. Отбор проб с получением амальгамы золота и анализ методом атомной абсорбционной или атомной флуоресцентной спектрометрии
	Приказ Росстандарта от 09.11.2010 №526-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает методику определения массовой концентрации паров ртути в воздухе рабочей зоны, включая отбор проб с получением амальгамы золота и последующий анализ методом атомной абсорбционной спектрометрии холодного пара (ААСХП) или атомно-флуоресцентной спектрометрии холодного пара (АФСХП). В зависимости от особенностей практического применения методика устанавливает несколько методов отбора проб
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 20552-2011


	Международные стандарты (справочно)

	ISO 6165:2012 Машины землеройные. Основные типы. Идентификация, термины и определения
	Опубликован 04.09.2012
	ISO 6165:2012 gives terms and definitions and an identification structure for classifying earth-moving machinery designed to perform the following operations: excavation, loading, transportation, and drilling, spreading, compacting or trenching of earth, rock and other materials, during work, for example, on roads and dams, in quarries and mines, and on building sites. Its purpose is to provide a clear means of identifying machines according to their function and design configurations
	http://www.iso.org/


	ISO 10004:2012 Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по мониторингу и измерению
	Опубликован 14.09.2012
	ISO 10004:2012 provides guidance in defining and implementing processes to monitor and measure customer satisfaction.

ISO 10004:2012 is intended for use by organizations regardless of type, size or product provided. The focus of ISO 10004:2012 is on customers external to the organization
	http://www.iso.org/


	ISO 23907:2012 Защита от повреждений острыми предметами. Требования и методы испытаний. Контейнеры с острыми предметами
	Опубликован 16.08.2012
	ISO 23907:2012 specifies requirements for single-use sharps containers intended to hold potentially hazardous sharps medical waste with or without sharps protection features, e.g. scalpel blades, trocars, hypodermic needles and syringes.

It is applicable to sharps containers that are supplied complete by the manufacturer and those that are supplied as components intended to be assembled by the user
	http://www.iso.org/


	ISO 21500:2012 Руководство по менеджменту проектирования
	Опубликован 03.09.2012
	ISO 21500:2012 provides guidance for project management and can be used by any type of organization, including public, private or community organizations, and for any type of project, irrespective of complexity, size or duration.

ISO 21500:2012 provides high-level description of concepts and processes that are considered to form good practice in project management. Projects are placed in the context of programmes and project portfolios, however, ISO 21500:2012 does not provide detailed guidance on the management of programmes and project portfolios. Topics pertaining to general management are addressed only within the context of project management
	http://www.iso.org/


	ISO 5923:2012 Защита от пожара и пожаротушение. Огнетушащие вещества. Диоксид углерода
	Опубликован 08.08.2012
	ISO 5923:2012 specifies requirements for carbon dioxide for use as a fire extinguishing medium
	http://www.iso.org/


	ISO 26162:2012 Системы управления терминологией, знаниями и содержанием. Проектирование, внедрение и поддержка систем менеджмента терминологии
	Опубликован 17.08.2012
	ISO 26162:2012 specifies criteria for designing, implementing and maintaining terminology management systems (TMS). It provides information about the rationale for using a TMS, types of users and users' needs, steps in designing and implementing a TMS as well as the tasks of organizing and managing a terminological data collection (TDC). It also provides guidelines for selecting and using data categories for managing terminology in various environments. It is intended for terminologists, software developers and others who are involved in the process of developing or acquiring a TMS
	http://www.iso.org/


	ISO 17261:2012 Интеллектуальные транспортные системы. Идентификация автоматических транспортных средств и оборудования. Архитектура и терминология, относящиеся к перевозкам различными видами транспорта
	Опубликован 31.08.2012
	ISO 17261:2012 describes the conceptual and logical architecture for automatic vehicle and equipment identification (AVI/AEI) and supporting services in an intermodal/multimodal environment.

It presents a high level view of AEI intermodal and multimodal system architecture, and describes the key sub systems, their associated interfaces and interactions and how they fit into system wide functions such as management, security and information flow
	http://www.iso.org/


	ISO 17262:2012 Интеллектуальные транспортные системы. Идентификация механического транспортного средства и оборудования. Нумерация и структуры данных
	Опубликован 23.08.2012
	ISO 17262:2012 defines generic numbering and data structures for unambiguous identification of equipment used for Intermodal goods transport. These data are known as "Intermodal Goods Transport Numbering and Data Structures".

It defines data independently of the data carrier. The modelling of data is based on Abstract Syntax Notation One (ASN.1) as defined in ISO/IEC 8824. It excludes any physical aspects such as interfaces, dimensions, etc. Data that form part of transmission or storage protocols (headers, frame markers and checksums) are excluded
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 17998:2012 Информационные технологии. Структура управления SOA
	Опубликован 31.08.2012
	ISO/IEC 17998:2012 describes a framework that provides context and definitions to enable organizations to understand and deploy service-oriented architecture (SOA) governance. 

ISO/IEC 17998:2012 defines: 

•SOA Governance, including its relationship between Business, IT, and EA governance; this assists organizations in understanding the impact that the introduction of SOA into an organization has on governance; 

•an SOA Governance Reference Model (SGRM) and its constituent parts, which assists organizations in specifying their appropriate governance regimes; and capturing best practice as a basis for a common approach; 

•the SOA Governance Vitality Method (SGVM) which assists organizations in customizing the SGRM and realizing their SOA Governance Regimen
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 19790:2012 Информационные технологии. Методы защиты. Требования к защите применительно к криптографическим модулям
	Опубликован 09.08.2012
	ISO/IEC 19790:2012 specifies the security requirements for a cryptographic module utilised within a security system protecting sensitive information in computer and telecommunication systems. ISO/IEC 19790:2012 defines four security levels for cryptographic modules to provide for a wide spectrum of data sensitivity (e.g. low value administrative data, million dollar funds transfers, life protecting data, personal identity information, and sensitive information used by government) and a diversity of application environments (e.g. a guarded facility, an office, removable media, and a completely unprotected location). ISO/IEC 19790:2012 specifies four security levels for each of 11 requirement areas with each security level increasing security over the preceding level
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 20000-3:2012 Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 3. Руководство по определению области применения и применимости ISO/IEC 20000-1
	Опубликован 14.08.2012
	ISO/IEC 20000-3:2012 is useful for service providers, consultants and assessors. It includes practical guidance on scope definition, applicability and demonstration of conformity to the requirements in ISO/IEC 20000-1. Guidance on the different types of conformity assessment and assessment standards is included. 

Although the requirements in ISO/IEC 20000-1 do not change with organizational structure, technology or service, operating the processes in a particular service environment will result in specific skill, tool and information requirements. Service management processes can cross many organizational, legal and national boundaries as well as different time zones. Service providers can provide a range of services to several different types of customers, both internal and external. Service providers can also depend on a complex supply chain for the delivery of services. This dependency can make the agreement and application of scope a complex stage in the service provider's use of ISO/IEC 20000-1
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 29500-1:2012 Информационные технологии. Языки описания и обработки документа. Офисные открытые файловые форматы XML. Часть 1. Основные положения и адрес языка разметки
	Опубликован 22.08.2012
	ISO/IEC 29500-1:2012 defines a set of XML vocabularies for representing word-processing documents, spreadsheets and presentations, based on the Microsoft Office 2008 applications. It specifies requirements for Office Open XML consumers and producers that comply to the strict conformance category
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC TR 20004:2012 Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Уточненный анализ чувствительности программного обеспечения по SO/IEC 15408 и ISO/IEC 18045
	Опубликован 08.08.2012
	ISO/IEC TR 20004:2012 refines the AVA_VAN assurance family activities defined in ISO/IEC 18045:2008 and provides more specific guidance on the identification, selection and assessment of relevant potential vulnerabilities in order to conduct an ISO/IEC 15408 evaluation of a software target of evaluation
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC TR 24800-1:2012 Информационные технологии. Поиск JP. Часть 1. Структура системы и ее компоненты
	Опубликован 14.08.2012
	ISO/IEC TR 24800-1:2012 provides a global view of the JPSearch framework and describes the overall search and management process. An abstract architecture for JPSearch is described, and its components and their roles are explicitly identified. This information aims to facilitate the understanding of the normative parts of JPSearch and the relationships among them
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC TR 29181-1:2012 Информационные технологии. Сети будущего. Формулировка проблем и требований. Часть 1
	Опубликован 07.09.2012
	ISO/IEC TR 29181-1:2012 describes the definition, general concept, problems and requirements for Future Network (FN). It also discusses a milestone for standardization on FN. The scope of ISO/IEC TR 29181-1:2012 includes:

•motivation of FN;

•definition, general concept, and terminologies of FN;

•services and applications in FN;

•problems with current networks;

•design goals and high-level requirements for FN;

•milestones for standardization on FN
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC TS 15504-8:2012 Информационные технологии. Оценка процессов. Часть 8. Модель образца оценки процесса для управления услугами IT
	Опубликован 05.09.2012
	ISO/IEC TS 15504-8:2012 provides an example of an IT Service Management Process Assessment Model (PAM) for use in performing a conformance assessment in accordance with the requirements of ISO/IEC 15504-2. It enables implemented processes of ISO/IEC 20000-1 to be assessed according to the requirements of ISO/IEC 15504-2.

An integral part of conducting an assessment is to use a PAM that is constructed for that purpose. A PAM is related to a Process Reference Model (PRM) and is conformant with ISO/IEC 15504-2
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC TS 24790:2012 Информационные технологии. Оборудование для офисов. Измерение атрибутов качества изображения для копии на твердом носителе. Изображения монохромного текста и графики
	Опубликован 14.08.2012
	ISO/IEC TS 24790:2012 specifies device-independent image quality attributes, measurement methods, and analytical procedures to describe the quality of output images from hardcopy devices. It is applicable to human-readable monochrome documents produced from printers and copiers
	http://www.iso.org/


	ISO/TS 12911:2012 Основные положения руководства по моделированию информации по строительству (BIM)
	Опубликован 31.08.2012
	ISO/TS 12911:2012 establishes a framework for providing specifications for the commissioning of building information modelling (BIM).

It is applicable to any range of modelling of buildings and building-related facilities, from a portfolio of assets at a single site or multiple sites, to assets at a single small building and at any constituent system, subsystem, component or element. It is applicable to any asset type, including most infrastructure and public works, equipment and material. BIM processes are applicable across the entire life cycle of a portfolio, facility or component, which can span inception to end-of-use. The main user of the framework is the information manager, who utilizes the framework to assist in structuring an international-, national-project- or facility-level BIM guidance document. The framework can also be used for BIM guidance provided by application providers
	http://www.iso.org/


	IEC 60794-1-23(2012) Кабели волоконно-оптические. Часть 1-2. Общие технические условия. Основные методики испытаний оптических кабелей. Методы испытаний элементов кабелей
	Опубликован 24.08.2012
	IEC 60794-23:2012(E) applies to optical fibre cables for use with telecommunication equipment and devices employing similar techniques, and to cables having a combination of both optical fibres and electrical conductors and is to define test procedures to be used in establishing uniform requirements for the geometrical, material, mechanical, environmental properties of optical fibre cable elements. This edition of IEC 60794-1-23 cancels and replaces the cable elements tests methods part of the second edition of IEC 60794-1-2 published in 2003. It constitutes a technical revision. Key words: Optical cable test procedures, optical fibre units
	http://webstore.iec.ch/


	ISO 17263:2012 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. Параметры системы
	Опубликован 25.07.2012
	ISO 17263;2012 establishes an AEI system based on radio frequency technologies. This system is intended for general application in RTTT/TICS. It allows the transfer of the identification codes and further information about equipment and vehicles used in intermodal transport into such RTTT/TICS and information systems related to intermodal transport processes. Within the intermodal context of the RTTT/TICS Sector, AEI systems have the specific objective of achieving an unambiguous identification of an ITU or related equipment or vehicle or item used in intermodal transport, and to make that identification automatically. Vehicles will be considered and handled under Intermodal aspects as "Intermodal Equipment". Therefore, a differentiation between AEI and AVI systems for the purpose of this standard is not required
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 17024:2012 Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала
	Опубликован 03.07.2012
	ISO/IEC 17024:2012 contains principles and requirements for a body certifying persons against specific requirements, and includes the development and maintenance of a certification scheme for persons
	http://www.iso.org/



	ISO/TR 13587:2012 Три статистических подхода к оценке и интерпретации неопределенности измерений
	Опубликован 13.07.2012
	ISO/TR 13587:2012 is concerned with three basic statistical approaches for the evaluation and interpretation of measurement uncertainty: the frequentist approach including bootstrap uncertainty intervals, the Bayesian approach, and fiducial inference. The common feature of these approaches is a clearly delineated probabilistic interpretation or justification for the resulting uncertainty intervals. For each approach, the basic method is described and the fundamental underlying assumptions and the probabilistic interpretation of the resulting uncertainty are discussed. Each of the approaches is illustrated using two examples including an example from the ISO/IEC Guide 98-3
	http://www.iso.org/



	ISO 12242:2012 Измерение потока жидкости в закрытых каналах. Ультразвуковые счетчики времени прохождения для жидкости
	Опубликован 03.07.2012
	ISO 12242:2012 specifies requirements and recommendations for ultrasonic liquid flowmeters, which utilize the transit time of ultrasonic signals to measure the flow of single-phase homogenous liquids in closed conduits.

There are no limits on the minimum or maximum sizes of the meter.

ISO 12242:2012 specifies performance, calibration and output characteristics of ultrasonic meters (USMs) for liquid flow measurement and deals with installation conditions. It covers installation with and without a dedicated proving (calibration) system. It covers both in-line and clamp-on transducers (used in configurations in which the beam is non-refracted and in those in which it is refracted). Included are both meters incorporating meter bodies and meters with field-mounted transducers
	http://www.iso.org/



	ISO 13470:2012 Системы трубопроводные из чугуна с шаровидным графитом для бестраншейного применения. Конструкция и установка
	Опубликован 29.06.2012
	Отсутсвует
	http://www.iso.org/



	ISO 17769-1:2012 Насосы и установки жидкостные. Общие термины, определения, величины, буквенные обозначения и единицы. Часть 1. Жидкостные насосы
	Опубликован 23.07.2012
	ISO 17769-1:2012 specifies terms, letter symbols and units related to the flow of liquids through rotodynamic and positive displacement liquid pumps and associated installations. It serves as a means of clarifying communications between the installation designer, manufacturer, operator and plant constructor. It identifies the units in common usage, but all additional legal units can be used
	http://www.iso.org/



	ISO 17769-2:2012 Насосы и установки жидкостные. Общие термины, определения, величины, буквенные обозначения и единицы. Часть 2. Насосные системы
	Опубликован 23.07.2012
	ISO 17769-2:2012 specifies terms, letter symbols and units related to the flow of liquids through rotodynamic and positive displacement liquid pumps and associated installations. It serves as a means of clarifying communications between the installation designer, manufacturer, operator and plant constructor
	http://www.iso.org/



	ISO 15614-13:2012 Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Испытание процедур сварки. Часть 13. Сварка сопротивлением встык и встык с оплавлением
	Опубликован 26.06.2012
	ISO 15614-13:2012 specifies tests for the qualification of welding procedure specifications applicable to upset (resistance butt) welding and flash welding of metallic materials, e.g. with solid, tubular, flat or circular cross-section. Its basic principles can also be applied to other resistance welding processes when this is stated in the specification.

ISO 15614-13:2012 defines the conditions for carrying out tests and the limits of validity of a qualified welding procedure for all the practical welding operations that it covers. The tests required to qualify the procedure for a particular component or assembly depend on the performance and quality requirements of the component or assembly, as defined in the design specification. The tests are intended to be carried out in accordance with the requirements of ISO 15614-13:2012, unless more severe tests are specified by the relevant application standard or specification and when these apply
	http://www.iso.org/



	ISO/TR 14345:2012 Усталость. Испытание на усталость сварных компонентов. Руководство
	Опубликован 11.06.2012
	ISO/TR 14345:2012 gives guidance on best practice for fatigue testing under constant- or variable-amplitude loading of welded components in the medium- and high-cycle regimes, corresponding to applied loading that results in nominal stresses that do not exceed yield. Low-cycle fatigue testing under strain control is not specifically covered, although the same test specimens can be suitable for either low- or high-cycle fatigue testing. The different steps involved in the manufacture and preparation of the welded specimens and the final presentation and evaluation of the test results are also covered
	http://www.iso.org/



	ISO/TS 15011-6:2012 Сварка и смежные процессы. Охрана труда и техника безопасности. Лабораторный метод отбора проб паров и газов. Часть 6. Процедура количественного определения паров и газов, образующихся при контактной точечной сварке
	Опубликован 11.07.2012
	ISO/TS 15011-6:2012 provides guidance on determination of emission rates of fume and gases generated by spot welding of uncoated and coated steel sheets, expressed as the quantity of pollutants per spot weld. It describes the test principle and considers methods for sampling and analysis.

ISO/TS 15011-6:2012 can be used for determining the influence of the type of material, the coating system, and the material thickness on the possible generation of fume and gases when using a fixed combination of electrodes, welding equipment, and testing conditions.
	http://www.iso.org/



	ISO/IEC 27032:2012 Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по кибербезопасности
	Опубликован 16.07.2012
	ISO/IEC 27032:2012 provides guidance for improving the state of Cybersecurity, drawing out the unique aspects of that activity and its dependencies on other security domains, in particular:

•information security,

•network security,

•internet security, and

•critical information infrastructure protection (CIIP).

It covers the baseline security practices for stakeholders in the Cyberspace. This International Standard provides:

•an overview of Cybersecurity,

•an explanation of the relationship between Cybersecurity and other types of security,

•a definition of stakeholders and a description of their roles in Cybersecurity,

•guidance for addressing common Cybersecurity issues, and

•a framework to enable stakeholders to collaborate on resolving Cybersecurity issues
	http://www.iso.org/



	ISO/IEC 27033-2:2012 Информационные технологии. Методы и средства обеспечения защиты. Защита сети. Часть 2. Руководящие указания по проектированию и внедрению защиты сети
	Опубликован 27.07.2012
	ISO/IEC 27033-2:2012 gives guidelines for organizations to plan, design, implement and document network security
	http://www.iso.org/



	ISO 12211:2012 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Теплообменники со спиральными пластинами
	Опубликован 23.07.2012
	ISO 12211:2012 specifies requirements and gives recommendations for the mechanical design, materials selection, fabrication, inspection, testing and preparation for shipment of spiral plate heat exchangers for the petroleum, petrochemical and natural gas industries
	http://www.iso.org/



	ISO 12212:2012 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Теплообменники шпилечного типа
	Опубликован 23.07.2012
	ISO 12212:2012 specifies requirements and gives recommendations for the mechanical design, materials selection, fabrication, inspection, testing and preparation for shipment of hairpin heat exchangers for use in the petroleum, petrochemical and natural gas industries.

Hairpin heat exchangers include double-pipe and multi-tube type heat exchangers
	http://www.iso.org/



	ISO 19905-1:2012 Промышленность нефтяная и газовая. Оценка в зависимости от местных условий передвижных морских оснований. Часть 1. Самоподъемные основания
	Опубликован 25.07.2012
	ISO 19905-1:2012 specifies requirements and guidance for the site-specific assessment of independent leg jack‑up units for use in the petroleum and natural gas industries. It addresses

1.manned non-evacuated, manned evacuated and unmanned jack‑ups;

2.the installed phase at a specific site. 

To ensure acceptable reliability, the provisions of ISO 19905-1:2012 form an integrated approach, which is used in its entirety for the site-specific assessment of a jack‑up
	http://www.iso.org/



	ISO 14802:2012 Коррозия металлов и сплавов. Руководящие указания по применению статистики к анализу данных по коррозии
	Опубликован 13.07.2012
	ISO 14802:2012 gives guidance on some generally accepted methods of statistical analysis which are useful in the interpretation of corrosion test results. ISO 14802:2012 does not cover detailed calculations and methods, but rather considers a range of approaches which have applications in corrosion testing. Only those statistical methods that have wide acceptance in corrosion testing have been considered in ISO 14802:2012
	http://www.iso.org/



	ISO 17752:2012 Коррозия металлов и сплавов. Процедуры определения и оценивания скорости утечки металлов из материалов в результате атмосферной коррозии
	Опубликован 29.06.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/



	ISO 23788:2012 Металлические материалы. Проверка настройки машин для испытаний на усталость
	Опубликован 26.06.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/



	ISO 13076:2012 Краски и лаки. Освещение и методика визуальной оценки покрытий
	Опубликован 29.06.2012
	ISO 13076:2012 specifies the lighting and procedure for the visual assessment of degraded areas, spots or other defects on or in coatings after exposure to ageing or weathering influences.

It is not applicable to the visual comparison of colour, which may be assessed using ISO 3668.
	http://www.iso.org/



	ISO 19432:2012 Машины и оборудование строительные. Переносные, ручные и с приводом от двигателя внутреннего сгорания отрезные станки. Требования безопасности
	Опубликован 11.07.2012
	ISO 19432:2012 specifies safety requirements and measures for their verification for the design and construction of portable, hand-held, internal combustion engine driven, cut-off machines, intended to be used by a single operator in the cutting of construction materials, such as asphalt, concrete, stone and metal. It is applicable only to those machines designed purposely for use with a rotating, bonded-abrasive and/or super-abrasive (diamond) cut-off wheel having a maximum outer diameter of 430 mm, centre-mounted on, and driven by, a spindle shaft, where the top of the wheel rotates away from the operator.

ISO 19432:2012 deals with all significant hazards, hazardous situations or hazardous events significant to these machines when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer
	http://www.iso.org/



	ANSI/ASME B31.1-2012 
Power Piping
	Опубликован 29.06.2012
	Rules for this Code Section have been developed considering the needs for applications that include piping typically found in electric power generating stations, in industrial and institutional plants, geothermal heating systems, and central and district heating and cooling systems
	http://www.techstreet.com/


	CSA C22.1-12 Canadian electrical code, part I (22nd edition), safety standard for electrical installations, Includes Update No. 1 (2012)
	Опубликован 01.01.2012
	CSA C22.1-12 covers all electrical work and electrical equipment operating or intended to operate at all voltages in electrical installations for buildings, structures, and premises, including factory-built relocatable and non-relocatable structures, and self-propelled marine vessels stationary for periods exceeding five months and connected to a shore supply of electricity continuously or from time to time, with the following exceptions: 

installations or equipment employed by an electric, communication, or community antenna distribution system utility in the exercise of its function as a utility, as recognized by the regulatory authority having jurisdiction, and located outdoors or in buildings or sections of buildings used for that purpose; equipment and facilities that are used in the operation of an electric railway and are supplied exclusively from circuits that supply the motive power; installations or equipment used for railway signalling and railway communication purposes, and located outdoors or in buildings or sections of buildings used exclusively for such installations; aircraft; and electrical systems in ships that are regulated under Transport Canada
	http://www.techstreet.com/


	NFPA (Fire) 54 / ANSI Z223.1 National Fuel Gas Code, 2012 Edition
	Опубликован 31.08.2011
	New indoor gas piping purging rules address recommendations by the U.S. Chemical Safety Board (CSB). 

In response to a devastating gas piping purging accident, NFPA 54 received an emergency Tentative Interim Amendment to the purging requirements in the 2009 Code. With minor editorial changes, the 2012 NFPA 54 / ANSI Z223.1 incorporates these critical rules specifying mandatory use of combustible gas indicators and detectors so employers can identify the presence of fuel gas.
	http://www.techstreet.com/
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