Перечень принятых технических регламентов, документов федеральных органов исполнительной власти, национальной и межгосударственной стандартизации, действующих в сфере МТТ
Декабрь 2012 – Январь 2013
	Обозначение и наименование
	Дата утверждения и введения в действие
	Область применения и распространения документа 
	Приме-чания

	Государственное регулирование

	Об утверждении государственной программы «Развитие науки и технологий»
	Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2012 №2433-р, не вступило в силу
	Целями государственной программы являются формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах технологической модернизации российской экономики.

Задачи государственной программы: развитие фундаментальных научных исследований; создание опережающего научно-технологического задела на приоритетных направлениях научно-технологического развития; институциональное развитие сектора исследований и разработок, совершенствование его структуры, системы управления и финансирования, интеграция науки и образования; формирование современной материально-технической базы сектора исследований и разработок; обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в международное научно-технологическое пространство.

Срок реализации государственной программы – 2013–2020 годы. Государственная программы реализуется в три этапа: I этап – 2013 год; II этап – 2014–2017 годы; III этап – 2018–2020 годы
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\01\01_04\РП-2433р-2012


	Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) значений страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров
	Постановление Правительства РФ от 20.12.2012 №1344, действ. с 01.01.2013
	Расчёт предельных значений страховых тарифов осуществлялся Минфином России в соответствии с положениями Методики расчёта тарифных ставок по рисковым видам страхования на основе официальных статистических данных по количеству перевезённых, погибших и раненых пассажиров, представленных Минтрансом России, Росстатом, МВД России, ОАО «РЖД», Росавиацией, Ространснадзором
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1344-2012


	Об утверждении Правил предоставления в обязательном порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса информации для включения в эту систему
	Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №1384, не вступило в силу
	Определены порядок и условия предоставления субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса информации для включения в эту систему 

Предоставление информации для включения в систему осуществляется посредством сети "Интернет" в форме электронного документа, который подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя субъекта системы, создается и направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса (уполномоченный орган) с использованием программных средств системы
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1384-2012


	О Правилах разработки, утверждения и применения

профессиональных стандартов
	Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 №23, не вступило в силу
	Утверждены Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов.

Профстандарты будут разрабатываться объединениями работодателей, профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями и др. Координирует разработку стандартов Минтруд России.

Работодатели будут применять професиональные стандарты при формировании кадровой политики, организации обучения и  аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-23-2013


	Пожарная безопасность

	Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года
	Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 №1481, не вступило в силу
	Целью Программы является качественное повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, являются:

разработка и внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию инфраструктуры добровольной пожарной охраны, культуры пожаробезопасного поведения населения;

строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах Российской Федерации, на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления, в том числе создание робототехнических центров;

разработка и внедрение новых образцов пожарной техники, робототехнических средств, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров;

разработка и внедрение новых технологий и технических средств обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов с массовым пребыванием людей;

совершенствование научно-экспериментальной и учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных и добровольных пожарно-спасательных подразделений, научно-исследовательских и судебно-экспертных учреждений;

разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности;

оптимизация финансовых и материальных ресурсов федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2013 - 2017 годы) в 2 этапа
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-1481-2012


	СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
	Приказ МЧС России от 21.11.2012 №693, взамен СП 2.13130.2009 с 01.12.2012
	Свод правил устанавливает общие требования по обеспечению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений и пожарных отсеков
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_02\СП 2.13130.2012


	Метрология

	РМГ 109-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Нефть. Отбор проб из трубопроводов
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1053-ст, действ. с 01.01.2013
	Рекомендации устанавливают методику отбора проб нефти, транспортируемой по трубопроводу с помощью пробоотборных систем, входящих в состав систем измерений количества и показателей качества нефти и систем измерений количества и параметров нефти сырой, методику обращения с пробами после отбора проб до передачи пробы на анализ на испытательную лабораторию
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\РМГ 109-2011


	Тарифы

	Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
	Постановление Правительства РФ от 23.01.2013 №27, действ. с 01.02.2013
	С 1 февраля 2013 года повышаются ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории РФ и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

В частности, ставка пошлины для нефти сырой (здесь и далее указывается ставка вывозной таможенной пошлины за 1000 кг) составит 403,3 долларов США против 395,6 долларов США, установленных с 1 января 2013 года
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\01\01_04\ПП-27-2013


	Документы в области национальной и межгосударственной стандартизации

	Изменение №4 к ГОСТ 15.005-86 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
	Протокол МГС от 15.03.2012 №49 (ИУС 11-2012)
	Исключено упоминание СССР, понятие «конструкторская" документация» заменено на «проектно-конструкторская документация», раздел 3 дополнен требованиями о прохождении проектом государственной экспертизы, согласовании изготовителем, в разделе 4 учтено наличие заключенийорганов гос.надзора и др.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ 15.005-86


	ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия
	Приказ Росстандарта от Приказ от 31.05.2012 №97-ст, взамен ГОСТ 23732-79 действ. с 01.10.2012
	Стандарт распространяется на воду, применяемую для приготовления бетонных и растворных смесей, а также для ухода за твердеющим бетоном и промывки заполнителей, и устанавливает требования к качеству воды для бетонов и строительных растворов и методы определения ее пригодности
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ 23732-2011


	ГОСТ 8.600-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1060-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для жидких нефтепродуктов по ГОСТ 26098, являющиеся транспортными мерами полной вместимости и служащие для измерения объема нефтепродуктов с погрешностью, не превышающей значения, указанного в эксплуатационной документации на транспортные меры, и устанавливает методику их поверки
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ 8.600-2011


	ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1574-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает основные положения систем менеджмента качества, являющихся объектом стандартов семейства ИСО 9000, и определяет соответствующие термины. Настоящий стандарт может использоваться: a) организациями, стремящимися добиться преимущества посредством внедрения системы менеджмента качества; b) организациями, которые хотят быть уверенными в том, что их заданные требования к продукции будут выполнены поставщиками; c) пользователями продукции; d) теми, кто заинтересован в едином понимании терминологии, применяемой в менеджменте качества (например поставщики, потребители, регламентирующие органы); e) теми сторонами, внутренними или внешними по отношению к организации, которые оценивают систему менеджмента качества или проверяют ее на соответствие требованиям ИСО 9001 (например аудиторы, регламентирующие органы, органы по сертификации/регистрации); f) теми сторонами, внутренними или внешними по отношению к организации, которые консультируют или проводят обучение по системе менеджмента качества для данной организации; g) разработчиками соответствующих стандартов
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ ISO 9000-2011


	ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования
	Приказ Росстандарта от 22.12.2011 №1575-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества в тех случаях, когда организация: a) нуждается в демонстрации своей способности всегда поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям; b) ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы менеджмента качества, включая процессы постоянного ее улучшения, и обеспечение соответствия требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ ISO 9001-2011


	ГОСТ Р 54521-2011 Статистические методы. Математические символы и знаки для применения в стандартах
	Приказ Росстандарта от 24.11.2011 №595-ст, действ. с 01.12.2012
	В стандарте приведены общие сведения о математических символах и знаках, их значениях, устных эквивалентах и применении. Рекомендуемые в стандарте символы и знаки предназначены главным образом для использования в стандартах, но могут быть использованы также и в других областях. Приведенные в настоящем стандарте математические символы соответствуют требованиям ИСО 80000-2 [1], ГОСТ 1.5
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54521-2011


	ГОСТ Р 54865-2011 Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами
	Приказ Росстандарта от 15.12.2011 №1571-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт распространяется на теплонасосные системы отопления, горячего водоснабжения и теплонасосные системы теплоснабжения зданий, обеспечивающие отопление, подогрев приточного вентиляционного воздуха и производство бытовой горячей воды. Требования стандарта распространяются на следующие элементы методик расчета: - объем, форма и содержание исходных данных; - методики вычисления; - объем, форма и содержание результатов расчетов и выходных данных
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54865-2011


	ГОСТ Р 54934-2012 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования
	Приказ Росстандарта от 06.07.2012 №154-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает требования к системе менеджмента БТ и ОЗ, чтобы сделать организацию способной управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области БТ и ОЗ. Стандарт не устанавливает конкретных критериев для оценки деятельности в области БТ и ОЗ и не содержит подробных требований для разработки системы менеджмента
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 54934-2012


	ГОСТ Р 54945-2012 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности
	Приказ Росстандарта от 30.07.2012 №206-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает методы измерения коэффициента пульсации освещенности на рабочих местах (рабочих поверхностях) от общего и местного освещения, а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54945-2012


	ГОСТ Р ЕН 12083-2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные, противогазовые и комбинированные с соединительными шлангами. Требования, испытания, маркировка
	Приказ Росстандарта от 25.10.2011 №493-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает минимальные требования к противоаэрозольным, противогазовым и комбинированным фильтрам, предназначенным для использования с соединительными шлангами (фильтрам со шлангами), используемым в качестве элементов в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) без принудительной подачи воздуха. Стандарт не распространяется на самоспасатели и фильтрующие полумаски. Стандарт не распространяется на следующие типы СИЗОД: - пожарные; - военные; - медицинские; - авиационные; - для подводных работ
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 12083-2011


	ГОСТ 31420-2010 Шум машин. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение шума методом охватывающей поверхности
	Приказ Росстандарта от 24.05.2012 №78-ст, действ. с 01.11.2012
	Стандарт устанавливает технический и ориентировочный методы измерения уровня звуковой мощности электроагрегатов генераторных с приводом от двигателя внутреннего сгорания с учетом всех источников шума, исключая выхлопную систему и систему охлаждения в случае, когда их выходные отверстия находятся на удалении от электроагрегата. Стандарт распространяется на наземные и судовые стационарные и передвижные электроагрегаты переменного и постоянного тока, устанавливаемые на жестких или упругих опорах. Стандарт не распространяется на электроагрегаты воздушных судов, а также на электроагрегаты для приведения в движение наземных и железнодорожных транспортных средств
	\\Ftp02-oif.oif.transneft.ru\oif\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ 31420-2010


	ГОСТ EN 1607-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям
	Приказ Росстандарта от 17.04.2012 №38-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к средствам испытания и методике определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям изделия
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 1607-2011


	ГОСТ EN 12089-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба
	Приказ Росстандарта от 17.04.2012 №45-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к средствам испытания и методике определения характеристик изгиба полноразмерных изделий (метод А) и образцов (метод В) под действием сил, приложенных в трех точках
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 12089-2011


	ГОСТ EN 12090-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик сдвига
	Приказ Росстандарта от 17.04.2012 №49-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к средствам испытания и методике определения характеристик сдвига
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 12090-2011


	ГОСТ EN 12430-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки
	Приказ Росстандарта от 17.04.2012 №41-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве, и устанавливает требования к средствам испытания и методике определения прочности под действием силы, прикладываемой к небольшому участку образца с заданной скоростью. Метод, приведенный в настоящем стандарте, применяют для определения характеристик изделий, обладающих достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку, возникающую при хождении людей в процессе укладки или эксплуатации изделий
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_08\ГОСТ EN 12430-2011


	ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1152-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на рубанки
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ IEC 60745-2-14-2011


	ГОСТ Р 50571.7.717-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 7-717. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Мобильные или транспортируемые модули
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №928-ст, действ. с 01.01.2012
	Стандарт распространяется на мобильные и транспортируемые модули, которые содержат в себе всю или часть электроустановки для выполнения функции электроснабжения модулей, например, передвижные модули для телевидения, радиовещания, оказания медицинских услуг, размещения мобильной рекламы, пожарные машины, модули специальных информационных технологий, модули для помощи при бедствиях, торговые модули и т.п.
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 50571.7.717-2011


	ГОСТ Р 52588-2011 Инструмент абразивный. Требования безопасности
	Приказ Росстандарта от 08.11.2011 №520-ст, действ. с 01.01.2013 взамен ГОСТ Р 52588-2006
	Стандарт распространяется на абразивный инструмент на керамической (V), вулканитовой (R), вулканитовой с упрочняющими элементами (RF), бакелитовой (В), бакелитовой с упрочняющими элементами (ВF), шеллаковой (E), магнезиальной (МG), полимерной (РL), глифталевой (ВЕ) связках и абразивный инструмент на гибкой основе (шлифовальные лепестковые круги, шлифовальные фибровые диски, шлифовальные бесконечные ленты) с предельными рабочими скоростями vs от 16 м/с
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р 52588-2011


	ГОСТ Р 54370-2011 Взрывоопасные среды. Система менеджмента качества изготовителя оборудования. Требования
	Приказ Росстандарта от 04.08.2011 №213-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает дополнительные требования к ГОСТ Р ИСО 9001 и является руководством по созданию и обеспечению системы менеджмента качества изготовителя Ех оборудования и систем защиты в соответствии с Ех сертификатом
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54370-2011


	ГОСТ Р 54371-2011 Безопасность электротермического оборудования. Часть 9. Частные требования для высокочастотных установок диэлектрического нагрева
	Приказ Росстандарта от 04.08.2011 №214-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на промышленные высокочастотные установки диэлектрического нагрева для тепловой обработки, например, плавки, сушки, сварки, удаления насекомых и склеивания полупроводниковых или непроводящих материалов, таких как пластмасса, дерево, резина, ткань, стекло, керамика, бумага, бамбук, пищевые продукты и т.п. как в нормальной, так и в защитной среде с использованием, например, инертных газов или вакуума. Настоящий стандарт распространяется на высокочастотные установки диэлектрического нагрева с номинальной частотой в диапазоне от 1 МГц до 300 МГц и номинальной полезной выходной мощностью более 50 Вт
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54371-2011


	ГОСТ Р 54372-2011 Безопасность электротермического оборудования. Часть 6. Технические условия по безопасности промышленного сверхвысокочастотного нагревательного оборудования
	Приказ Росстандарта от 04.08.2011 №213-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на оборудование, в котором сверхвысокочастотная энергия используется как отдельно, так и в сочетании с энергией других видов, для промышленного электронагрева материалов. Настоящий стандарт распространяется на промышленное СВЧ нагревательное оборудование, работающее в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц. Требования настоящего стандарта не распространяются на оборудование бытового и аналогичного назначения, которое попадает под действие стандартов ГОСТ Р 52161.2.25 и МЭК 60335-2-90
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54372-2011


	ГОСТ Р 54427-2011 Системы технические энергетические. Методы анализа. Часть 2. Взвешивание и агрегирование энергоресурсов
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №358-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт: - определяет основополагающие принципы взвешивания и агрегирования энергоресурсов (энергопродуктов); - предназначен для обеспечения прозрачности и сопоставимости статистических данных при различных вариантах оценки
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54427-2011


	ГОСТ Р 54428-2011 Системы технические энергетические. Методы анализа. Часть 1. Основные положения
	Приказ Росстандарта от 28.09.2011 №359-ст, действ. с 01.07.2012
	Стандарт применяется для анализа, определения характеристик и сравнения технических энергетических систем с учетом всех входных и выходных факторов, в том числе факторов риска. Стандарт содержит правила и рекомендации для такого анализа. Стандарт предназначен для установления связей между входными и выходными факторами и, таким образом, способствует подтверждению соответствия, классификации и маркированию
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_07\ГОСТ Р 54428-2011


	ГОСТ Р 54500.3-2011 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения
	Приказ Росстандарта от 16.11.2011 №555-ст, действ. с 01.10.2012
	Руководство устанавливает общие правила оценивания и выражения неопределенности измерения, которые следует соблюдать при измерениях разной точности и в разных областях - от технических измерений на производстве до фундаментальных научных исследований
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_16\ГОСТ Р 54500.3-2011


	ГОСТ Р 54721-2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Общий порядок оказания системой базовой услуги
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №882-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», и устанавливает общий порядок оказания системой базовой услуги
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54721-2011


	ГОСТ Р 54768-2011 Краны грузоподъемные. Требования к испытательной нагрузке
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №980-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на грузоподъемные краны по ГОСТ 27555 и устанавливает методы компоновки и измерения испытательных нагрузок, а также процедуры их применения в процессе испытаний грузоподъемных кранов. Разработан в дополнение к ГОСТ Р 54767-2011 (ИСО 4310:2009)
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54768-2011


	ГОСТ Р 54773-2011 Крепи анкерные. Методы испытаний анкеров
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №985-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт распространяется на анкеры, предназначенные для крепления и поддержания горных выработок с целью сохранения их рабочего состояния и необходимых размеров поперечного сечения. Стандарт устанавливает методы испытаний и контроля показателей безопасности и качества анкеров как промышленных изделий
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р 54773-2011


	ГОСТ Р 54832-2011 Извещатели охранные точечные магнитоконтактные. Общие технические требования и методы испытаний
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1224-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые извещатели охранные точечные магнитоконтактные, устанавливаемые в помещениях, в т.ч. хранилищах ценностей. Извещатели предназначены для работы в системах тревожной сигнализации по ГОСТ Р 50775 с целью формирования извещения о тревоге при несанкционированном отрывании подвижных частей строительных и(или) защитных конструкций или перемещений предметов
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_12\ГОСТ Р 54832-2011


	ГОСТ Р 54906-2012 Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное проектирование. Общие технические требования
	Приказ Росстандарта от 22.05.2012 №73-ст, действ. с 01.09.2012
	Стандарт устанавливает общие принципы и технические требования по проектированию и эксплуатации комплексных систем безопасности объектов в трактовке ГОСТ Р 53704, с учетом экологического аспекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стандарт не распространяется на системы, применяемые для обеспечения безопасности опасных производственных объектов, экологически опасных промыслов (нефтяных, газовых, рудных), соответствующих им перерабатывающих и транспортирующих производств федерального, регионального и муниципального значения, созданные (создаваемые) и эксплуатируемые во исполнение целевых Указов Президента и Постановлений Правительства Российской Федерации, международных соглашений Российской Федерации, выполненные (выполняемые) на основе специальных ведомственных кодексов, сводов правил и норм
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_13\ГОСТ Р 54906-2012


	ГОСТ Р ЕН 13274-6-2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе
	Приказ Росстандарта от 25.10.2011 №491-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт распространяется на фильтрующие СИЗОД, а также изолирующие СИЗОД с подачей воздуха от независимого источника и устанавливает метод измерения содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе (в «мертвом пространстве») при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 13274-6-2011


	ГОСТ Р ЕН 14594-2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали. Требования, испытания, маркировка
	Приказ Росстандарта от 25.10.2011 №490-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт распространяется на дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха, предназначенные для использования с маской, полумаской, капюшоном, шлемом, костюмом, а также на дыхательные аппараты, используемые при абразивной обработке. Настоящий стандарт не распространяется на дыхательные аппараты для подводных, а также спасательных работ
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ЕН 14594-2011


	ГОСТ Р ИСО 105-E01-2011 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е01. Метод определения устойчивости окраски к действию воды
	Приказ Росстандарта от 06.12.2011 №705-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает требования к методу определения устойчивости окраски текстильных материалов всех видов при погружении в воду
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 105-E01-2011


	ГОСТ Р ИСО 105-E09-2011 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е09. Метод определения устойчивости окраски к мокрой декатировке
	Приказ Росстандарта от 06.12.2011 №710-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает требования к методу определения устойчивости окраски текстильных материалов всех видов к действию кипящей воды. Он применяется к шерстяным и содержащим шерсть материалам
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 105-E09-2011


	ГОСТ Р ИСО 105-E12-2011 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е12. Метод определения устойчивости окраски к валке. Валка щелочная
	Приказ Росстандарта от 06.12.2011 №706-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает требования к методу определения устойчивости окраски шерстяных и содержащим шерсть материалов к действию растворов мыла и соды, применяемых при щелочной валке (агрессивный метод), или только раствора мыла (щадящий метод). Щадящий метод может применяться в случае легких или среднетяжелых шерстяных (или содержащих шерсть) одежных тканей
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 105-E12-2011


	ГОСТ Р ИСО 12706-2011 Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Словарь
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1112-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает термины, применяемые в контроле проникающими веществами
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 12706-2011


	ГОСТ Р ИСО 14507-2011 Качество почвы. Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №808-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт устанавливает три метода предварительной подготовки проб почвы в лаборатории перед определением органических загрязняющих веществ в зависимости от требований к анализу: - определение летучих органических соединений; - точное и воспроизводимое определение среднелетучих и нелетучих органических соединений в пробе, содержащей частицы не менее 2 мм, и/или неоднородно распределенное загрязняющее вещество; - определение нелетучих органических соединений по методике экстрагирования, предназначенной для пробы почвы полевой влажности, или определение загрязняющих веществ в пробе почвы, содержащей частицы не более 2 мм и равномерно распределенное загрязняющее вещество. Данная методика также применима в случае, если допустимы более низкая точность и воспроизводимость. Предварительная подготовка проб, описанная в настоящем стандарте, используется в сочетании с методикой экстракции, при которой загрязняющее вещество доступно для экстрагирующей жидкости
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 14507-2011


	ГОСТ Р ИСО 16000-8-2011 Воздух замкнутых помещений. Часть 8. Определение локального среднего «возраста» воздуха в зданиях для оценки условий вентиляции
	Приказ Росстандарта от 07.12.2011 №728-ст, действ. с 01.12.2012
	Стандарт устанавливает метод определения локального среднего «возраста» воздуха (ЛСВВ) как показателя условий вентиляции в здании с использованием одного индикаторного газа. ЛСВВ определяют по убыванию содержания индикаторного газа и по методике равномерного непрерывного введения. Приведенный метод предназначен для оценивания качества воздуха и может быть использован для: а) проверки соблюдения требований к вентиляции здания; b) оценки удовлетворительности вентиляции в зданиях, где имеются проблемы с качеством воздуха замкнутых помещений; c) описания интенсивности и распределения источников выделения загрязняющих веществ в замкнутых помещениях. В принципе методики могут быть применены для всех замкнутых помещений вне зависимости от типа используемой системы вентиляции и полноты перемешивания воздуха между зонами. Преобладающие условия вентиляции не обязательно будут нарушаться при проведении измерений
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_14\ГОСТ Р ИСО 16000-8-2011


	ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию холодных трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1. Общие положения
	Приказ Росстандарта от 30.11.2011 №662-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт содержит основные положения, касающиеся образования холодных трещин и принципов проведения испытаний на сопротивляемость ему сварных соединений. Эти испытания могут быть использованы для определения сопротивляемости образованию холодных трещин сварочных материалов, основного металла и металла сварного шва. Изложены наиболее распространенные испытания. Дополнительно приведены процедуры испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин. Классификация и области применения испытаний приведены в EН ИСО 17642-2 и EН ИСО 17642-3
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011


	ГОСТ Р ИСО 20474-1-2011 Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1129-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт содержит общие требования безопасности для землеройных машин в соответствии с классификацией ИСО 6165, причем каждое из этих требований может относиться к двум или более типам машин. Это также относится к узлам машины и специально спроектированному рабочему оборудованию этих машин, используемому для рыхления, подборки, перемещения, транспортирования и/или распределения грунта или профилирования грунтовой и скальной поверхности. Стандарт следует использовать совместно с другими частями ИСО 20474, которые содержат специальные требования к отдельным типам машин, и с ИСО/ТС 20474, содержащим информацию по обеспечению обязательных требований безопасности различных государств или регионов. Стандарт не распространяется на машины, изготовленные до даты публикации настоящего стандарта
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_05\ГОСТ Р ИСО 20474-1-2011


	ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка
	Приказ Росстандарта от 13.12.2011 №1184-ст, действ. с 01.01.2013
	Стандарт, входящий в серию ГОСТ Р МЭК 60332, состоящую из частей: 3-10, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 и 3-25, устанавливает методы испытаний по оценке распространения пламени в заданных условиях по вертикально расположенным пучкам электрических или оптических проводов или кабелей. Стандарт содержит описание испытательной установки, ее наладки и калибровки
	\\ftp02-oif.oif.transneft.ru\OIF\NTD\НД_МНТ\03\03_01\03_01_15\ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2011
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	ISO 17155:2012 Качество почвы. Определение численности и активности микрофлоры почвы с помощью кривых дыхания
	Опубликован 24.09.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 16732-2:2012 Разработка системы пожарной безопасности. Оценка риска возникновения пожаров. Часть 2. Пример офисного здания
	Опубликован 13.09.2012
	ISO/TR 16732-2:2012 is an example of the application of ISO 16732-1, prepared in the format of ISO 16732-1. It is intended to illustrate the implementation of the steps of fire risk assessment, as defined in ISO 16732-1.
	http://www.iso.org/


	ISO/TR 17737:2012 Атмосфера на рабочем месте. Руководящие указания по выбору аналитических методов для отбора проб и анализа содержания изоцианатов в воздухе
	Опубликован 14.09.2012
	ISO/TR 17737 provides industrial hygienists, employers and workers with a broad overview of isocyanates, their uses in industry, methods of measurement and guidance on choosing the appropriate sampling strategy. While not all issues can be addressed here in detail, ISO/TR 17737 discusses areas of concern to alert the industrial hygienist, employer and worker involved with the use of isocyanates to the importance of sampling and the key issues involved in choosing a sampling strategy for their workplace, and directs them to seek further information on the topic(s) of concern
	http://www.iso.org/


	ISO 10380:2012 Трубопроводы. Гофрированные металлические рукава и рукава в сборе
	Опубликован 28.09.2012
	ISO 10380:2012 specifies the minimum requirements for the design, manufacture, testing and installation of corrugated metal hose and metal hose assemblies
	http://www.iso.org/


	ISO 13588:2012 Неразрушающий контроль сварных швов. Ультразвуковые испытания. Использование технологии автоматизированной фазовой матрицы
	Опубликован 28.09.2012
	ISO 13588:2012 specifies the application of the phased array technology for the semi- or fully automated ultrasonic testing of fusion-welded joints in metallic materials of minimum thickness 6 mm. It applies to full penetration welded joints of simple geometry in plates, pipes, and vessels, where both the weld and parent material are low-alloyed carbon steel.

Where material-dependent ultrasonic parameters are specified in ISO 13588:2012, they are based on steels having an ultrasonic sound velocity of (5 920 ± 50) m/s for longitudinal waves, and (3 255 ± 30) m/s for transverse waves. It is necessary to take this fact into account when examining materials with a different velocity.

ISO 13588:2012 provides guidance on the specific capabilities and limitations of phased array technology for the detection, location, sizing and characterization of discontinuities in fusion-welded joints. Phased array technology can be used as a stand-alone technology or in combination with other non-destructive testing (NDT) methods or techniques, for manufacturing inspection, pre-service and for in-service inspection
	http://www.iso.org/


	ISO 14188:2012 Металлические и другие неорганические покрытия. Методы измерения стойкости к тепловому циклу и тепловому удару для покрытий теплового барьера
	Опубликован 10.10.2012
	ISO 14188:2012 specifies test methods applicable to thermal barrier coatings for measuring thermal cycle resistance by using steady cyclical heating and cooling procedures, and for measuring thermal shock resistance using a heating and quenching technique.

These measurements are used for the evaluation of durability of thermal barrier coatings to thermal strain.

ISO 14188:2012 is applicable for screening thermal barrier coating systems including materials and processing, and not for controlling the thermal spraying processes
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 15026-4:2012 Проектирование систем и разработка программного обеспечения. Гарантирование систем и программного обеспечения. Часть 4. Гарантия в контексте жизненного цикла
	Опубликован 28.09.2012
	ISO/IEC 15026-4:2012 gives guidance and recommendations for conducting selected processes, activities and tasks for systems and software products requiring assurance claims for properties selected for special attention, called critical properties. ISO/IEC 15026-4:2012 specifies a property-independent list of processes, activities and tasks to achieve the claim and show the achievement of the claim. ISO/IEC 15026-4:2012 establishes the processes, activities, tasks, guidance and recommendations in the context of a defined life cycle model and set of life cycle processes for system and/or software life cycle management
	http://www.iso.org/


	ISO/IEC 25041:2012 Разработка систем и программ. Требования и оценивание качества систем и программ. Руководство по оцениванию для разработчиков, покупателей и независимых оценщиков
	Опубликован 09.10.2012
	ISO/IEC 25041:2012 provides requirements, recommendations and guidelines for system and software product quality evaluation, for the application of ISO/IEC 25040. Intended audiences of ISO/IEC 25041:2012 are developers, acquirers and independent evaluators of the system and software product. ISO/IEC 25041:2012 is part of ISO/IEC 250nn SQuaRE series of International Standards. It is not limited to any specific application area, and can be used for quality evaluation of any type of system and software product
	http://www.iso.org/


	ISO 11855-2:2012 Проектирование систем регулирования микроклимата в зданиях. Проектирование, определение размеров, монтаж и контроль встроенных систем радиационного отопления и охлаждения. Часть 2. Определение расчетной нагревательной и охладительной способности
	Опубликован 24.09.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/


	ISO 11855-3:2012 Проектирование систем регулирования микроклимата в зданиях. Проектирование, определение размеров, монтаж и контроль встроенных систем радиационного отопления и охлаждения. Часть 3. Расчет и определение размеров
	Опубликован 24.09.2012
	Отсутствует
	http://www.iso.org/



Включение национальных и межгосударственных стандартов в отраслевой 
информационный фонд производится в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-100-08
Данный обзор подготовлен отделом ведения ОИФ «НИИ ТНН»
Размещен в электронном виде
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